Rosciszewo, dnia 15.10.2020 1.
RRGKB.6220.10.2020

’ DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 1., poz. 256 ze zm.), zwana dalej: ,k.p.a.”, w zwigzku
z art. 71 ust. 112 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(tj. Dz. U. 2 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwana dalej: ,,ustawa 00$”, a takze § 3 ust. 1 pkt 54
lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), zwana dalej:
~rozporzadzeniem RM”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 lipca 2020 r. (data wplywu:
3 sierpnia 2020 r.) ztozonego przez ALSOL Sp. z 0.0., 0 wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na budowie od jednej do dwoch
elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW kazda wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng na dziatce o nr ewid. 141/2 w miejscowosci Sniedzanowo, gmina Rosciszewo, oraz
zasiggnigciu  opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie,
Mazowieckiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — Dyrektora Zarzadu Zlewni we
Wioctawku

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko dla
przedsi¢wzigcia pn. ,Budowa od jednej do dwéch elektrowni fotowoltaicznych o mocy
do 1 MW kazda wraz z niezbedna infrastruktura techniczng na dzialce o nr ewid. 141/2
w miejscowosci Sniedzanowo, gmina Rosciszewo”.

Okreslam, zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i ¢ ustawy 00§, istotne warunki korzystania ze
srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsigwzigcia, ze szczegdlnym
uwzglednieniem nastepujacych elementdw:

1) prace ingerujace w pokrycie glebowe prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw
i okresem rozrodezym plazéw, tj. w terminie od 15 sierpnia do 15 lutego, lub w tym
okresie pod nadzorem przyrodniczym; przed przystapieniem do prac nalezy réwniez
dokona¢ ogledzin terenu pod katem wystepowania gatunkéw chronionych, a takze
analizy przepisow z zakresu ochrony gatunkowej;

2) panele fotowoltaiczne wyposazyé w powltoke antyrefleksyjng (panele polikrystaliczne),
ktéra przyczyni si¢ do zmniejszenia wrazenia , tafli wodnej” i ryzyka ladowania ptakow
na panelach;

3) do budowy ogrodzenia uzy¢ siatki o wysokosci do 3 m i oczkach o srednicy minimum
5 cm dla zapewnienia swobodnej migracji drobnych ssakéw, ptakow i gaddw,
pozostawiajac wolng przestrzen pomiedzy siatkg a ziemia wynoszacg 15 cmy;

4) wierzchnig warstwe gleby zdejmowaé jednokierunkowo, nadmiar zdeponowaé do
pozniejszego wykorzystania;

5) ewentualne wykopy i miejsca prac ziemnych na czas realizacji inwestycji ogrodzié
siatkg o oczkach nie wiekszych niz 0,5 cm i wysoka, na co najmniej 50 cm, ktéra bedzie
wkopana w ziemi¢ badz ogrodzeniem panelowym; podczas prowadzenia prac
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ziemnych, teren budowy oraz wykopéw kontrolowac pod wzgledem obecnosci
zwierzat; w przypadku stwierdzenia zwierzat, umozliwi¢ im ucieczke z terenu budowy
lub przenies¢ je poza obszar objety inwestycjg do odpowiednich siedlisk;

6) teren inwestycji obsia¢ roslinno$cia niska; do obsiania nalezy wykorzysta¢ rodzime
gatunki roslin dostosowanych do lokalnych warunkéw, kwitnace w réznych etapach
sezonu wegetacyjnego;

7) teren inwestycji wykasza¢ od 1 wrzeénia do konca lutego, po uprzedniej lustracji na
obecnos$¢ zwierzat; biomase powstala po koszeniu nalezy wywiez¢ poza miejsce
inwestycji;

8) linie energetyczne poprowadzi¢ pod ziemia (linie kablowe) w celu zminimalizowania
(w przypadku ptakéw) ryzyka porazenia pradem i ewentualnych kolizji;

9) wszelkie otwory w drzwiach i $cianach pomieszczen inwertera, transformatora
i sterowni, w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, zastoni¢ siatkg o oczkach
maks. 1 cm Srednicy;

10) prace zwigzane z realizacjg przedsiewzigcia prowadzi¢ w sposOb niezagrazajacy
$rodniku gruntowo-wodnemu m.in. poprzez uzycie sprzgtu bedacego w dobrym stanie
technicznym, odpowiednig organizacj¢ prac budowlanych, magazynowanie materialow
i surowcéw niezbednych do prowadzenia robot w sposéb bezpieczny dla srodowiska
wodno-gruntowego;

11)teren inwestycji wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie usuniecie
ewentualnych wyciekéw paliw;

12)w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe
dzialania w celu usuniecia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu;
zanieczyszezony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego
rekultywacji;

13) w przypadku kolizji z urzadzeniami melioracyjnymi wystepujagcymi poza ewidencjg
PGW Wody Polskie, nalezy uzgodni¢ warunki przebudowy z whascicielem gruntu lub
sasiadujgcym uzytkownikiem terenu;

14)na etapie realizacji Scieki odprowadza¢ do szcezelnych zbiornikow bezodptywowych,
zbiorniki systematycznie oproznia¢ przez uprawnione podmioty;

15) czyszczenie paneli fotowoltaicznych wykonywaé bez chemicznych $rodkow
czyszczacych;

16) na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza
budowy odprowadzaé do gruntu; odprowadzanie ww. wod prowadzi¢ w sposob nie
powodujacy zalewania teren6w sasiednich oraz nie zmieniajgc stanu wody na gruncie,
a zwhaszeza kierunku i natezenia odpltywu ww. wod znajdujacych sig na gruncie;

17)prace ziemne zwigzane z montazem paneli fotowoltaicznych (wbijaniem profili
w grunt) oraz uktadaniem okablowania prowadzi¢ bez konieczno$ci prowadzenia prac
odwodnieniowych;

18) zastosowaé transformator suchy, a w przypadku zastosowania transformatoréw
olejowych nalezy zastosowaé szczelne misy olejowe bedace w stanie zmagazynowac
110% oleju oraz wody z akcji gasniczej, wykonane z takich materialow aby ciecz
izolacyjna lub olej nie przedostaty si¢ do Srodowiska gruntowo-wodnego;

19) odpady magazynowa¢ w sposob selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywa¢ do
odbioru podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami.



UZASADNIENIE

Z wnioskiem z dnia 20 lipca 2020 r. (data wptywu: 3 sierpnia 2020 r.) o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na
budowie od jednej do dwoch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW kazda wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng na dzialce o nr ewid. 141/2 w miejscowosci
Sniedzanowo, gmina Rosciszewo wystapit do Wéjta Gminy Rosciszewo Pan Piotr Ciurylo
dziatajacy pod firma ALSOL Sp. z 0.0. Do wniosku dotaczono:

1) karte informacyjng przedsiewzigcia w czerech egzemplarzach, wraz z zapisem w formie
elektronicznej na informatycznym nosniku danych - ptycie CD;

2) poswiadczong przez whasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej,
obejmujacej przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz
przewidywany obszar na ktory bedzie to przedsiewziecie oddzialywaé;

3) mape, w postaci papierowej i elektronicznej z zaznaczonym przewidywanym terenem,
na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie wraz z zaznaczonym terenem, na ktére
bedzie to przedsiewziecie oddziatywaé;

4) dowdd optaty skarbowej w wysokosci 205 zt za wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Stosownie do tresci art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy o0o$ organem wilasciwym do wydania decyzji
w niniejszej sprawie jest Wojt Gminy Rosciszewo.

W zwiazku z powyzszym, dziatajgc na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4 k.p.a., w zwiazku
z art. 74 ust. 3 ustawy oo$§ W6jt Gminy Ro$ciszewo obwieszczeniem z dnia 19 sierpnia 2020 r.
zawiadomil o wszczgciu postgpowania administracyjnego i wystgpieniu do organéw
wspoéldziatajacych.

W mysl art. 74 ust. 3a ustawy oo$ stronami postepowania sa wiasciciele i witadajacy
nieruchomosciami znajdujacymi si¢ w obszarze, na ktory bedzie oddziatywaé przedmiotowe
przedsigwzigcie. Przez obszar ten rozumie si¢ przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsigwzigcie oraz obszar znajdujacy sie w odlegtosci 100 m od granic tego
terenu — w licznie przekraczajacej 10 0s6b. Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy 005, jezeli liczba
stron postgpowania w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach
przekracza 10 stosuje si¢ art. 49 k.p.a. Majac na uwadze powyzsze, obwieszczenie o wszezeciu
postgpowania zostato podane do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzedu Gminy w Rosciszewie — www.rosciszewo.bip.org.pl;
wywieszenie na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy w Rosciszewie — ul. Armii Krajowej 1, 09-204
Rosciszewo oraz przestanie do soltyséw miejscowosci Sniedzanowo i Dabréwki z uwagi na
miejsce realizacji przedsigwzigcia w celu zamieszczenia na tablicy soleckiej (podania do
publicznej wiadomosci mieszkancom).

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasieg potencjalnego oddziatywania na s$rodowisko
przedmiotowej inwestycji zaliczaja ja do grupy przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie ZNnaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporzadzenia RM, dla
ktérego obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko moze by
wymagany.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy 00§ obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla planowanego przedsigwziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, stwierdza, w drodze postanowienia, organ wiasciwy do wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie to, w rozumieniu art. 64 ust. 1 ustawy
008, wydaje si¢ po zasiggnieciu opinii regionalnego dyrektora ochrony s$rodowiska, Organu
Panstwowej Inspekeji  Sanitarncj (w  przypadku przedsigwzigC wymagajgcych decyzji,




o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-26, oraz uchwaty, o ktérej mowa w art.
72 ust. 1b), organu wiasciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy
7z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (jezeli planowane przedsigwzigcie
kwalifikowane jest jako instalacja, o ktorej mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy) oraz organu
whasciwego do wydania oceny wodnoprawnej, o ktére mowa w przepisach ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. — Prawo wodne.

W zwigzku z powyzszym Wojt Gminy Rosciszewo wystapit w dniu 3 lipca 2020 r. do:

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie,

2) Mazowieckiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie
oraz

3) Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — Dyrektora Zarzadu Zlewni we
Wioctawku

z prosba o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaty waniu planowanego
przedsiewziecia na $rodowisko. Do wniosku dofgczono:

1) wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;

2) karte informacyjna przedsiewzigcia w formie pisanej i elektronicznej na ptycie CD;

3) informacje o braku Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy
Ro$ciszewo wraz z oznajmieniem, ze zostata podjeta Uchwata Nr 91/X11/2019 Rady
Gminy Rofciszewo z dnia 27 wrzesnia 2019 r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci Sniedzanowo,
Zamo$¢, Nowy Zamo$¢ potozonych na terenie gminy Rosciszewo.

Ponadto przy pi$mie adresowanym do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie dolaczono w zatgczeniu o$wiadezenie Wojta Gminy Rosciszewo o stosunku
zaleznosci miedzy wnioskodawca decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach a gmina.

Wynikiem wystapien do organéw wspéldzialajacych jest:

e Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 14 wrzesnia
2020 r. znak: WOO0S-1.4220.1186.2020.BS, wyrazajgca, ze dla ww. przedsigwziecia nie
istnieje konieczno$é przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko;

e Opinia Mazowieckiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego
w Warszawie z dnia 4 wrzeénia 2020 r. (data wptywu: 11 wrzesnia 2020 1.) znak:
7S.7040.428.2020.MS1, w ktorej stwierdzono potrzebe przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko dla ww. przedsigwzigcia;

e Opinia Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — Dyrektora Zarzadu
Zlewni we Wioctawku z dnia 14 wrzeénia 2020 r. (data wptywu: 21 wrzesnia 2020 r.)
znak: WA.ZZS.7.435.1.269.2020.AB wyrazajaca, ze dla ww. przedsigwzigcia nie
istnieje potrzeba przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko.

Wojt Gminy Rosciszewo na etapie prowadzonego postgpowania zawiadomit strony
przedmiotowego  postgpowania administracyjnego = W sprawie  wydania  decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach o wydaniu ww. opinii w sposob zwyczajowo przyjety,
na podstawie art. 49 k.p.a., poprzez wydanie obwieszczen w dniu 21 wrzesnia 2020 r. oraz
25 wrzeénia 2019 r. Ww. obwieszczenia zostalo podane do publicznej widomosci poprzez
zamieszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy w RoSciszewie —
www.rosciszewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogtoszen Urzgdu Gminy w Rosciszewie —
ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rosciszewo oraz przestanie do soltysow miejscowosci

$niedzanowo i Dabrowki z uwagi na miejsce realizacji przedsigwziecia w celu zamieszezenia
na tablicy sofeckiej (podania do publicznej wiadomosci mieszkancom).



Przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedmiotowego przedsigwzigcia Wojt Gminy Rosciszewo, zgodnie z art. 91 10 § 1 k. p.a.,

poinformowat, poprzez obwieszczenie z dnia 25 wrzesnia 2020 r., strony poste;powama
o zakoficzeniu postepowania administracyjnego, mozliwosci zapoznania si¢ z materiatami
dotyczgcymi sprawy oraz mozliwoscig ztozenia uwag i wnioskéw w terminie 14 dni liczac od
dnia publicznego obwieszczenia. Obwieszczenie zostalo podane do publicznej widomogci
poprzez zamieszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy w Rosciszewie —
WwWw.rosciszewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Rosciszewie —
ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rosciszewo oraz przestanie do soltyséw miejscowosci
Sniedzanowo i Dabrowki z uwagi na miejsce realizacji przedsiewziecia w celu zamieszczenia
na tablicy soteckiej (podania do publicznej wiadomosci mieszkancom). W _wyznaczonym
terminie nie wptynety zadne uwagi i wnioski.

Biorac pod uwage art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy oo$§ i uwzgledniajac uwarunkowania
wynikajace z art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko w oparciu o materialy zgromadzone w przedmiotowej sprawie, zwlaszcza
o kart¢ informacyjna przedsiewziecia stwierdzono, co nastepuje:

1) rodzaj i charakterystyka przedsiewzi¢cia, z uwzglednieniem:
a) skali przedsigwzigcia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcji, a takze istotnych rozwiazan charakteryzujacych przedsiewzigcie:

Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe od jednej do dwoch elektrowni fotowoltaicznych
omocy do 1 MW kazda o tacznej powierzchni zabudowy do 6,1 ha na terenie dziatki o nr ewid.
141/2, w obrebie miejscowosci Sniedzanowo, gmina Rosciszewo. Dziatka posiada dostep do
drogi publicznej posadowionej na dzialce nr 18 w obrebie Sniedzanowo. Dopuszcza si¢
realizacje inwestycji w podziale na maksymalnie dwa etapy o maksymalnej mocy do 1 MW
badZ rezygnacje z jednego etapu.

Nieruchomosci, na ktérych planowana jest inwestycja obejmujaca grunty o klasach IV i gorsze.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w krajobrazie rolniczym. Tereny otaczajace
przedmiotowa nieruchomos$¢ to gléwnie grunty rolne. Teren charakteryzuje sie przede
wszystkim obecnoscig pol uprawnych podlegajacych statej presji cztowieka.

Najblizsza zabudowa mieszkalna znajduje si¢ na dziatce 138/1. Inwestycja nie bedzie w zaden
sposOb wplywac na te tereny. Infrastruktura techniczna w postaci transformatora bedzie
ustawiona co najmniej 100 metréw od zabudowy mieszkaniowe;.

Farma fotowoltaiczna sktada¢ si¢ bedzie z nastepujacych elementow:

panele fotowoltaiczne,

drogi wewng¢trzne,

infrastruktura naziemna i podziemna,

linie kablowe energetyczno-§wiattowodowe,

przylacza elektroenergetyczne,

transformatory,

konwertery,

inne niezbedne elementy infrastruktury zwigzane z budowa i eksploatacja parku ogniw.

Parametry techniczne elektrowni i ilosci jej poszczegélnych elementow:




e moduly fotowoltaiczne — rozmiar pojedynczego modutu to wartosci od 1,2 do 2,5 mkw,
moc nominalna pojedynczego modutu to warto$¢ do 8000 Wat pik (jest to moc osiagana
przez ogniwo fotowoltaiczne przy nastonecznieniu o mocy 1000 W/m?, gqstosm
spektrum AM 1,5 i temp. 250°C. Inwestor dopuszcza mozliwo$¢ uzycia paneii
fotowoltaicznych o mocy od 250 Wp do 800 Wp — ilo§é paneli zalezna jest od mocy
paneli (do 4000 szt. na jedng elektrownig):

o stelaze (stojaki) stalowe — sg to lekkie azurowe konstrukcje z rurek lub profili
metalowych tak zaprojektowane, aby oprze¢ si¢ sile wiatru i cigzarowi S$niegu.
Konstrukcje te nie s na state przymocowane do gruntu;

e inwertery (przetwornice) — sg to urzadzenia przetwarzajace prad staty wytwarzany przez
panele fotowoltaiczne na prad przemienny. Ilo$¢ inwerteréw szacuje si¢ od 1 do 80
sztuk na jedng elektrownie;

e stacje transformatorowe — urzadzenia stuzace do przeksztalcenia pradu z inwerterow na
prad o tej samej czestotliwosci. [lo§¢ transformatoréw — do 2 sztuk na jedna elektrownie:

e uklady pomiarowe.

Przewiduje sie podlaczenie elektrowni fotowoltaicznej do sieci ogdlnokrajowej poprzez
podziemng lini¢ kablowa $redniego napiecia (SN).

b) powigzah z innymi przedsigwzieciami, w szczegélnosci kumulowania si¢
oddzialywan przedsiewzigé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktorym
planuje sie realizacje przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsi¢wzigcia lub
ktorych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewzigcia w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania
oddzialywan z planowanym przedsi¢wzigciem:

Na terenie inwestycyjnym nie wystepuja inne elektrownie fotowoltaiczne.
Fotowoltaika jest rozwiazaniem bezinwazyjnym, wiec, gdyby byly realizowane inne
przedsiewziecia tego typu , nie wystapig oddzialywania skumulowane.

¢) réznorodnosci biologicznej, wykorzystania zasob6w naturalnych, w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi:

Na etapie budowy elektrowni fotowoltaicznej zaktada si¢ nastepujace zuzycie materiatow,
surowcow, energii i paliw (przedstawione dane dotycza jednego etapu):

e beton— 12 m?;

e stal —24 Mg;

e olej napedowy — 10 m®;

e woda na cele socjalne i porzadkowe — 2,3 m?/d;

e energia elektryczna —20 kW/h.

W okresie eksploatacji nie przewiduje si¢ zuzycia i wykorzystywania surowcow oraz
materiatéw majacych negatywny wptyw na $rodowisko naturalne. Panele fotowoltaiczne nie
wymagaja mycia. Wody deszczowe w sposdb wystarczajacy obmywaja powierzchnie
instalacji. Jesli zaistnieje konieczno$¢ mycia paneli bedzie do tego stuzyla czysta woda pod
cis$nieniem bez domicszki jakiejkolwiek substancii czyszczace] 1 szacunkowe zapotrzebowanie
bedzie wynosito nie wigcej niz 8-10 m/rok (w tym okoto 7,5 m® wody bezpowrotnie zuzytej
na cele technologiczne).



W trakcie realizacji przedsiewzigcia wykorzystywane bedzie paliwo do maszyn myjacych
panele fotowoltaiczne. Zapotrzebowanie bedzie ksztattowaé si¢ na poziomie 2 m3/rok.
Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna na etapie eksploatacji przedsiewzigeia moze
ksztattowa¢ si¢ na poziomie ok. 100 kW/rok. Energia ta wykorzystywana bedzie na potrzeby
wlasne instalacji fotowoltaicznej.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwo$ci:

Etap realizaciji inwestycii

W fazie realizacji instalacji paneli fotowoltaicznych beda wystepowaty zjawiska towarzyszace
drobnym robotom ziemnym oraz montazowym. Materialy budowlane beda dostarczane przez
firmy zewngtrzne i magazynowane na wyznaczonym ku temu miejscu. W przypadku
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych materiaty budowalne beda przechowywane
w kontenerach magazynowych. Sprzet budowlany bedzie pracowat w porze dziennej w
godzinach migdzy 6.00 a 22.00, co przyczynia siec do zminimalizowania uciazliwosci
zwigzanych z etapem realizacji przedsiewziecia. Zaplecze budowy bedzie zlokalizowane
w oddaleniu od zabudowy podlegajacej ochronie akustyczne;.

Faza budowy, z punktu widzenia ochrony powietrza, bedzie wiazata sic z emisja
niezorganizowang spalin z silnikow pojazdéw i maszyn roboczych. W trakcie realizacji
inwestycji emisja zanieczyszczen bedzie miata charakter czasowy i lokalny, Z uwagi na
niewielka emisje substancji do atmosfery z planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie
ograniczenia emisji za pomoca dodatkowych urzadzen.

Prace przy budowie analizowanej instalacji wykonywane beda przez firme zewnetrzna.
Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane beda sktadowane
w kontenerach, w miejscach do tego przeznaczonych. Miejsce magazynowania odpadéw
budowlanych bedzie wynika¢ z organizacji placu budowy wykonawcy. Odpady beda
magazynowane zgodnie z wymogami ustawy tj. odpady niebezpieczne bedg magazynowane w
zamknigtych, szczelnych kontenerach zabezpieczonych przed dziataniem opadow
atmosferycznych i osob postronnych, a odpady beda magazynowane w zaleznosci od ich
rodzaju w pojemnikach, kontenerach lub w wyznaczonych miejscach. Wytworzone odpady
beda przekazywane podmiotom prowadzacym odzysk, a jezeli bedzie to niemozliwe, beda
przekazywane do unieszkodliwienia.

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi zwigzane bedzie gtéwnie z taka organizacja
placu budowy, aby na jego terenic i w okolicy nie pozostawaly resztki materiatow
budowlanych, ktére moga powodowac¢ zanieczyszczenie gruntu. W trakcie budowy podjete
beda dziatania zmierzajace do zapewnienia nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych
maszyn i urzadzen w celu zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich substancji
niebezpiecznych tj. oleje i benzyna.

Budowa elektrowni fotowoltaicznej nie wymaga robét gruntowych i wylewania fundamentow.
Wykonania fundamentu moze wymaga¢ jedynie stacja transformatorowa, ktéra jest elementem
clektrowni i zajmie powierzchnie ok. 14,5 m?. Wykonanie plytkich wykopoéw moze wymagacé
poprowadzenie kabli.

Emisja hatasu bedzie krotkotrwala i zwigzana bedzie z montazem urzadzen.

Na placu budowy elektrowni fotowoltaicznej usadowione zostana kontenery sanitarne. Za
wywoz Sciekéw sanitarnych odpowiadaé bedzie firma zewnetrzna posiadajaca odpowiednie
zezwolenia.

Etap eksploataciji przedsiewziecia




Instalacja fotowoltaiczna na etapie jej eksploatacji nie bedzie emitowac zadnych
zanieczyszczen do atmosfery. Nie przewiduje si¢ rowniez powstawania odpadow (ewentualne
odpady powstawa¢ beda podczas prowadzenia prac konserwacyjnych i bedg usuwane z terenu
przedsiewzigcia przez podmioty $wiadczace ustugi konserwacyjne). Jesli zajdzie taka potrzeba,
uszkodzone panele fotowoltaiczne zostana poddane recyklingowi. Inwestor zobowiazuje si¢ do
przekazania ich specjalistycznym firmom, posiadajacym stosowne pozwolenia w zakresie
odbierania i odzysku odpadow.

Farma fotowoltaiczna w fazie eksploatacji nie wplywa na zanieczyszczenie wod
powierzchniowych, podziemnych oraz gleby.

Projektowane do zastosowania panele ogniw fotowoltaicznych nie beda wyposazone
w wentylatory stuzace do chtodzenia konstrukcji ogniw. Chlodzenie odbywa¢ si¢ bedzie
w sposob naturalny poprzez obieg powietrza atmosferycznego. Nie przewiduje si¢ innych
urzadzen, ktore moga stanowi¢ Zrédto hatasu.

Instalacje fotowoltaiczne nie sa zrodtami pél elektromagnetycznych mogacych powodcwac
zagrozenie dla érodowiska w zakresie emisji pola elektromagnetycznego (poziomy normy pola
elektromagnetycznego nie beda w zaden sposob przekroczone).

Etap likwidacji inwestycji

Likwidacja inwestycji bedzie wiazata si¢ z wystgpieniem emisji hatasu, oddzialywaniem
zwigzanym z wytwarzaniem odpadéw oraz rekultywacja terenu. Zrodiem hatasu beda gtéwnie
urzadzenia budowlane.

Przewidywany czas eksploatacji inwestycji wynosi 25 lat. Zuzyte panele fotowoltaiczne
zostana poddane recyklingowi i przekazane specjalistycznym firmom posiadajacym stosowne
pozwolenia w zakresie odbierania i odzysku odpadow.

€) ocenionego w oparciu o wiedz¢ naukowg ryzyka wystapienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
o stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

7 uwagi na nieskomplikowany charakter planowanej elektrowni fotowoltaiczne] ryzyko
wystgpienia powaznej awarii jest znikome.

7 uwagi na niski charakter zabudowy (do 4 metréw) nie wystepuje ryzyko katastrofy naturalnej.
Z uwagi na niewystepowanie substancji niebezpiecznych na terenie planowane; elektrowni nie
wystepuje ryzyko katastrofy naturalne;j.

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na
sSrodowisko:

W trakcie budowy przedmiotowej inwestycji zostana wytworzone nastepujace odpady
budowlane [szacunkowa ilo$¢ odpadu dla jednej elektrowni]:

e 1501 01 — opakowania z papieru i tektury [0,5 Mg];

e 2003 01 — nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne [0,2 Mg];

e 1501 02 — opakowania z tworzyw sztucznych [0,1 Mg];

e 1501 06 — zmieszane odpady opakowaniowe [0,1 Mg];

e 1501 04 — opakowanie z metali [0,005 Mg];

e 1501 07 — opakowania ze szkta [0,005 Mg];

o 15 02 03 — sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
inne niz wymienione w 135 02 02 [0,0Z Mg],

e 1701 82 — inne nie wymienione odpady [1,5 Mg];
17 04 05 — zelazo i stal [0,01 Mg];



e 17 04 02 — aluminium [0,02 Mg];
e 1704 11 —kable inne niz wymienione w 17 04 10 [0,05 Mg];
* 1706 04 — materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 011 17 06 03 [0,1 Mg].

Teren budowy zostanie wyposazony w kontenery sanitarne.

Przewidywana ilo$¢ odpaddw na etapie eksploatacji przedsiewziecia [szacunkowa ilo§¢ odpadu
dla jednej elektrowni]:

e 13 03 10 —inne oleje i ciecze stosowane jako elektrolizatory oraz nosniki ciepta [0,01
Mg/rok];

e 1501 10 — opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone [0,05 Mg/rok];

e 1502 02 - sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujete w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, S$cierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) [0,005 Mg/rok];

e 1602 14 —zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 [1,0 Mg/rok].

Na etapie eksploatacji przedsigwziecia odpady powstawaé beda podczas prowadzenia prac
konserwacyjnych i bedg usuwane z terenu przedsiewziecia przez podmioty swiadczace ustugi
konserwacyjne.

Na etapie likwidacji przedsiewzigcia przewiduje sie wytwarzanie nastepujacych odpadéw
[szacunkowa ilo$¢ odpadu dla jednej elektrowni]:

e 170405 —stal [50 Mg];

e 1704 02 —aluminium [20 Mg];

e 17 01 01 - beton (gruz betonowy), odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek

i remontow [0,8 Mg];

e 1704 11 —kable (kable inne iz wymienione w 17 04 10) [2 Mg];

e 17 06 04 — materialy izolacyjne (folia ochronna) [0,2 Mg];
e panele [36 Mg].

Przedmiotowy okres eksploatacji przedmiotowe;j elektrowni wynosi ok. 25 lat. Zuzyte panele
zostang poddane recyklingowi, przekazane specjalistycznym firmom.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:

Emisja halasu oraz zanieczyszczeh wystepujgca w trakcie budowy planowanego
przedsigwzigcia, ze wzgledu na ograniczony czas jej wystepowania oraz przy przestrzeganiu
przepiséw budowlanych, bedzie miata charakter lokalny ograniczajacy sie do terenu inwestycji
w sasiedztwie placu budowy. Wszelkie ucigzliwosci zwigzane z emisja zanieczyszezeri
emitowanych przez silniki spalinowe oraz emisjg zanieczyszczen w wyniku porwania przez
wiatr pytdw cementu, kruszywa i innych sypkich materiatléw pylistych, ustang po zakonczeniu
prac montazowych.

Fotowoltaika jest przedsiewzigciem nie majacym negatywnego wptywu na zdrowie i zycie
ludzi.

Dla planowanych farm fotowoltaicznych nie planuje sie zastosowania nawiewnego systemu
chtodzacego z uzyciem wentylatoréw, ktéry méglby byé zrédtem hatasu. Chiodzenie paneli
fotowoltaicznych odbywa¢ si¢ bedzie w sposéb naturalny, przez obieg powietrza
atmosierycznego. Halas generowany przez inwertery oraz transformator nie bedzie mial
zasadniczego wplywu na stan higieny $rodowiska w otoczeniu przedsigwziecia.




W zwiazku z produkcja i przesylem energii elektrycznej, w wyniku prac instalacji bedzie
wystepowalo promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujace, ktore jest Zwigzane
z przeptywem pradu elektrycznego przez przewodnik. Prawidlowo zrealizowana
i eksploatowana elektrownia sfoneczna nie bedzie powodowa¢ przekroczen standardow w tym
zakresie.

Ww. emisje trwaé beda do czasu zakoficzenia eksploatacji przedsiewzigcia i zamkng si¢
w granicach przedsigwziecia.

2) usytuowanie przedsiewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagroienia dla
srodowiska, w szczegélno$ci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu,
zdolnos§ci samooczyszezania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych,
waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego:

Na terenie objetym inwestycja nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania terenu.
Obszar przedsiewzigcia nie znajduje si¢ na:
— obszarach wodno-btotnych;
— obszarach wybrzezy i srodowiska morskiego;
— obszarach gorskich lub lesnych;
—  obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
roslin, grzybow i zwierzat i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona,
w tym obszarach sieci Natura 2000 oraz pozostatych form ochrony przyrody;
—  obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia;
—  obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
— obszarach przylegajacych do jezior;
— uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowe;j.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie gminy Ro$ciszewo, gdzie ggstos¢ zaludnienia
wynosi 36 oséb/km?.

Obszar przewidziany pod inwestycje znajduje si¢ poza granicami korytarzy ekologicznych.
Z uwagi na fakt, iz realizacja inwestycji bedzie miata miejsce na obszarze uzytkowanym
rolniczo, nie dojdzie do zniszczenia réznorodnosci biologicznej terenu.

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na obszary podlegajgce ochronie,
ktére zostaly wymienione w ustawie oz dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2020 1., poz. 55 ze zm.). Nie przewiduje si¢ réwniez negatywnego oddziatywania
inwestycji na ww. wymienione obszary, w zwiazku z czym nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla
integralnosci i spdjnosci oraz prawidlowego funkcjonowania tych obszaréw. Obszar
planowanej inwestycji jest poza obszarem rezerwatéw, Zespotow Przyrodniczo-
Krajobrazowych, Parkéw Narodowych czy Parkéw Krajobrazowych.

Najblizszym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 bedzie obszar specjalnej
ochrony ptakéw Doliny Wkry i Mtawki PLB140008, oddalony o okoto 9,6 km od planowanej
inwestycji.

Aby catkowicie wyeliminowa¢ mozliwos¢ negatywnego oddzialywania na srodowisko
przyrodnicze w sentencii niniejszej decyzji okreslono warunki realizacji przedsiewziecia.
Wykonanie prac poza sezonem legowym ptakéw zminimalizuje straty wérdd ptakow legowych,
do jakich mogtoby doj$¢ na skutek ploszenia lub bezposredniego zniszczenia legowisk lub
zerowisk. Zapewnienie nadzoru podczas wykonywania prac budowlanych zagwarantuje

10



prawidlowy przebieg dziatan ochronnych we stosunku o fauny, jak réwniez pozwoli reagowaé
..ha miejscu” na sytuacje nieprzewidziane. W przypadku gdy zastosowanie beda miaty przepisy
derogacyjne, nalezy wystapié do wihasciwego organu (Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska) z wnioskiem
o wydanie decyzji zezwalajacej na czynnosci podlegajace zakazom. Zastosowanie paneli
polikrystalicznych oraz wyposazenie paneli fotowoltaicznych w powloke antyrefleksyjng
zapobieganie efektowi odblasku i ol$nienia, a w tym wyeliminuje ryzyko pomylenia przez ptaki
obszaru instalacji fotowoltaicznej z tafla wody. W zwiazku z powyzszym panele fotowoltaiczne
nie bedg oslepia¢ ptakow, mogacych przelatywaé nad instalacja. Zastosowanie wskazanych
warunkow wplynie pozytywnie na zwickszenie bogactwa flory i fauny obszaru
przedsigwzigcia, a takze ograniczy $miertelno$é zwierzat podczas budowy i wykorzystywania
inwestycji. Ponadto zastosowanie odpowiednich rozwigzan w odgrodzeniu umozliwi migracje
drobnych zwierzat przez teren inwestycji.

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty w obszarze jednolitej czesci
wod powierzchniowych PLRW2000172756352 o nazwie Doptyw spod Komorowa.

Dla JCWP Doplyw spod Komorowo stan okreslono jako zly, a osiagniecie celéw
srodowiskowych uznano za niezagrozone. Dla przedmiotowej JCW nie wyznaczono zadnych
derogacji.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia
wynikajgcym z Map Zagrozenia Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) studia ochrony przeciwpowodziowej
dla poszezegoélnych rzek zachowuja wazno$é do czasu przekazania organom okreslonym
w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy Prawo wodne map zagrozenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego tych rzek.

W celu zminimalizowania negatywnych oddziatywan na wody powierzchniowe i podziemne
W czasie budowy instalacji beda podejmowane dzialania stuzace ochronie wod
powierzchniowych oraz powierzchni gruntu przed sptywami zanieczyszczed, a takze
zapewniajace swobodny przeptyw wod, obejmujace m.in. korzystanie ze sprawnego
technicznie i nowoczesnego sprzgtu, zapewnienie odpowiedniej ilosci sorbentéw do likwidacii
rozlew6éw na terenie placu budowy. W przypadku zaistnienia awarii, gdy wystapi skazeni
gruntu substancjami ropopochodnymi, nastapi niezwloczne usuniecie skazonej warstwy ziemi
przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo, a teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.
Magazynowanie olejéw, smaréw i innych materialéw ropopochodnych, niezbednych do
eksploatacji i konserwacji sprzetu odbywalo sie poza miejscem realizacji prac.

W trakeie budowy elektrowni fotowoltaicznej planuje sie usadowié na placu budowy kontenery
sanitarne, z ktérych beda korzysta¢ pracownicy wykonujacy prace budowlane.

W czasie eksploatacji elektrowni solarnej w celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego przed
zanieczyszczeniami olejem transformatorowym inwestor planuje uzytkowaé tak zwany
transformator ,,suchy” ktéry nie zawiera oleju. Jesli jednak uwarunkowania techniczne, w tym
warunki przylaczenia wymoga konieczno$¢ zastosowania transformatoréw olejowych,
wowczas do przedmiotowe]j instalacji zostang zainstalowane szczelne misy olejowe, bedace
w stanie zmagazynowaé 100% oleju oraz wode z akcji gasniczej, wykonane z takich
materiatow, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostaty sie do srodowiska gruntowo-wodnego.
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3) rodzaj, cechy i skal¢ mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
kryteriéw wymienionych w pkt 11 2:

Zaréwno na terenie jak i w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewzigcia brak jest
innych realizowanych i zrealizowanych przedsigwzig¢, ktérych oddziatywania mogltyby
prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsigwzigciem.

Zasieg oddziatywania przedsiewziecia pokrywaé sig bedzie z terenem realizacji przedmiotowe]
inwestycji i nie bedzie oddziatywaé na tereny przylegte do przedmiotowych dziatek. Planowane
przedsiewziecie oddziatywaé bedzie na $rodowisko na etapie realizacji i bedzie to
oddziatywanie o charakterze krétkotrwatym. W trakcie eksploatacji instalacji bedzie ona
oddziatywaé na srodowisko w sposob ciagly, w zakresie emisji pol elekromagnetycznych oraz
emisji halasu ale nie przekrocza one dopuszczalnych norm. Oddziatywanie to bedzie
odwracalne, poniewaz bedzie trwaé do czasu zakoficzenia eksploatacji obiektu i zamknie si¢
w granicach przedsigwzigcia.

W celu ograniczenia czasowego wzrostu hatasu wytwarzanego przez pracujace maszyny oraz
dowd6z materiatéw budowlanych, prace budowlane o montazowe ograniczone beda do godzin
dziennych. Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy budowie bgdg sprawne techniczne
i poddawane regularnym przegladom.

Wytworzone przez wykonawcg robét odpady bedg gromadzone w sposob selektywny,
a nastepnie przekazywane uprawnionym odbiorcom. Ponadto, teren budowy wyposazony
bedzie w kontenery sanitarne.

W celu ograniczenia oddziatywania instalacji na $rodowisko przyrodnicze, prace ingerujace
w pokrycie glebowe prowadzone beda poza okresem legowym ptakow i okresem rozrodezym
plazéw tj. w terminie od 15 sierpnia do 15 lutego, lub w tym okresie pod nadzorem
przyrodniczym. Panel fotowoltaiczne wyposazone bedg w powloke antyrefleksyjna, ktora
przyczyni sie do zmniejszenia wrazenia ,tafli wodnej” i tym samym tym samym ryzyka
ladowania ptakéw na panelach. Aby zmniejszy¢ ryzyko porazenia pradem przez zwierzeta,
zwlaszcza ptaki, linie energetyczne poprowadzone beda pod ziemig (tzw. linie kablowe). Do
budowy ogrodzenia bedzie uzyta siatka o wysokosci do 3 m i oczkach o srednicy min. 5 cm co
spowoduj swoboda migracje drobnych ssakow, ptazéw i gadéw. Ponadto, pozostawiona
zostanie wolna przestrzen pomiedzy siatka a ziemig (wynoszaca 15 cm), dzigki czemu
zapewniona zostanie swobodna migracja malej zwierzyny. Wszystkie otwory w drzwiach
i $cianach pomieszczen inwertera, transformatora i sterowni, w tym wszystkie otwory
wentylacyjne, zastoniete beda siatka o oczkach maksymalnie 1 ¢cm $rednicy. Teren inwestycji
bedzie obsiany roslinnoscia niska.

Wody opadowe i roztopowe splywac beda powierzchniowo po panelach do gleby.

Organ wlasciwy do wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach jest
zobowiazany do zasiggniecia opinii zgodnie z zapisem art. 64 ust. 1 ustawy ocs. Opinia jest
najstabsza formg wspotdziatania pomiedzy organami administracji publiczne; i nie ma
charakteru wiazacego dla organu wydajacego postanowienie w przedmiocie obowiagzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, to jednak = woli ustawodawey stanowi
obligatoryjny element procedury zmierzajacej do stwierdzenia koniecznos$ci przeprowadzenia
oceny oddziatywania inwestycji na srodowisko i stanowisko wskazanych w tym przepisie
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wyspecjalizowanych organéw wspoldziatajacych nie moze zostaé pominiete. Organ
prowadzacy postgpowanie w sprawie decyzji srodowiskowej ocenia bowiem te opinie
1 W oparciu o nie stwierdza, czy nalezy dla danego przedsiewziecia przeprowadzié ocene jego
oddziatywania na $rodowisko, czy tez nie ma takiej koniecznosci — przyjmujac wyrazone
w opinii stanowisko badz je negujac (wyrok WSA w Gdanisku z dnia 2 stycznia 2020 r., sygn.
akt IT SA/Gd 698/19).

Mazowiecki Panstwowy Wojew6dzki Inwestor Sanitarny w Warszawie w opinii sanitarnej
zwrécil uwage na lokalizacje planowanej inwestycji w bliskim sasiedztwie od terenow
wykorzystywanych mieszkaniowo i gospodarczo tj. zabudowan zagrodowych (bufor 100 m od
granic terenu inwestycji) i co za tym idzie mozliwe oddziatywanie tejze inwestycji na zdrowie
i zycie ludzi m. in. ze wzgledu na potencjalne zrédlo hatasu, ktérym sg transformatory. Organ
[ instancji nie podziela tego zdania, bowiem, zgodnie z zalaczona do wnioski kip — planowana
instalacja w trakcie jej eksploatacji nie bedzie wytwarzaé dzwigkéw. Projektowane do
zastosowania panele ogniw fotowoltaicznych nie beda wyposazane w wentylatory shuzace do
chtodzenia konstrukeji ogniw. Brak systemu chtodzenia to brak wytwarzania hatasu w czasie
eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej. Jedynym zrédtem dzwieku moze byé transformator,
ustawiony co najmniej 100 m od zabudowy mieszkaniowe;j i jego poziom nie wptynie w zaden
sposob na klimat akustyczny terenéw sasiednich. Ewentualny halas generowany przez
transformator nie bedzie mial zasadniczego wptywu na stan higieny srodowiska w otoczeniu
przedsigwziecia.

Organ I instancji podziela zdanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie
oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — Dyrektora Zarzadu Zlewni we
Wioctawku. Majgc na uwadze powyzsze tut. organ uznal, ze realizacja przedmiotowego
przedsiewzigcia ze wzgledu na skale oraz zastosowane rozwigzania chroniace $rodowisko,
zapewnia dotrzymanie odpowiedniej jako$ci poszczegélnych elementéw Srodowiska.
Analizujgc lokalizacje, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposéb realizacji
inwestycji oraz biorac pod uwage opinie organéw wspéldzialajgcych, tut. organ nie
stwierdzil koniecznoS$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedmiotowego przedsiewziecia.

W toku postepowania nie zostata przeprowadzona ocena oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko. Z uwagi na zapis art. 84 ust. 1 ustawy 00$ postepowanie w przedmiotowej sprawie
nie wymagalo zapewnienia mozliwosci udziatu spoleczenstwa.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Ptocku za posrednictwem Wéjta Gminy Rosciszewo w terminie 14 dni od
dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sic
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania decyzja staje sie
ostatoczna i prawomocna.
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3. Niniejsza decyzje dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w art.
72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko, oraz zgloszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust. la ww. ustawy. Ztozenie
wniosku lub dokonanie zgloszenia nastepuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna. Ztozenie wniosku lub dokonanie
zgloszenia moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stala sie ostateczna, o ile strona, ktdra zlozyta wniosek o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktory zostata przeniesiona ta decyzja,
otrzymali, przed uptywem terminu 6 lat od organu, ktéry wydat decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach, stanowisko, ze aktualne sg warunki realizacji przedsigwzigcia okreslone
w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa
wart. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko, jezeli byto wydane. O zajecie przez organ stanowiska mozna wystapi¢ po
uplywie 5 lat od dnia, kiedy decyzja stata si¢ ostateczna.

Pobrano oplate skarbowa w wysokosci 205 zt zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a
i poz. 45 czeé¢ 1 zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 . o oplacie skarbowej
(tj. Dz. U. 22020 r., poz. 1546).

Zalacznik:
- charakterystyka przedsigwzigcia.

Otrzymuja:
1. ALSOL Sp. zo.0.

2. strony postepowania poprzez zamieszczenie tresci decyzji w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzedu Gminy w Rosciszewie;
3. ala.

Do wiadomogci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie,
2. Mazowiecki Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Warszawie,
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Dyrektor Zarzadu Zlewni we
Wioctawku.
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WOJT GMINY
Rosciszewo
woj. mazowieckie

Zalacznik nr 1 do decyzji Wéjta Gminy Rosciszewo
z dnia 15.10.2020 r. sygn. akt.: RRGKB.6220.10.2020
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacii
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na érodowisko (ti. Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) charakterystyka
przedsiewziecia stanowi zatacznik do decyzii o srodowiskowych uwarunkowaniach.

CHRAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewzigcie obejmuje od jednej do dwoch elektrowni fotowoltaicznych o mocy
do 1 MW kazda o tacznej powierzchni zabudowy do 6,1 ha na terenie dziatki o nr ewid. 141/2
w obrebie Sniedzanowo, gmina Rosciszewo. Dopuszcza sig realizacje inwestycji w podziale na
maksymalnie dwa etapy o maksymalnej mocy do 1 MW badz rezygnacje z jednego etapu.

Nieruchomosci, na ktorych planowana jest inwestycja obejmujaca grunty o klasach IV i gorsze.
planowana inwestycja zlokalizowana jest w krajobrazie rolniczym.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej posadowionej na dziatce o nr ewid. 18 w obrebie
Sniedzanowo, gmina Ro$ciszewo.

Zadaniem elektrowni fotowoltaicznej bedzie produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem
energii odnawialnej (promieniowania stonecznego) i dostarczanie jej do sieci ogélnokrajowe;j
poprzez podziemng lini¢ kablows sredniego napiccia (SN). Dzigki temu obiekt wptynie na
zmniejszenie wykorzystania energii elektrycznej pochodzacej z konwencjonalnych zrédet, tj.
wegiel, jednoczesnie redukujac emisje zanieczyszczen do atmosfery.

Farma fotowoltaiczna sklada sie bedzie z nastepujacych elementow:
e panele fotowoltaiczne,
e drogi wewnetrzne,
e infrastruktura naziemna i podziemna,
e linie kablowe energetyczno-$wiattowodowe,
® przylacza elektroenergetyczne,
e transformatory,
e konwertery,
* inne niezbedne elementy infrastruktury zwiazane z budowa i eksploatacja parku ogniw.

Ilosci poszczegblnych elementéw elektrowni:
e modutly fotowoltaiczne — ilo$¢ paneli zalezna jest od mocy paneli (do 4000 szt. na jedna

elektrownie):

inwertery (przetwornice) —ich ilo$¢ szacuje si¢ od 1 do 80 sztuk na jedna elektrownie:
 stacje ttansformatorowe —do 2 sztuk na jedna elektrownie.

Panele fotowoltaiczne wyposazone bedg w powloke antyrefleksyijna, ktéra przyczyni sie do
zmniejszenia wrazenia ,.tafli wodnej” i tym samym ryzyka lagdowania ptakéw na panelach.
Wokoét terenu planuje sie ogrodzenie z siatki zgrzewalnej lub ogrodzenia panelowego
o wysokosci okoto 3 m i o wielkosci oka siatki minimum 5 cm. W celu umozliwienia migracji
matych zwierzat pozostawiony zostanie przeswit wielkosei ok. 10-15 cm pomig¢dzy
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ogrodzeniem a powierzchnig gruntu.

W odlegtosci ok. 925 m i ok. 1 km planowane sa inne farmy fotowoltaiczne. Po zrealizowaniu
tych inwestycji nie wystapi oddzialywanie skumulowane.

Wplyw inwestycji na $rodowisko naturalne zamknie si¢ w granicach terenu na ktorym
planowane jest przedsiewzigcia 1 ma ono charakter odwracalny, Planowane dzialania
techniczno-organizacyjne na etapie budowy elektrowni oraz jej eksploatacja bgda prowadzone
w taki sposob aby ingerencja w srodowisko byta ograniczona do minimum.

Na etapie budowy wykorzystywany bedzie sprawny techniczne sprzet mechaniczny.
Tankowanie i uzupelnianie ptynéw eksploatacyjnych odbywaé¢ si¢ bedzie poza terenem
inwestycji. Teren budowy wyposazony bedzie w s$rodki do neutralizacji substancji
ropopochodnych.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia zapotrzebowanie na wodg ograniczaé si¢ bedzie do celow
konsumpeyjnych oraz sanitarnych. Na etapie eksploatacji farma fotowoltaiczna nie bedzie
wymagata statej obstugi. W przypadku prac konserwacyjnych pracownicy zaopatrywaé sig
beda w wode do celow konsumpeyjnych we wlasnym zakresie.

W okresie eksploatacji nie przewiduje si¢ zuzycia i wykorzystywania Surowcow oraz
materialéw majacych negatywny wptyw na srodowisko naturalne. Panele fotowoltaiczne nie
wymagaja mycia. Wody deszczowe w sposéb wystarczajacy obmywaja powierzchnie
instalacji. Jezeli zaistnieje konieczno$¢ mycia paneli bedzie do tego stuzyta czysta woda pod
ciénieniem bez domieszki jakiejkolwiek substancji czyszczacej i szacunkowe je]
zapotrzebowanie bedzie wynosito nie wiecej niz 8 — 10 m*/rok (w tym okoto 7,5 m’ wody
bezpowrotnie zuzytej na cele technologiczne).

W trakcie realizacji inwestycji wykorzystywane bedzie paliwo do maszyn myjacych panele
fotowoltaiczne i ksztaltowa¢ sie bedzie na poziomie ok. 2 m?/rok.

Zapotrzebowanie na energie elektryczna na etapie eksploatacji przedsiewzigcia moze
ksztattowaé sie na poziomie ok. 100 kWh. Energia ta wykorzystywana bedzie na potrzeby
wlasne instalacji fotowoltaicznych.

W trakcie budowy farmy fotowoltaicznej zostang wytworzone odpady budowlane z grupy 12,
15, 17 oraz 20. Teren budowy zostanie wyposazony w kontenery sanitarne. Na etapie
eksploatacji przedsigwziecia odpady powstawaé beda podczas prowadzenia prac
konserwacyjnych i beda usuwane z terenu przedsiewziecia przez podmioty swiadczace ushugi
konserwacyjne. Odpady powstajace podczas prac serwisowych beda zagospodarowane zgodnie
z zapisami ustawy o odpadach. Odpady powstate na etapie likwidacji beda przekazywane
zewnetrznym, wyspecjalizowanym podmiotom, posiadajagcym odpowiednie zezwolenia,
zgodnie z zasada prewencji, w celu ich odzysku, a nastgpnie recyklingu.

¥iae




