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Woj. mazowieckia Rosciszewo, dnia 03.04.2020 r.
RRGKB.6220.4.2020

’ DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), zwana dalej: ,k.p.a.”, w zwigzku z art.
71 ust. 112 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
283), zwana dalej: ,,ustawg 00$”, a takze § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialtywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), zwana dalej:
~rozporzadzeniem RM”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 lutego 2020 r. (data wplywu:
20 lutego 2020 r.) zainicjowanego przez Pana Zbigniewa Rzadkiewicza — wz. Dyrektora
Zarzadu Drog Powiatowych w Sierpcu, dzialajacego w imieniu Powiatu Sierpeckiego
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na
przebudowie drogi powiatowej nr 3738 W Rosciszewo — Zabowo — Szumanie, gm. Rosciszewo,
na odcinku w km 0+080 do 2+057 oraz 2+299 do 3+218 o tacznej 2896 m oraz zasiegnieciu
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Paristwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie — Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wioctawku

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
przedsiewzigcia pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Ro$ciszewo — Zabowo —
Szumanie gm. Ro$ciszewo na odcinku w km 0+080 do 2+057 oraz 2+299 do 34218 o
lacznej 2896 mb”

Okreslam, zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o008, istotne warunki korzystania ze
srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia, ze szczegdlnym
uwzglednieniem nastepujacych elementow:

1) stosowac sprawny technicznie sprzet i urzadzenia;

2) materiaty 1 surowce skladowa¢ w sposob umozliwiajacy przedostanie sie
zanieczyszczen do gruntu i wod;

3) zaplecze budowy, a w szczegolnosci miejsca postoju pojazddéw i maszyn, zabezpieczy¢
przed przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych do gruntu i wod, wyposazy¢
w materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie usunigcie ewentualnych wyciekow paliw
oraz przeszkoli¢ pracownikow odnosnie ich zastosowania;

4) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe
dzialania w celu usuniecia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu;
zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu
1 rekultywacji lub unieszkodliwiania;

5) scieki socjalno-bytowe odprowadza¢ do szczelnych zbiornikow bezodptywowych,
zbiorniki systematycznie oproznia¢ przez uprawnione podmioty;

6) wody opadowe i roztopowe odprowadza¢ powierzchniowo na pobocza, a nastepnie do
istniejgcych przydroznych rowéw bezodplywowych i teren przylegly w granicach pasa
drogowego: odprowadzanie ww. wéd od odbiornikéw prowadzié w sposéb nie




powodujacy zalewania terendow sasiednich oraz nie zmieniajgc stanu wody na gruncie,
a zwlaszcza kierunku i natezenia odptywu ww. wod znajdujacych sie na gruncie;

7) prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych;
w przypadku stwierdzenia konieczno$ci odwodnienia wykopdw, prace odwodnieniowe
prowadzi¢ bez konieczno$ci trwalego obnizania poziomu wod gruntowych; do
minimum ograniczy¢ czas odwadniania wykopu oraz ograniczy¢ wplyw ww. prac do
terenu dzialek inwestycyjnych;

8) roboty ziemne prowadzi¢ w sposob nienaruszajacy stosunkow gruntowo — wodnych,
a w szezegoOlnosel ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne;

9) zdjeta wierzchnig warstwe ziemi (odklad) sktadowaé¢ poza obszarami, na ktorych
znajduja sie cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzia, a takze poza obszarami
kierunku sptywu wod powierzchniowych do uje¢ wod podziemnych;

10) teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedng ilosé szczelnych i1 nieprzepuszczalnych
pojemnikéw, koszy i kontenerow do gromadzenia odpadow;

11) odpady magazynowaé w sposob selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywac do
odbioru podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami.

UZASADNIENIE

Z wnioskiem z dnia 20 lutego 2020 r. (data wplywu: 20 lutego 2020 r.) o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na
przebudowie drogi powiatowej nr 3738W Rosciszewo — Zabowo — Szumanie, gm. Rosciszewo,
na odcinku w km 0080 do 2+057 oraz 2+299 do 3+218 o lacznej 2896 m wystapil do Wojta
Gminy Rosciszewo Pan Zbigniew Rzadkiewicz — wz. Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych
w Sierpcu, dziatajacy w imieniu Powiatu Sierpeckiego. Do wniosku dolgczono:
1) karte informacyjng przedsiewzigcia w formie pisemnej oraz na informatycznych
nosnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej na ptycie CD — 4 egzemplarze;
2) poswiadczong przez whadciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej,
obejmujacej przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwziecie oraz
przewidywany obszar na ktory bedzie to przedsiewzigcie oddziatywac;
3) mape, w postaci papierowej i elektronicznej z zaznaczonym przewidywanym terenem,
na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie wraz z zaznaczonym terenem, na ktore
bedzie to przedsiewzigcie oddziatywac;

Stosownie do tresci art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy oo$ organem wlasciwym do wydania decyzji
w niniejszej sprawie jest Wojt Gminy Rosciszewo.

W zwiazku z powyzszym, dzialajac na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4 k.p.a., w zwiazku
z art. 74 ust. 3 ustawy oo$ Wojt Gminy Rosciszewo obwieszezeniem z dnia 25 lutego 2020 r.
zawiadomil o wszczeciu postgpowania administracyjnego i wystgpieniu do organdw
wspotdzialajacych.

W my$l art. 74 ust. 3a ustawy oo$ stronami postepowania sg wiasciciele 1 wladajacy
nieruchomogciami znajdujacymi si¢ w obszarze, na ktory bedzie oddziatywa¢ przedmiotowe
przedsiewziecie. Przez obszar ten rozumie si¢ przewidywany teren, na ktorym bedzie
realizowane przedsiewziccie oraz obszar znajdujacy si¢ w odlegtosci 100 m od granic tego
terenu — w licznie przekraczajacej 10 oséb. Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy 008, jezeli liczba
stron postgpowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
przekracza 10 stosuje si¢ art. 49 k.p.a. Majac na uwadze powyzsze. obwieszczenie 0 wszezgeiu
postepowania zostalo podane do publicznej wiadomosci poprzez zamieszezenie w Biuletynie
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Informacji Publicznej Urzedu Gminy w Rosciszewie — www.rosciszewo.bip.org.pl;
wywieszenie na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Rosciszewie — ul. Armii Krajowej 1, 09-204
Rosciszewo oraz przeslanie do soltyséw miejscowodci: Rosciszewo, Zamo$é, Nowe
Rosciszewo, Rzeszotary-Pszczele o Rzeszotary-Chwaly z uwagi na miejsce realizacii
przedsigwzigcia oraz jego oddziatywania w celu zamieszczenia na tablicy soleckiej (podania
do publicznej wiadomosci mieszkancom).

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasieg potencjalnego oddzialywania na srodowisko
przedmiotowej inwestycji zaliczaja ja do grupy przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2, w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia RM, dla ktérego obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko moze by¢ wymagany.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy oo obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla planowanego przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, stwierdza, w drodze postanowienia, organ wilasciwy do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie to, w rozumieniu art. 64 ust. 1 ustawy
00s, wydaje si¢ po zasiggnieciu opinii regionalnego dyrektora ochrony srodowiska, Organu
Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (w przypadku przedsiewzieé¢ wymagajacych decyzji,
o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-26, oraz uchwaly, o ktorej mowa w art. 72
ust. 1b), organu wlasciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (jezeli planowane przedsiewziccie
kwalifikowane jest jako instalacja, o ktérej mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy) oraz organu
wlasciwego do wydania oceny wodnoprawnej, o ktére mowa w przepisach ustawy z dnia
20 lipca 2017 1. — Prawo wodne.

W zwigzku z powyzszym Wojt Gminy Rosciszewo wystapit w dniu 25 lutego 2020 r. do:

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie,

2) Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu oraz

3) Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — Dyrektora Zarzadu Zlewni we
Wioctawku

z prosba o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na srodowisko 1 ewentualnego zakresu raportu o oddziatywaniu planowanego
przedsiewzigcia na srodowisko. Do wniosku dotaczono:

1) kserokopi¢ wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

2) karte informacyjng przedsiewzigcia w formie pisanej i elektronicznej — ptycie CD,

3) informacj¢ o braku Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy
Rosciszewo wraz z oznajmieniem, ze zostala podjeta Uchwala Nr 75/IX/2019 Rady
Gminy Rosciszewo z dnia 27 wrzesnia 2019 r. w sprawie przyjecia przystapienia do
sporzgdzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci
Rosciszewo, Kownatka, Polik i Lipniki potozonych na terenie gminy Rosciszewo oraz
o0 podjeciu Uchwaly Nr 91/X11/2019 Rady Gminy Rosciszewo z dnia 27 wrzesnia 2019
r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia Miejscowego Planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowosci Sniedzanowo, Zamos¢, Nowy Zamos¢ potozonych na
terenie gminy Rosciszewo.

4) kserokopi¢ mapy ewidencyjnej przewidywany teren na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie.

Ponadto, do wniosku skierowanego do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie dolagczono os$wiadczenie wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest
podmiotem zaleznym od jednostki samorzadu terytorialnego, dla ktorej organem

wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym jest organ whasciwy do wydania decyzji o drodowiskowych uwarunkowaniach.




Wynikiem wystapien do organéw wspdéldzialajacych jest:

e Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 12 marca
2020 r. znak: WOOS-1.4220.283.2020.BS, wyrazajaca, ze dla ww. przedsigwzigcia nie
istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko;

e Opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu z dnia 9 marca
2020 r. (data wpltywu: 11 marca 2020 r.) znak: PPIS/ZNS-4500/9/893/2020,
stwierdzajaca, ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla ww. przedsigwzigcia;

e Opinia Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — Dyrektora Zarzadu
Zlewni we Wloclawku z dnia 6 marca 2020 r. (data wptywu: 17 marca 2020 r.) znak:
WA.ZZS.7.435.1.58.2020.JB wyrazajaca, ze dla ww. przedsiewziecia nie istnicje
potrzeba przeprowadzania oceny oddzialywania na sSrodowisko.

Wéjt Gminy Rosciszewo na etapie prowadzonego postgpowania zawiadamial strony
postepowania o wydaniu ww. opinii kazdorazowo w sposob zwyczajowo przyjety na podstawie
art. 49 k.p.a. poprzez wydanie obwieszczen w dniach: 13 marca 2020 r. oraz 18 marca 2020 r.
Ww. Obwieszczenia zostaly podane do publicznej widomosci poprzez zamieszenie
w  Biuletynie  Informacji  Publicznej Urzedu Gminy w  RoSciszewie  —
www.rosciszewo.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Rosciszewie —
ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rosciszewo oraz przestanie do soltyséw miejscowosci:
Rosciszewo, Zamo$¢, Nowe Rosciszewo, Rzeszotary-Pszczele oraz Rzeszotary-Chwaty z
uwagi na miejsce realizacji przedsigwziecia oraz jego oddziatywania w celu zamieszczenia na
tablicy soteckiej (podania do publicznej wiadomosci mieszkancom).

Przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedmiotowego przedsiewziecia Wojt Gminy Rosciszewo, zgodnie z art. 91 10 § 1 k.p.a.,
poinformowal strony postepowania o zakonczeniu postepowania administracyjnego,
mozliwosci zapoznania sie z materialami dotyczacymi sprawy oraz mozliwoscig zlozenia uwag
i wnioskow w terminie 14 dni liczac od dnia publicznego obwieszczenia. Obwieszczenie
zostalo podane do publicznej widomosci poprzez zamieszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzedu Gminy w Rosciszewie — www.rosciszewo.bip.org.pl, wywieszenie na
tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Rosciszewie — ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rosciszewo
oraz przestanie do soltysow miejscowosci: Rodciszewo, Zamos¢, Nowe Rosciszewo,
Rzeszotary-Pszczele oraz Rzeszotary-Chwaly z uwagi na miejsce realizacji przedsiewzigcia
oraz jego oddzialywania w celu zamieszczenia na tablicy soleckiej (podania do publicznej
wiadomosci mieszkancom). W wyznaczonym terminie nie wplynely zadne uwagi i wnioski.

Biorac pod uwage art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy oo$ i uwzgledniajac uwarunkowania
wynikajace z art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko w oparciu o materialy zgromadzone w przedmiotowej sprawie, zwlaszcza
o karte informacyjng przedsiewzigcia stwierdzono, co nast¢puje:

1) rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia, z uwzglednieniem:
a) skali przedsiewziecia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcji, a takze istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsigwzig¢cie:

Obszar inwestycji znajduje sie w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim,
w gminie Rosciszewo i stanowi cigg drogi powiatowej nr 3738 W Rosciszewo — Zabowo —
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Szumanie. Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosciach: Rosciszewo, Rzeszotary-
Pszczele oraz Rzeszotary-Chwaly. Przedmiotowa droga powiatowa taczy gmine Rosciszewo
z gming Zawidz. Umozliwia dojazd do zlokalizowanych wzdluz niej zabudowan, siedlisk
1 terendw uprawnych.
Planowane przedsigwzigcie bedzie polegato na przebudowie istniejacej drogi powiatowej
0 nawierzchni bitumicznej o dlugosci odcinka okoto 2,896 km. W zakres robét inwestycji
wchodzi:

— poszerzenie istniejacej nawierzchni bitumicznej z 5 do 5,5 m,

— wykonanie podbudowy na poszerzeniu,

— ustawieniu opornika,

— ulozenie warstwy wigzacej i $cieralnej z betonu asfaltowego.,

— umocnienie istniejgcych poboczy kruszywem tamanym 0/31,5,

— wykonanie i/lub uzupelnienie oznakowania,
Parametry przebudowywanej drogi:

— dlugosé: ok. 2,9 km,

— klasa drogi: ,,2” (droga lokalna);

— kategoria drogi: droga powiatowa;

— szerokos¢ jezdni: do 5,5 m;

— rodzaj poboczy: wzmocnione kruszywem lamanym, obustronne;

— spadek jezdni: 2% - dwustronny;

— predkos¢ projektowa: 50 km/h.
Catkowita powierzchnia inwestycji obejmuje ok. 14,5 tys. m” oraz ok. 3,0 ha powierzchni pasa
drogowego.
Przebudowywana droga jest droga gminna w klasie ,.Z”. Obecnie jest to droga bitumiczna. Po
obydwu stronach drogi zlokalizowana jest rzadka zabudowa zagrodowa oddalona od jezdni.
W pasie drogowym 1 w jego sasiedztwie biegnie pod ziemig sie¢ wodociggowa
i telekomunikacyjna oraz napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna. W otoczeniu inwestycji
wystepuja oprocz zabudowan, gtéwnie pola uprawne oddzielone od drogi waskim pasem
roslinnosci przydroznej — gldwnie traw z samosiejkami i niewielkich drzew oraz krzewow.
W ramach przedmiotowej inwestycji, przewiduje sie wykonanie poszerzenia nawierzchni
bitumicznej z 5 do 5,5 m szerokosci, bez zmiany szerokosci pasa drogowego. Przewidziano
nastepujacg konstrukcje jezdni :

— warstwa wigzaca i $cieralna z betonu asfaltowego,
podbudowa na poszerzeniu,

— oporniki obustronne,

— obustronne pobocza z kruszywa famanego.
Konstrukeja nawierzchni zostala opracowana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Wszystkie materiaty przewidziane do
wykorzystania w trakcie budowy posiada¢ beda wymagane certyfikaty i/lub atesty. Roboty
ziemne oraz nawierzchniowe wykonywane bgda mechanicznie, natomiast roboty branzowe
mechanicznie i recznie.
W ramach przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ dodatkowych robét instalacyjnych
(kanalizacyjnych, wodociggowych etc.) oraz dodatkowej infrastruktury w postaci chodnikow
czy $ciezek rowerowych.

b) powigzaf z innymi przedsigwzi¢ciami, w szczegélnosci kumulowania sie
oddzialywan przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym




planuje si¢ realizacj¢ przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewzi¢cia lub
ktérych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewzigcia w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg prowadzi¢ do skumulowania
oddzialywan z planowanym przedsiewzigciem:

Zaréwno na terenie jak i w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwziecia brak jest
innych realizowanych i zrealizowanych przedsigwzigé, ktérych oddzialywania moglyby
prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzigciem.
W bezposrednim sasiedztwie planowanego przedsiewziecia, w okresie jego realizacji, nie s3
planowane zadne remonty, modernizacje, przebudowy i budowy innych odcinkow drog, ktore
moglyby mie¢ wplyw na wspolne oddzialywanie przedsigwzig¢ na srodowisko.
W czasie eksploatacji inwestycji do kumulacji oddzialywan — w zakresie emisji substancji
i pytéw do powietrza oraz emisji hatasu — bedzie dochodzito:

— w sgsiedztwie skrzyzowan w drogami poprzecznymi,

— na odcinku poza terenem zabudowanym podczas prac polowych na obszarach

otaczajgcych przedmiotowa inwestycje.

¢) réznorodno$ci biologicznej, wykorzystania zasobow naturalnych, w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi:

Realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia zwiazana bedzie z wykorzystaniem pewnych
ilodci materiatéw, surowcow, paliw oraz wody. Materialy wykorzystywane podczas
przebudowy drogi to przede wszystkim kruszywo. piasek, zwir czy tez kamien, stosowane do
podbudowy oraz masy bitumiczne do wykonania nawierzchni drogowej. Przy przebudowie
drogi czesto wykorzystuje sie istniejaca podbudowe, stad z materialow glownie wykorzystane
beda masy bitumiczne.
Na obecnym etapie planuje sie wykorzysta¢ nastgpujace surowce i materialy:

—  kruszywo — ok. 1500 Mg;

— mieszanka mineralno-asfaltowa — ok. 3500 Mg;

— prefabrykanty drogowe opornik ok. 5,8 km;

— elementy oznakowania drogi;

— paliwa (olej napedowy do maszyn i pojazdow);

— woda.
Szczegélowy bilans materialow i surowcow niezbednych do realizacji przedsigwzigcia (w tym
kosztorys czy przedmiar robot) bedzie zawarty w projekcie budowlanym.
Stosowane maszyny budowlane (koparki, spychacze, dzwigi, walce, zaggszczarki) pracujace
przy realizacji inwestycji napedzane beda paliwem plynnym — olejem napgdowym. Czgsc
sprzetu budowlanego moze wymagac zasilania energig elektryczna lub sprezonym powietrzem.
Media te dostarczane beda na plac budowy z przewoznych agregatéw zasilanych olejem
napedowym.
Podczas prac budowlanych wykorzystywana bedzie woda z przewoznych beczkowozow
w ilosci od kilku do maksymalnie kilkunastu m? na caly okres budowy. Woda wykorzystywana
bedzie zaréwno na cele budowlane, jak i socjalno-bytowe zatrudnionych na czas budowy
pracownikow.
Wszelkie potrzeby w tym zakresie zapewnione zostana przez wykonawcg robot budowlanych.

Eksploatacja drogi nie bedzie wigzata sie z wykorzystywaniem materialow. surowcow, paliw
czy tez wody. Nalezy mie¢ na uwadze. ze w przyszlosci moze wystapi¢ koniecznos¢ naprawy
lub konserwacji drogi, jednak na obecnym etapie nie mozna okresli¢, rodzaju i ilosci
niezbednych do tego celu surowcow, materialow 1 paliw.



W okresie zimowym eksploatacja drogi moze by¢ zwiazana z uzyciem Srodkow
zapobiegajacych oblodzeniu. Oszacowanie potrzebnych ilo$é surowcow (piasku, soli) jest
bardzo trudne, gdyz zalezy od panujacych warunkéw atmosferycznych i sposobu utrzymania
drég w gminie. Biorge jednak pod uwage lokalny charakter drogi i jej niewielka dtugo$é, ilogé
zuzytych na te cele srodkéw bedzie niewielka.

Eksploatacja drogi 1 przygotowanie jej do bezpiecznego uzytkowania moze pociagaé za soba
koniecznos¢ poprawy oznakowania ulicznego — zaréwno poziomego jak i pionowego. Zuzycie
materialow w przeliczeniu na rok bedzie niewielkie ze wzgledu na maly zakres inwestycji.

Ze wzgledu na zakres planowanego przedsiewziecia, jego parametry techniczne oraz
zagospodarowanie terenu, inwestycja nie zmieni uksztaltowania powierzchni terenu, nie
wplynie na roslinnos¢ tego obszaru oraz nie zakltoci szlakéw migracji zwierzyny (nie pojawia
si¢ dodatkowe przeszkody). Realizacja inwestycji nic bedzie wymagata wycinki drzew
1 krzewdw, na ktore bedzie potrzebne uzyskanie stosownego zezwolenia.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:

Realizacja 1 eksploatacja przedsiewzigcia bedzie wigzata sie z wystapieniem emisji: hatasu,
zanieczyszczen pylowo-gazowych do powietrza i sciekow.

Emisja hatasu:
Emisja hatasu do $rodowiska na etapie realizacji przedsiewzigcia zwigzana bedzie gtoéwnie

z pracg typowego sprzetu budowlanego (samochody ciezarowe, tadowarki. spychacze) oraz
specjalistycznych maszyn wykorzystywanych standardowo podczas budowy drog, stuzacych
do rozscielania i zaggszczania asfaltu (rozscietarki, walce), a takze z dowozem materialow oraz
wywozem odpadoéw. Spodziewany poziom halasu przy niektorych operacjach moze by¢
wyzszy niz podczas normalnej eksploatacji drogi. Hatas ten bedzie jednak $cisle zlokalizowany
w rejonie aktualnego frontu prowadzonych robdt i bedzie ograniczony w czasie do okresu
realizacji przedsigwzigcia (szacowanego na ok. 1 miesige). Intensywno$é prac, a tym samym
¢misja hatasu bedzie zmienna w przestrzeni i bedzie przesuwala sie systematycznie wraz z
zasadniczym frontem prac. Ucigzliwosci wystepujace w trakcie prowadzenia prac
budowlanych ograniczone bedg bezposredniego sasiedztwa terenu objetego robotami i bedzie
to oddzialywani krotkotrwate. Ze wzgledu na lokalizacje przedmiotowej drogi wsrdd terendow
rolniczych oraz ograniczony czas trwania przedsiewziecia, ucigzliwo$é realizacji drogi na
srodowisko bedzie niewielka. Po zakonczeniu realizacji ucigzliwosci zwigzane z pracami
budowlanymi ustana.

Zrédlem emisji hatasu z przedmiotowej inwestycji na etapie jej eksploatacji bedzie ruch
pojazdéw po przebudowanej drodze (praca silnika, toczenie két po drodze). Wielkosé emisji
hatasu w przypadku drogi zalezy od wielu czynnikéw takich jak: natezenie ruchu pojazdow,
predkosei ruchu pojazdéw, udzial pojazdéw ciezkich w potoku ruchu, jako$é drogi, ilosé
1 szeroko$¢ paséw ruchu oraz stan techniczny pojazdéw i drogi. Poziomy dzwieku, ktérych
zrédlem sa srodki komunikacji drogowej wynosza w typowych warunkach jazdy od 75 do 95
dB. Dzigki poprawie stanu technicznego nawierzchni i likwidacji istniejacych dziur
i nierdwnosci, ograniczeniu ulegnie hatas emitowany na styku kot z nawierzchnig drogi. Droga,
z uwagl na jej lokalny charakter i zwigzane z nim niewielkie nateZenie ruchu, nie bedzie
stanowita obciazenia dla srodowiska pod wzgledem hatasu. Dla planowanego przedsiewziecia
nie ma potrzeby zastosowania elementéw ograniczajacych emisje halasu. Zalecone jest
wykorzystywanie maszyn i urzadzeri charakteryzujacymi sie korzystnymi wihasnoéciami
akustycznymi i pelng sprawnoscia.




Emisja zanieczyszczen pylowo-gazowych do powietrza:
Glownym zrédlem emisji zanieczyszczeh do powietrza na etapie realizacji przedsigwzigeia
bedzie ciezki sprzet wykorzystywany podezas prac zwigzanych z wykonaniem przebudowy.
Wszystkie maszyny wykorzystywane w tych pracach beda zasilane olejem napedowym.
Eksploatacja przebudowywanego odcinka drogi bedzie Zrédlem emisji do powietrza
zanieczyszczen pochodzacych ze spalania paliw (benzyna, gaz, olej napedowy) w silnikach
pojazdéw korzystajacych z drogi. Zanieczyszczenia te to przede wszystkim (w nawiasach
kwadratowych przedstawiono szacunkowa wielkos¢ emisji zanieczyszczen do powietrza w
wyniku spalania paliw w silnikach pojazdéw spalinowych operujacych w strefie prac
budowlanych):

tlenki azotu (NOx) — [53.,01 g/h; 294,52 Mg/inwestycje];

tlenek wegla (CO), - [27,02 g/h; 150,10 Mg/inwestycje;]:

tlenki siarki (SOx), - [3.22 g/h; 17,91 Mg / inwestycje;|:

benzen (C¢Hs) — [0,25 g/h; 1,39 Mg/inwestycje:];

fosforan potasu (TSP), - [3.65 g/h; 20.26 Mg/inwestycje];

weglowodory (HC) — [13,13 g/h; 72,93 Mg/inwestycje].
Biorac pod uwage, rozlozenie w czasie prac budowlanych emisja zanieczyszczen pylowo-
gazowych od cigzkiego sprzetu budowlanego nie bedzie niewielka, a tym samym nie bedzie
stanowi¢ ponadnormatywnej ucigzliwosci dla srodowiska.
Dodatkowo, przy realizacji inwestycji drogowych, procesowi nalewu masy bitumicznej
towarzyszy emisja do powietrza lotnych zwigzkéw organicznych wystepujacych w oparach
goracego asfaltu, takich jak wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne ( WWA) oraz lotne
zwiazki organiczne (LZO). Problem ten dotyczy glownie pracownikéw narazonych na
bezposredni kontakt oparéw ze skora 1 drogami oddechowym.
7 uwagi na chwilowy i krétkotrwaly charakter tej emisji, nie stanowi ona ucigzliwosci dla
srodowiska.

Doktadne oszacowanie iloéciowe emisji zanieczyszczen do powietrza ze spalania paliw przez
pojazdy bedace w ruchu na etapie eksploatacji przedsiewzigcia jest bardzo trudne, poniewaz
zalezne jest to od wielkosci i rodzaju silnika, rodzaju i jakosci spalanego paliwa, sprawnosci
technicznej pojazdu oraz predkosci jego poruszania.
Eksploatacja przebudowywanego odcinka drogi bedzie zroédlem emisji do powietrza
zanieczyszczen pochodzacych ze spalania paliw (benzyna, gaz, olej napgdowy) w silnikach
pojazdéw korzystajacych z drogi. Zanieczyszczenia te to przede wszystkim (w nawiasie
kwadratowym przedstawiono szacunkowg wielko$¢ emisji zanieczyszczen do powietrza
w wyniku spalania paliw w silnikach pojazdéw spalinowych przejezdzajgcych droga):
tlenek wegla (CO), - [30000 p3/m? - usrednione dla okresu 1 godziny];
dwutlenek azotu (NO2) — [200 p3/m’ - usrednione dla okresu 1 godziny]
dwutlenek siarki (SO2) — [350 u3/m’ - usrednione dla okresu 1 godziny];
weglowodory aromatyczne — [1000 p3/m? - usrednione dla okresu 1 godziny]
weglowodory alifatyczne do C 12 —[3000 n3/m? - usrednione dla okresu 1 godziny]
pyl zawieszony PM10 — [280 u3/m? - usrednione dla okresu 1 godziny].

Emisja sciekdw:

Na etapie realizacji przedsiewziecia nie beda powstawaly $cieki technologiczne, a jedynie
niewielkie ilosci $ciekow socjalno-bytowych zwiazane z potrzebami sanitarnymi 0sob
zatrudnionych na terenie budowy. Scieki bytowe powstajace w trakcie robot gromadzone bgda
za pomocg toalet przenosnych w szezelnych zbiornikach na fekalia. Wielkos¢ emisji sciekow
socjalno-bytowych, uwzgledniajac zakres inwestycji i wielkos¢ zatrudnienia pracownikow przy
jej realizacji, oszacowa¢ mozna na kilka metrow szesciennych dla calego okresu
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przedsiewziecia. Scieki z urzadzen przenosnych odbierane beda przez specjalistyczna firme
posiadajacg stosowne zezwolenie i przekazywane do punktéw zlewnych oczyszczalni $ciekow.

Eksploatacja drogi nie bedzie zwigzana z powstawaniem $ciekéw technologicznych ani
socjalno-bytowych. Zrédiami zanieczyszczen w fazie eksploatacji drogi beda splywy
powierzchniowe pochodzace z jej nawierzchni i uszczelnionych powierzchni. Sptyw opadowy
z drogi moze mie¢ charakter silnie zanieczyszczonych S$ciekéw tzw. opadowych,
w szezego6lnosci po duzszym okresie pogody suchej. wskutek duzej akumulacji zanieczyszczen
na powierzchni i w Sniegu gromadzonym na poboczach. Projekt przewiduje odprowadzenie
wod opadowych z nawierzehni drogi powierzchniowo do ziemi lub do istniejacych rowow.
Zgodnie z § 21 pkt.2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2012 r.
poz. 145, z pozn. zm.) wody opadowe lub roztopowe pochodzace z drog klasy innej niz G,
mogg by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania.

Maksymalny sptyw wod deszczowych z rogi wynosi 69,3 dm?®/s, natomiast $rednia objetosé
Sciekow opadowych wynosi 4779 m?/rok.

€) ocenionego w oparciu o wiedz¢ naukows ryzyka wystapienia powaznych awarii lub
Kkatastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
o stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

W przypadku planowanego przedsigwziecia jakim jest droga powiatowa brak jest ryzyka
wystgpienia powaznej awarii, katastrofy naturalnej lub budowlanej. Jedynym ryzykiem dla
srodowiska gruntowo-wodnego w trakcie eksploatacji lub awarii przedsiewziecia sg wypadki
lub nieszczelnosei pojazddéw korzystajacych z drogi powodujace wyciek paliw i plynow
eksploatacyjnych z pojazdéw, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji na miejsce wycieku
wezwana zostanie jednostka strazy pozarnej w celu neutralizacji niebezpiecznych dla
srodowiska substancji.

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na
srodowisko:

W czasie realizacji inwestycji powstana nastepujace odpady:

— odpady asfaltobetonu z rozbidérki nawierzchni, kod 17 03 02 (150 Mg); sposéb
wykorzystania: recykling — do ponownego wbudowania w miejsca wskazane przez
Inwestora

— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, kod 20 03 01 (6 Mg); sposob
wykorzystania: wywoéz na sktadowisko odpadow komunalnych przez uprawnionych
odbiorcow.

W czasie eksploatacji inwestycji moga powstaé nastepujace odpady:

— odpady z remontéw i przebudowy drog, kod 17 01 81 (maks. 0,1 Mg/rok), gléwnie po
okresie zimowym,

— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, kod 20 03 01 (maks. 0,01 Mg/rok),
odpady zbierane z poboczy i rowow,

— odpady z czyszczenia placow 1 ulic, kod 20 03 03 (maks. 0,1 Mg/rok),

— sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i wubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, kod 15 02 02* (maks. 0,1 Mg/rok),
bedzie to sorbent ktory wchional plyny eksploatacyjne (olej napedowy 13 07 01%;
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benzyna 13 07 02*; syntetyczne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe 13 02 06%)
z uszkodzonych pojazdow.

Wickszos¢ wymienionych wyzej rodzajow odpadéw nie jest zaliczana do odpadow
niebezpiecznych i nie bedg stanowi¢ istotnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Bedg
one wlasciwie gromadzone i przekazywane do odbioru z odpowiednia czgstotliwoscig
uprawnionym podmiotom. Z kolei odpady niebezpieczne beda powstawaé¢ w znikomej ilodei
(szacunkowo maks. 0,1Mg/rok, beda to sorbenty ktére wehlongty ptyny eksploatacyjne ktore
wyciekly z uszkodzonych pojazdéw) i natychmiast beda przekazywane do utylizacji
uprawnionym do tego podmiotom.

2) usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska, w szczegélno$ci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu,
zdolno$ei samooczyszcezania sie Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych,
waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego:

Na terenic objetym inwestycja nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania terenu.
Obszar przedsiewzigcia nie znajduje si¢ na:
— obszarach wodno-blotnych

obszarach wybrzezy i srodowisk morskich,

— obszarach gérskich lub lesnych,

— obszarach wymagajgcych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow
roslin i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszarach sieci Natura 2000,

— obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

— obszarach przylegajacych do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowe;.

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarami cennymi przyrodniczo, zaréwno podczas budowy
jak i eksploatacji nie naruszy rownowagi przyrodniczej. Najblizszym obszarem chronionym
jest obszar chronionego krajobrazu Rownina Raciazska potozona w odlegtosci 1,3 km od terenu
robot. W strefie oddzialywania inwestycji nie znajduja si¢ inne obszary chronione takie jak:
korytarze ekologiczne, parki narodowe, rezerwaty przyrody. parki krajobrazowe, zespoly
przyrodniczo-krajobrazowe, obszary NATURA 2000, pomniki przyrody ani uzytki
ekologiczne. Najblizszym obszarem NATURA 2000 jest Dolina Wkry i Miawki kod
PMB 140008 potozonym w odlegtosci 10,6 km.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty w obszarze jednolitych
czesci wod powierzchniowych PLRW200023275634 o nazwie Doptyw spod Rzeszotar oraz
PLRW2000232687232 o nazwie Racigznica od zrodet do doptywu z Niedréza Starego
z doptywem z Niedrdza Starego.

Dla JCWP PLRW200023275634 stan okreslono jako zly, a ocena ryzyka nieosiagnigcia celow
srodowiskowych zagrozona. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogacje 4(4) — 1, na
podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktora
uzasadnia sie brakiem mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja komunalna
i przemyslowa. W programie dziatan zaplanowano dziatania podstawowe, obejmujace
uporzadkowanie gospodarki $ciekowej, ktore sa wystarczajgce, aby zredukowaé presje
komunalna w zakresie wystarczajacym dla osiagniecia dobrego stanu. Zaplanowano tez
dzialania obejmujace ..przeglad pozwolefi wodnoprawnych na wprowadzanie $ciekow do wod
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lub do ziemi przez uzytkownikow w zlewni JCWP z uwagi na zagrozenie osiggniecia celow
srodowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy Prawo Wodne”, majgce na celu szczegdlowe
rozpoznanie 1 w rezultacie ograniczenie tych presji tak, aby mozliwe bylo osiggniecie
wskaznikow zgodnych z warto$ciami dobrego stanu, Z uwagi jednak na czas niezbedny dla
wdrozenia dzialan, a takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania przynioslty wymierne
efekty, dobry stan bedzie moégl byé osiagniety do roku 2027. Ponadto dla ww. JCW
wyznaczono derogacje 4(7) na podstawie art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj.
Dyrektywy 2000/60/WE, ktorg uzasadnia si¢: Kanal Pszczele — budowa i odbudowa obiektow
matlej retencji wodnej w km 0+392, 0+940, 24327 1 4+210 gm. Rosciszewo.

Dla JCWP PLRW2000232687232 stan okreslono jako zly, a ocena ryzyka nieosiagniecia celow
srodowiskowych zagrozona. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogacje 4(4) — 1, 4(4) —
2 na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktorg
uzasadnia si¢: brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niska
wiarygodnos$¢ oceny i zwigzany z tym brak mozliwosci wskazania przyczyn nieosiagniecia
dobrego stanu brak jest mozliwosci zaplanowania racjonalnych dziatan naprawczych.
Zaplanowanie i wdrozenie jakichkolwiek dziatan bedzie generowato nicuzasadnione koszty.
W zwigzku z prowadzonymi w latach 2014-2015 badaniami monitoringowymi mozliwe bedzie
w roku 2016 przeprowadzenie oceny rzeczywistego stanu i zagrozenia JCWP. W przypadku
potwierdzenia zlego stanu wprowadzone zostanie dziatanie majace na celu rozpoznanie jego
przyczyn. Takie etapowe postepowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezb¢dnych
dziatan i zapewnienie ich wymaganej skutecznosci. Ponadto dla ww. JCWP wyznaczono
derogacje 4(7), na podstawie art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy
2000/60/WE, ktora uzasadnia si¢: Zbiornik wodny ,,Kaszewo™ na rzece Raciaznicy.

Teren realizacji przedsiewzigcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej czesci wod
podziemnych o europejskim kodzie PLGW200048, ktérej stan chemiczny i ilosciowy
okreslono jako dobry, a osiagnigcie celow srodowiskowych uznano za niezagrozone.
Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze szczegOlnego zagrozenia powodzig
wynikajacym z Map Zagrozenia Powodziowego. zgodnie z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. Prawo Wodne studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczegdlnych rzek zachowuja
waznos¢ do czasu przekazania organom okreslonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ww. ustawy map
zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych na trasie planowanej inwestycji wystepuja warunki gruntowo-wodne proste —
grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zwierciadlo wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia, brak niekorzystnych zjawisk geologicznych. Nie ma koniecznosci
obnizenia poziomu wod gruntowych w trakcie realizacji przedsiewziecia, gdyz na catym
obszarze inwestycji zwierciadlo wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia
budowli.

3) rodzaj, cechy i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
Kryteriow wymienionych w pkt 1i2:

Zaréwno na terenic jak 1 w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia brak jest

innych realizowanych i zrealizowanych przedsiewzigé, ktérych oddziatywania moglyby
prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzieciem.
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Dzieki przebudowie nastapi poprawa stanu technicznego nawierzchni, poprawa komunikacji,
ograniczenie halasu, ograniczenie emisji spalin oraz podniesienie jakosci drogi. Aktualnie
droga powiatowa spetnia swoje podstawowe zadanie, a mianowicie obstuguje ruch lokalny, Po
obydwu stronach drogi zlokalizowana jest rzadka zabudowa zagrodowa oddalona od jezdni,
gtéwnie przewazaja pola uprawne. Droga umozliwia dojazd do zlokalizowanych wzdluz niej
zabudowan, siedlisk 1 terenéw uprawnych a takze tgczy gming Rosciszewo z gming Zawidz.
Przebudowa drogi wplynie na poprawe warunkéw srodowiskowych oraz poprawe komfortu
uczestnikow ruchu drogowego. Pora prowadzenia prac powodujacych emisj¢ halasu bedzie
ograniczona do godzin dziennych. Zalecono, aby maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy
budowie powinny charakteryzowac si¢ korzystnymi wtasnosciami akustycznymi, jak rowniez
by¢ w pelni sprawnie technicznie.

Na etapie realizacji przebudowy drogi powiatowej emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie
pochodzila gtéwnie z ciezkiego sprzetu wykorzystanego przy realizacji inwestycji. Emisje te,
o charakterze niezorganizowanym moga by¢ dokuczliwe, ale biorgc pod uwage przejsciowy
charakter prac budowlanych nalezy uznaé, ze etap ten nie spowoduje trwatych negatywnych
zmian srodowisku.

Emisja halasu do srodowiska na etapie realizacji przedsigwzigcia zwigzana bedzie glownie
z pracg typowego sprzetu budowlanego oraz specjalistycznych maszyn wykorzystanych
standardowo podczas budowy drég, a takze dowozem materialow oraz wywozem nieczystosci.
Wytworzone przez wykonawce robdt odpady beda gromadzone w sposob selektywny w pasie
drogowym w wyznaczonym migjscu, a nastgpnie w catosci zostang przekazane upowaznionym
odbiorcom odpadéw do odzysku lub ich unieszkodliwienia. Odpady niebezpieczne takie jak
zuzyte oleje. czysciwo i opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
powstajace podczas konserwacji i eksploatacji maszyn i urzadzen wykorzystywanych do prac
budowlanych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami beda gromadzone i odpowiednio
przechowywane w specjalnych pojemnikach. Transport tych odpadéw z miejsc ich
powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania odbywac si¢ bedzie z zachowaniem
przepiséw obowiazujacych przy transporcie materialéw niebezpiecznych. Gleba 1 ziemia
zostanie zagospodarowana na terenie inwestycji.

W czasie przebudowy drogi nie beda powstawaty scieki technologiczne, a jedynie niewielkie
ilodci $ciekow socjalno-bytowych zwiazane z potrzebami sanitarnymi oséb zatrudnionych na
terenie budowy i tu zostana wykorzystane urzadzenia przewozne.

Eksploatacja drogi powiatowej nie bedzie powodowaé przekroczefi dopuszezalnych
standardow zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, przy przyjetym do analizy natgzeniu
ruchu samochodéw. Maksymalne zanieczyszczenie powietrza wystapi w pasie drogowym,
poza pasem zanieczyszczenie powietrza bedzie ksztaltowa¢ sie duzo ponizej wartosci
dopuszczalnych.

Planowane przedsiewziecie nie spowoduje zamian stosunkéw wodnych, nie spowoduje
wzrostu zanieczyszczenia wod gruntowych, ani zmiany rzezby terenu. Zakres planowane;
inwestycji nie spowoduje zmiany sposobu uzytkowania terenu. Realizacja tego przedsiewzigcia
nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, ani nie pogorszy jego waloréw przyrodniczych.
Wody opadowe odprowadzane beda na pobocza terenéw przyleglych, w granicach pasa
drogowego. Rozwiazania techniczne pozwola zabezpieczy¢ $rodowisko wodne przed emisja
substancji ropopochodnych do wod podziemnych. Planowane przedsigwzigeie nie bedzie
stwarzaé zagrozen dla osiagnigcie celow srodowiskowych jednolitych czesei wod.

Realizacja inwestycji nie bedzie wymagata wycinki drzew i krzewow. Obszar na ktorym
prowadzone maja by¢ prace inwestycyjne nie znajduje sie na terenie obszaréw chronionych.

Stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigeia na obszar
NATURA 2000.
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Postepowanie dotyczace transgranicznego oddzialywania na srodowisko przeprowadza sie
w przypadku przedsigwzigé realizowanych w granicach Polski, ktére moglyby oddziatywaé na
srodowisko na terytorium panstw sasiednich stron Konwencji Espoo. Ze wzgledu na planowana
skale 1 =zakres przedsiewzigeia nie przewiduje si¢ oddzialywania na $rodowisko
o transgranicznym charakterze.

Planowana droga nie jest zaliczana do transeuropejskiej sieci drogowe;.

Majac na uwadze powyiZsze tut. organ uznal, ze realizacja przedmiotowego
przedsiewzigcia ze wzgledu na skale oraz zastosowane rozwiazania chroniace Srodowisko,
zapewnia dotrzymanie odpowiedniej jakoSci poszczegolnych elementow Srodowiska.
Analizujac lokalizacje, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposob realizacji
inwestycji oraz biorac pod uwage opinie organow wspéldzialajacych, tut. organ nie
stwierdzil konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
przedmiotowego przedsiewzigcia.

W toku postepowania nie zostala przeprowadzona ocena oddziatywania przedsiewzigcia na
srodowisko. Z uwagi na zapis art. 84 ust. 1 ustawy 00$ postepowanie w przedmiotowe] sprawie
nie wymagato zapewnienia mozliwosci udziatu spoteczenstwa.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Plocku za posrednictwem Wojta Gminy Rosciszewo w terminie 14 dni od
dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydatl
decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu
sig¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

3. Niniejsza decyzje dotgcza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust.
1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko, oraz zgloszenia, o ktorym mowa w art. 72 ust. la ww. ustawy. Ztozenie wniosku
lub dokonanie zgloszenia nastepuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna. Ztozenie wniosku lub dokonanie
zgloszenia moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktorym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile strona, ktora ztozyta wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktory zostata przeniesiona ta decyzja,
otrzymali, przed uplywem terminu 6 lat od organu, ktory wydat decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach, stanowisko, ze aktualne sg warunki realizacji przedsiewziecia okres$lone
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art.
90 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania

na srodowisko, jezeli bylo wydane. O zajccie przez organ stanomska mo#na wystapi¢ po
uplywie 5 lat od dnia, kiedy decysja stafa si¢ ostatcczna |
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Odstapiono od pobrania optaty skarbowej zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o oplacie skarbowej
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).

Zalaeznik:
- charakterystyka przedsigwzigcia.

Otrzymuja:
1. Zarzad Drog Powiatowych w Sierpcu,
2. strony postepowania poprzez zamieszczenie tresci decyzji w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzedu Gminy w Rosciszewie;
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Wydzial Gospodarowania Mieniem
Skarbu Panstwa,
4. ala.

Do wiadomosci:

1.

W

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Dyrektor Zarzadu Zlewni we
Wioctawku.
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Zalacznik nr 1 do decyzji Wojta Gminy Rosciszewo
z dnia 03.04.2020 r. sygn. akt.: RRGKB.6220.4.2020
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji

o0 Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.i. Dz. U. z 2020r.
poz. 283) charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalacznik do decyzii o $rodowiskowvch
uwarunkowaniach

CHRAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewzigcie bedzie polegalo na przebudowie istniejgcej drogi powiatowej
o nawierzchni bitumicznej o dlugosci odcinka okoto 2,896 km.
Obszar inwestycji znajduje si¢ w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim,
w gminie Rodciszewo 1 stanowi ciag drogi powiatowej nr 3738W Rosciszewo — Zabowo —
Szumanie. Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosciach: Rosciszewo, Rzeszotary-
Pszczele oraz Rzeszotary-Chwaly. Przedmiotowa droga powiatowa lgczy gmine Rosciszewo
z gmina Zawidz. Umozliwia dojazd do zlokalizowanych wzdluz niej zabudowan, siedlisk
1 terendw uprawnych.
W zakres robdt inwestycji wchodzi:

— poszerzenie istniejacej nawierzchni bitumicznej z 5 do 5,5 m,

— wykonanie podbudowy na poszerzeniu,

— ustawieniu opornika,

— ulozenie warstwy wiazacej i $cieralnej z betonu asfaltowego,

— umocnienie istniejgcych poboczy kruszywem tamanym 0/31,5,

— wykonanie 1/lub uzupelnienie oznakowania.
Parametry przebudowywanej drogi:

— dlugosé: ok. 2,9 km,

— klasa drogi: ,.Z” (droga lokalna);

— kategoria drogi: droga powiatowa;

— szerokos¢ jezdni: do 5,5 m;

— rodzaj poboczy: wzmocnione kruszywem lamanym, obustronne;

— spadek jezdni: 2% - dwustronny;

— predkosé projektowa: 50 km/h.
Catkowita powierzchnia inwestycji obejmuje ok. 14,5 tys. m* oraz ok. 3,0 ha powierzchni pasa
drogowego.
Przebudowywana droga jest droga gminna w klasie ,,Z”. Obecnie jest to droga bitumiczna. Po
obydwu stronach drogi zlokalizowana jest rzadka zabudowa zagrodowa oddalona od jezdni.
W pasie drogowym i w jego sasiedztwie biegnie pod ziemig sie¢ wodociggowa
i telekomunikacyjna oraz napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna. W otoczeniu inwestycji
wystepuja oprocz zabudowan, gléwnie pola uprawne oddzielone od drogi waskim pasem
roslinnosci przydroznej — gtéwnie traw z samosiejkami i niewielkich drzew oraz krzewow.
W ramach przedmiotowej inwestycji, przewiduje sie wykonanie poszerzenia nawierzchni
bitumicznej z 5 do 5,5 m szerokos$ci, bez zmiany szerokosci pasa drogowego. Przewidziano
nastepujacg konstrukcje jezdni :

— warstwa wigzaca 1 $cieralna z betonu asfaltowego,

— podbudowa na poszerzeniu,

— oporniki obustronne,




— obustronne pobocza z kruszywa tamanego.

Konstrukcja nawierzchni zostala opracowana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Wszystkie materialy przewidziane do
wykorzystania w trakcie budowy posiada¢ beda wymagane certyfikaty i/lub atesty. Roboty
ziemne oraz nawierzchniowe wykonywane bedg mechanicznie, natomiast roboty branzowe
mechanicznie i rgcznie.

W ramach przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ dodatkowych robdt instalacyjnych
(kanalizacyjnych, wodociagowych etc.) oraz dodatkowej infrastruktury w postaci chodnikow
czy Sciezek rowerowych.

W wyniku realizacji przedmiotowego przedsiewziecia nie nastapi zadna zmiana w zakresie
oddzialywania calego projektu na poszczegdlne komponenty srodowiska w stosunku do stanu
istniejacego. Dzieki przebudowie nastapi poprawa stanu technicznego nawierzchni, poprawa
komunikacji, ograniczenie hatasu, ograniczenie emisji spalin oraz podniesienie jakosci drogi.

Przebudowa drogi wplynie na poprawe warunkéw srodowiskowych oraz poprawe komfortu
uczestnikow ruchu drogowego. Pora prowadzenia prac powodujacych emisje hatasu bedzie
ograniczona do godzin dziennych. Zalecono, aby maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy
budowie powinny charakteryzowa¢ si¢ korzystnymi wlasno$ciami akustycznymi, jak rowniez
by¢ w pelni sprawnie technicznie.

Emisja hatasu do $rodowiska na etapie realizacji przedsigwzigcia zwigzana bedzie glownie
z praca typowego sprzetu budowlanego oraz specjalistycznych maszyn wykorzystanych
standardowo podezas budowy drog, a takze dowozem materiatéw oraz wywozem nieczystosci.
Wytworzone przez wykonawce robét odpady, w tym niebezpieczne, beda gromadzone
w sposéb selektywny w pasie drogowym w wyznaczonym miejscu, a nastgpnie w catosci
zostang przekazane upowaznionym odbiorcom odpadéw do odzysku lub ich unieszkodliwienia
W czasie przebudowy drogi nie beda powstawaty $cieki technologiczne, a jedynie niewielkie
ilosci Sciekéw socjalno-bytowych zwigzane z potrzebami sanitarnymi oso6b zatrudnionych na
terenie budowy i tu zostang wykorzystane urzgdzenia przewozne.

Eksploatacja drogi nie bedzie powodowa¢ przekroczen dopuszezalnych standardow
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. przy przyjetym do analizy natezeniu ruchu
samochodéw. Maksymalne zanieczyszczenie powietrza wystapi w pasie drogowym, poza
pasem zanieczyszczenie powietrza bedzie ksztaltowaé si¢ duzo ponizej wartosci
dopuszczalnych.

Planowane przedsiewziecie nie spowoduje zamian stosunkow wodnych, nie spowoduje
wzrostu zanieczyszcezenia wod gruntowych, ani zmiany rzezby terenu. Zakres planowanej
inwestycji nie spowoduje zmiany sposobu uzytkowania terenu. Realizacja tego przedsigwzigcia
nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, ani nie pogorszy jego waloréw przyrodniczych
Wody opadowe odprowadzane beda na pobocza terenéw przyleglych, w granicach pasa
drogowego. Rozwiazania techniczne pozwolg zabezpieczy¢ $rodowisko wodne przed emisja
substancji ropopochodnych do wod podziemnych. Planowane przedsigwzigeie nie bedzie
stwarza¢ zagrozen dla osiggniecie celow srodowiskowych jednolitych czesci wod.

Realizacja inwestycji nie bedzie wymagata wycinki drzew i krzewow. Obszar na kidrym
prowadzone maja by¢ prace inwestycyjne nie znajduje si¢ na terenie obszaréw ck onionych.




