Kosztorys Ofertowy

	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Ilość
	Cena  Jednostkowa
	Wartość w złotych

	1
	KNNR1 0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.

0.514
	km
	0.514


	
	

	2
	KNNR6
0108-01
	Ręczne zaklinowanie i wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minera​no-bitumiczną asfaltową standard II 

117.5
	t
	117.500
	
	

	3
	KNNR6 0108-05
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną - doda​tek za 1 km przewozu ponad 5 km

 119.26
	t
	119.260
	
	

	4


	KNNR6 0308-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa wiążąca)

2411
	m2
	2411.000
	
	

	5
	KNNR6
0308-07
	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej -1 km ponad 5 km

 293.66
	t


	293.660
	
	

	6
	KNNR6
0113-04
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych - wyrównanie poboczy, gr.
warstwy po zagęszczeniu 5 cm

514
	m2
	514.000
	
	

	7
	Kalkulacja własna
	Obsługa geodezyjna obiektu - tyczenie + inwentaryzacja 1
	kpi.
	1.000
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