URZAD GMINY
09-204 Rosciszewo, ul. Armii Krajowe;j |
woj. mazowieckie

RRGKBIIEERI201 85 Rosciszewo dn. 06.03.2019 rok

OBWIESZCZENIE
WOJTA GMINY ROSCISZEWO
o udziale spoleczenstwa przed wydaniem decyzji

Na podstawie art. 29, art. 30 oraz art. 33 ust. 1 , w zwigzku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnienie informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tj. Dz. U.
z 2018r. poz. 2081), zwana dalej ,,ustawa 00$”.

Wéjt Gminy Rosciszewo zawiadamia spoleczenstwo

o mozliwodci zapoznania sie z dokumentacja przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach przedsiewziecia polegajacego na :

.Budowa 2 instalacji do chowu drobiu — kurnikéw o liczbie stanowisk do 39500 szt.
kazda wraz z niezbedna infrastrukturg towarzyszacg na dzialce nr ew. 36
w m. Rzeszotary Zawady gm. RoSciszewo”.

Niniejsze postepowanie zostalo wszczgte na wniosek zlozony w dniu 30 marca 2018 roku przez
Inwestora — Pana Mariusza Kowalkowskiego. Zgodnie z art. 61 § 4 oraz 106 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) Wojt Gminy
Rosciszewo zawiadomil strony niniejszego postepowania w dniu 16 kwietnia 2018 r. pismem znak:
RRGKB.6220.2.2018 o wszczeciu postepowania administracyjnego oraz o wystapieniu do organow
wspotdziatajacych.

Celem postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko powyzszego przedsigwzigcia jest
okreélenie, analiza i ocena bezposredniego oraz posredniego wplywu przedsigwzigeia na §rodowisko
oraz zdrowie i warunki zycia ludzi, dobra materialne, zabytki oraz wzajemne oddziatywanie migdzy
tymi elementami. Jak réwniez mozliwosci oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego
oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

W ramach projektowanego przedsiewziecia przewiduje si¢ budowg dwoch odrgbnych, niepowiazanych
technologicznie ze sobg instalacji do chowu drobiu — kurnikéw o powierzchni ok. 2400 m* i liczbie
stanowisk 39500 szt. w kazdym. Ogolna wielkos¢ chowu w instalacjach wyniesie 2 x 158 DIP =316
DJP. Choéw kurezat brojleréw w kurnikach odbywaé si¢ bedzie w szesciu cyklach szesciotygodniowych
w ciggu roku. Planowana jest nowoczesna technologia z wykorzystaniem najnowszych rozwigzan w
zakresie chowu: mechaniczne podawanie paszy, poidetka kropelkowe, ogrzewanie za pomoca
nagrzewnic gazowych (wnioskowany wariant alternatywny ogrzewania budynkow przyjety przez
Inwestora do realizacji jako najkorzystniejszy dla srodowiska), automatyczna wentylacja dachowa i
szczytowa (awaryjna) — sterowana komputerowo, itp.
Planowane wyposazenie techniczne:
1) linie paszowe,
2) systemy pojenia wraz z panelem wodnym, w ktdrego sktad wchodzi: filtr wody, reduktor
ci$nienia, wodomierz z impulsatorem oraz dozownik lekow,
3) system transportu paszy,
4) po 2 silosy paszowe zlokalizowane na zewngtrz kurnikéw, napelnianie pneumatycznie,
o pojemnos$ci ok. 25 Mg kazdy)
5) system wentylacji skladajacy sie z max. po szt. 15 wentylatordéw dachowych w budynku,
z wylotami wolnymi, o srednicy ¢630 i wydajnosci ok. 12500 m3/h kazdy, max. po 6
wentylatordw szczytowych w budynku, o érednicy ¢1400 i wydajnosci ok. 39600 m*/h.




Wentylatory szczytowe beda znajdowaly sie w szczycie zachodnim w budynku nr 1 i we
wschodnim w budynku nr 2. TE -

Sterowanie mikroklimatem w kurnikach odbywaé si¢ bedzie za pomocg systemu, w ktérego sktad

wehodzg: komputer drobiarski, czujniki temperatury i czujniki wilgotnosci.

Kurniki zasiedlane beda piskletami jednodniowymi, tuczonymi w instalacjach do 42 dni, a nastepnie

przekazywane zewngtrznemu podmiotowi do uboju, W ciggu roku w kazdej instalacji prowadzi¢ si¢

bedzie max. 6 cykli chowu. Metoda chowu — $cidtkowa. Brojlery karmione beda gotowymi

mieszankami paszowymi, wladciwymi dla wielu ptakéw w cyklu chowu.

Projektowane budynki kurnikow o wysokosci min. h = 6,5 m w kalenicy dachu stanowi¢ beda budynki

murowane nowoczesnej technologii, gwarantujacej wysoka izolacyjnoéé cieplna.

Woda dla potrzeb kurnikéw pochodzi¢ bedzie z planowanych studni glebinowych, po jednej dla kazdej

instalacji. Planuje si¢ ujmowanie przez otwory studzienne miedzyglinows warstwe wodonosng w

zakresie glgbokosci ok. 45, 0 — 58, 0 m p.p.t. Wydajnoé¢ pojedynczej studni wynosié bedzie ok.

5 m*h przy depresji ok. 5,0 m.

Odpady beda gromadzone selektywnie w pomieszczeniach technicznych budynkdéw.

Obornik, bezposrednio po kazdym cyklu chowu, bedzie usuwany z kurnikéw i bez przetrzymywania ba

terenie inwestowanej dziatki, zbywany jako nawo6z naturalny innym rolnikom na podstawie uméw

cywilnoprawnych lub alternatywnie przekazywany jako odpad uprawnionym odbiorcom. Na terenie

lokalizacji kurnikow obornik nie bedzie magazynowany i przechowywany.

Stosownie do regulacji zawartych w ustawie oo§ organem whadciwym do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje w/w przedsigwziecia jest Wojt Gminy
Rosciszewo, po uzyskaniu stosownych opinii oraz uzgodnieri od Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu, Marszatka
Wojewodztwa Mazowieckiego oraz Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Pismem z dnia 16 kwietnia 2018 r. W6jt Gminy Ro$ciszewo zwrécit sie do powyzszych
organdw o wydanie warunkéw realizacji inwestycji i opinii sanitarnej. W zwigzku z tym rozstrzygnigeie
sprawy nastapi niezwlocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnien i opinii pomocniczych.

Zgodnie z ftrescig art. 79 ust. 1 ustawy oo przed wydaniem decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach organ wlasciwy do jej wydania zapewnia mozliwo$é udziatu spoleczenstwa
W postgpowaniu, w ramach ktoérego przeprowadza ocene oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.
Informuje, iz z niezbgdng dokumentacjg sprawy tj. z trescia raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia
na Srodowisko oraz z postanowieniami i opiniami organéw wspotdziatajacych mozna zapoznaé sie
w Urzedzie Gminy w Rosciszewie, w Referacie Rolnictwa, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej
i Budownictwa w pokoju nr 6, w godz. 7-15.

Ponadto informujg, iz istnieje mozliwos¢ skladania uwag i wnioskow dotyczacych powyzszego
przedsi¢gwzigcia w terminie 30 dni, tj. od dnia 7 marca 2019 roku do 5 kwietnia 2019 roku .

Uwagi 1 wnioski mogg by¢ wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokotu oraz za pomoca
srodkow komunikacji elektronicznej bez koniecznodci opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym. Organem wlaciwym do rozpatrzenia uwag i wnioskow zlozonych w wyzej
okreslonym terminie jest W6jt Gminy Rosciszewo.

Wnioski zlozone po terminie pozostawia sie bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomosei poprzez zamieszczenie ;

e w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy w Rosciszewie,

* na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Rosciszewie ul. Armii Krajowej 1,
09-204 Rosciszewo,

* przeshanie do soltysa wsi Rzeszotary-Zawady z uwagi na miejsce realizacji inwestycji,
z prosba o poinformowanie mieszkancow. \

Data podania do publicznej wiadomosci: Ro$ciszewo, dnia 6 mm rok .
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Otrzymujg:

1. inwestor

2. strony postepowania wg rozdzielnika

3. tablica ogloszen Urzedu Gminy w Roéciszewie — ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Roéciszewo,
4. strona internetowa: www.rosciszewo.bip.org.pl.

5. soltys wsi Rzeszotary-Zawady

6. ala.




