Pobocze Pobocze
gruntowe Nawierzchnia jezdni gruntowe
75 350 75
0, 0,

A_SL/L 2% 2% 8%

Warstwa $cieralna AC11S 50/70

3cm

Warstwa wigzaca AC11W 50/70

3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

20 cm

Sprofilowane zageszczone podioze gruntowe

1s>0,98
Nazwa Przebudowa drogi wewnetrznej
mestyel: w miejscowosci Jaworowo Kolonia, dz. 101
Wojewddztwo mazowieckie,
Lokalizacja: powiat sierpecki, gmina Zawidz,
miejscowos¢ Jaworowo Kolonia
Inwestor: Gmina Zawidz
Stadium H
dokumentaciji: Projekt budowlano - wykonawczy
Nazwa e .
arkusza: Przekroj konstrukcyjny
= Ustugi Drogowe Sergiusz Makowski
i ul. Kaliska 87a 87-800 Wioctawek
Biuro S*U g | kor.: ul. Kaliska 83/63 87-800 Wioctawek
projektowe: tel. 785 46 12 73
e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com
\ D rog Owe www.facebook.com/uslugi.drogowe
7 mgr inz. Sergiusz Makowski Podpis:
Projekant: uprawnienia budowlane nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej
Branza: Skala: Data: Nr arkusza:
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