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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Czesé | —wstepna

1.
2.
3.

4.
S.

Oswiadczenie projektanta

Kserokopia uprawnien branzowych projektanta

Kserokopia zaswiadczen o przynaleznosci projektanta do Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 14/2017/2018.

Czes¢ Il —Projekt zagospodarowania terenu:

Czgsc¢ opisowa:

OO ~NOoO Ul WN -

. Przedmiot opracowania

. Podstawa opracowania

. Stan istniejacy

. Projektowane zagospodarowanie

. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu
. Wpis do rejestru zabytkow

. Eksploatacja gornicza

. Zagrozenie i wptyw dla srodowiska

. Oswiadczenia wtasciwych jednostek administracyjnych

10. Okreslenie warunkéw geotechnicznych posadowienia budowli

11. Komunikacja dla niepetnosprawnych

12. Inne dane

13. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska uwzglednione w projekcie
Czes¢ rysunkowa :

Rys.

Plan orientacyjny

Rys. 1.1 -1.2 Projekt zagospodarowania terenu, skala 1: 1000

Czes$é 111 — Projekt architektoniczno-budowlany:

Cz¢sc¢ opisowa —

NoakowhE

opis techniczny:
Przedmiot opracowania
Parametry techniczne
Stan istniejacy
Rozwiazania projektowe
Analiza bezpieczenstwa i warunkéw ruchu
Konstrukcja nawierzchni jezdni
Odwodnienie



8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

9. Roboty branzowe

10. Charakterystyka wptywu obiektu na srodowisko
11. Roboty ziemne

12. Numery dziatek

Cz¢s¢ rysunkowa
Rys. 2 Profil podtuzny, skala 1:100/1000
Rys. 3 Przekroj konstrukcyjny, skala 1:25

Czes$¢ V-Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z
pézniejszymi zmianami)

Oswiadczamy,

Ze opracowany projekt budowlany branzy drogowej przebudowy drogi gminnej w
miejscowosci Polik i Kownatka

Zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢.

Projektant:



PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU



OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Polik i

Kownatka gmina Rosciszewo na dziatce o nr ewidencyjnym 16,25,74

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- Umowa z Urzgdem Gminy Rosciszewo,

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000 zaktualizowana dla celéw projektowych,

- Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 19999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43/1999, poz. 430),

- Wizja lokalna i pomiary uzupeiniajace.

3. STAN ISTNIEJACY

Projektowany odcinek drogi posiada ulepszona nawierzchnig zwirowa szerokosci okoto
4-5m.Na projektowanym odcinku sg pobocza gruntowe nie urzadzone po ktoérych odbywa
si¢ ruch pieszych. Odwodnienie przy pomocy rowow otwartych. Poboczg czgsciowo
zakrzaczone oraz lokalnie drzewa.

W km 0+659 wystepuje przepust.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach projektu drogowego przewidziano podbudowy oraz wykonanie nawierzchni

bitumicznych.



W km 0+659 przewiduje si¢ remont przepustu poprzez wymiang starych kregéw
betonowych na nowe kregi zelbetowe wibroprasowane ze $ciankami czotowymi

betonowymi zgodnie z KPED 03.95.

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH
CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce 487/1, 487/2 w m. Polik Gmina Rosciszewo
Dziatki 16,25,74— stanowig publiczng drogg gminna.

Odcinek drogi 975mb

6. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Nie dotyczy

7. EKSPLOATACJA GORNICZA

Nie dotyczy

8. ZAGROZENIE | WPEYW NA SRODOWISKO

Planowany zakres robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2004r. (Dz.U. Nr 257 poz.2573 z pOzniejszymi zmianami) w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
oraz szczegbtowych uwarunkowan zawigzanych warunkow kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu warunkow oddziatywania na srodowisko nie
jest inwestycja mogaca znaczaco wplywaé na srodowisko, dla ktorego nie jest
wymagane sporzadzanie raportu oddziatywania na srodowisko. Przebudowa drogi
znajduje si¢ na terenie nie objetym zadng z form przyrody w rozumieniu przepisow
art.6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.Nr92 poz.880

z p6z.zmianami).



9. OSWIADCZENIA WEASCIWYCH JEDNOSTEK
ADMINISTARCYJNYCH

Nie dotyczy.

10. OKRESL ENIE WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH
POSADOWIENIA BUDOWLI

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24  wrzesnia  1998r.
(Dz.U.126 poz.839) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych, warunki gruntowe okresla sie jako proste, natomiast kategorie

geotechniczng jako pierwsza.

11. KOMUNIKACJA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Nie dotyczy

12. INNE DANE

Inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozenia dla srodowiska. Nie przewiduje si¢
wzrostu ruchu samochodow w zwiazku z remontem drogi, poniewaz funkcja drogi nie
ulegnie zmianie, ani nie bedzie to nowe potaczenie drogowe wywotujace przeniesienie si¢
ruchu z innych drdg. Inwestycja ma na cele poprawienie standardu technicznego drogi i
podniesienie poziomu bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego, w tym pieszych.

13. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY
SRODOWISKA UWZGLEDNIONE W PROJEKCIE

Na etapie opracowania koncepcji rozwigzania brano pod uwage roézne warianty, co do
zakresu prac modernizacyjnych (utrzymanie obecnego przebiegu trasy drogi). Do stadium

projektowego wybrano jeden wariant, spetniajacy dobrze funkcje komunikacyjne i



zapewniajacy poprawne odprowadzenie wod opadowych oraz nie ingerujacy w istniejace
zagospodarowanie przylegajace do drogi. Jest wariant przedsiewziecia szczeg0lnie
korzystny dla ludzi, chroniagcy powierzchnie ziemi i wody i nieingerujacy nowymi
elementami w krajobraz.

Ograniczeniu ulegnie takze hatas powodowany przez przejezdzajace pojazdy i mniejsze
beda ilosci substancji toksycznych emitowanych do atmosfery. Spetniony jest wigc
postulat zastosowania rozwigzan technicznych prowadzacych do ochrony powietrza

atmosferycznego i ochrony przed hatasem.



RYSUNKI



PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY



OPIS TECHNICZNY
OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Polik i

Kownatka gmina Rosciszewo na dziatce o nr ewidencyjnym 16,25,74.

2. PARAMETRY TECHNICZNE

Droga gminna zaliczana jest do klasy L ,
Kategoria obcigzenia ruchem — KR 1-2
Dlugos¢ - 1576,74mb

Szerokos¢ drogi — 4,00 m,

Szerokos¢ poboczy — 0,5m

3. STAN ISTNIEJACY

Projektowany odcinek drogi posiada ulepszona nawierzchnig zwirowa szerokosci okoto
4-5m.Na projektowanym odcinku sg pobocza gruntowe nie urzadzone po ktorych odbywa
si¢ ruch pieszych. Odwodnienie przy pomocy rowow otwartych. Poboczg czgsciowo
zakrzaczone oraz lokalnie drzewa.

W km 0+659 wystepuje przepust. Przepust posadowi¢ na tych samych rzednych co

istniejacy.

Obiekty inzynierskie:

Przepust betonowy do remontu podstawa oraz sciany wlotu i wylotu przepustu.



Infrastruktura techniczna:

W pasie drogowym drogi gminnej i powiatowej wystepuja nastepujace sieci: sie¢
wodociggowa, linie napowietrzne elektroenergetyczne n.n, sie¢ telefoniczna podziemna.

Przebudowa drogi nie wchodzi w kolizje z zadnym w/w mediow

4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

W ramach projektu drogowego przewidziano wykonanie podbudowy oraz wykonanie
nawierzchni bitumicznych.

Na catym odcinku nalezy wycia¢ przydrozne krzewy.

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa $cieralna —BA 0/8 , grub. 3 cm,
- warstwa wigzagca —BA 0/12,8 grub. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grub. 7 cm

- istniejaca nawierzchnia

8. ODWODNIENIE

Na catej dtugosci opracowanego odcinka, odwodnienie jezdni odbywac si¢ bedzie

powierzchniowo.

9. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Nie jest wymagany projekt statej organizacji ruchu.



10. ROBOTY BRANZOWE

Brak jest dodatkowych opracowan branzowych

11. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA

SRODOWISKO

Rozwigzanie projektowe remontu drogi nie pogarsza stanu srodowiska, nie oddziatywuje

negatywnie na zdrowie cztowieka.

12. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne przy niniejszej inwestycji zwigzane s z wykonaniem remontu przepustu.
Grunt z korytowania nalezy wbudowac¢ w pobocza Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu

uzyskanego z wykopu a reszte z dokopu.

13. NUMERY DZIALEK

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 16,25,74

w m. Polik i Kownatka, gmina Rosciszewo, powiat Sierpecki.



RYSUNKI




INFORMACJA
DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA




