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Rzedna gory stropu nad zapleczem +3,17m

FILAREK F1 - zelbetowy. wylewany z betonu C15/20
0 wym. przekroju poprzecznego
24x24cm. Zbrojenie podtuzne 4#12
ze stall AITIN oraz strzemiona
#6 co 18Bcm ze stali AD. Otulina
zbrojenia 2, 5cm.
L=72.00mb
FILAREK F2 - Zelbetowy. wylewany z betonu C15/20
O Wym. przekroju poprzecznego
24x24cm (do rzednej -0.20m) oraz
24x37cm (od rzednej -0.20m).
Zbrojenle podtuzne 4812 ze
stali AIIIN oraz strzemiona
#6 co 1Bcm ze stali AD. Otulina
zbrojenla 2.5cm.
L=34. 00mb
FILAREK F3 - zelbetowy. wylewany z betonu C15/20
0 wym. przekroju poprzecznego
24x24cm. Zbrojenie podtuzne 412
ze stali AIIIN oraz strzemiona
#6 co 18cm ze stall AD. Otulina
zbrojenia 2.5cm. Z filarka wypuscic
zbrojenie dla filarka FW (patrz
rysunek K03).
L=17.00mb

NADPROZE N1 - zelbetowe. wylewane z betonu C15/20
0 Wym. 24x24cm. Zbrojenie podiuzne
dotem 3#16, gorq 2812 ze stali AIIIN
oraz strzemiona #6 co 15cm ze stali AO.
Rzedna zamocowania wg architektury.
L=6, 50mb

NADPROZE N2 - zelbetowe. wylewane z betonu C15/20

0 wym. 24x37cm. Zbrojenie podituzne

dotem 3#12. gorq 2812 ze stall AIIIN

oraz strzemiona #6 co 15cm ze stall AOD.

Rzedna zamocowania wg architektury.

L=5. 50mb

NADPROZE N3 - dozbroi¢ wieniec dotem 2#16 i

zagescic¢ strzemiona do rozstawu a=15cm

Wience W1-W2 - wg rysunku numer K04
Stup Si - wg rysunku numer K05
Stup S2 - wg rysunku numer K06
Podciaqgl P01-P04 - wg rysunku numer K07
Schody SCH1 - wg rysunku numer K08
Ptyta zelbetowa PL1 - wg rysunku numer K09

K10

K11
Belka B1 - wg rysunku numer K12
Betfon 15/20

ITIN (BSTo0059)
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