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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA
CPV-45332000-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt w zakresie wykonania instalacji wodociagowo - kanalizacyjnej

dla hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno — socjalnym przy szkole podstawowej w Lukomiu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objctych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1

majace na celu wykonanie instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja

techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz rurociagow,

© montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- badania instalacji,

— standard prysznicow: Natryski wyposazone beda w baterie nascienne z dostgpem do wody
wymieszanej

— standard umywalek: Umywalki wyposazone bgda w baterie nascienne z dostgpem do wody
wymieszanej

— Ostateczny wariant materialowy do wyboru przez inwestora

— Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegOlnych oraz kierowac si¢ wiedza techniczna.

kanalizacja

- z umywalek 1 prysznicow rura fi 50 prowadzona ze spadkiem min 2% w konstrukcji podtogi do

piondéw

- pion fi 100 potaczony w wc powyzej wc rura fi 75 lub 100 od wywiewki;



1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiegoi inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialow przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci
funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow 1 elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom II ,Instalacje sanitarne i

przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentoéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materialdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi

normami.

2.1. Przewody
Rury 1 ksztattki z tworzyw sztucznych musza spelia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach:
— z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207, lub PE-X
a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa, lub PE-X
b) woda ciepla - Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa,ptaszcz.Al, lub PE-X
¢) kanalizacja — PVC na uszczelki gumowe
Dostarczane na budoweg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

wzeréw 1 ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.



2.2. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca oraz armatur¢ wyptywowa
Armatura sieci wodociagowej (armatura przeptywowa instalacji wodociagowej) musi spetniac
warunki okreslone w nastgpujacych normach:
- PN/M-75110+11,
- PN/M-75113+19,
- PN/M-75123+26,
- PN/M-75144
- PN/M-75147,
- PN/M-75150,
- PN/M-75167,
- PN/M-75172,
- PN/M-75180,
- PN/M-75206,

2.3. Izolacja termiczna

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL. Izolacje cieptochronna rurociagdéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki

polietylenowej grub. 19 mm,

2.4. Urzadzenia.

Biaty montaz zaprojektowano w standardzie Sanitec Kolo. Zlewozmywaki z blachy
chromoniklowej w standardzie Franke. Wysoko$¢ montazu przyboréw i armatury zgodna z
wymaganiami dla tego typu obiektoéw. Wyposazenie sanitariatow dla niepetnosprawnych- standard

Nova Top Koto.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materialow



4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1 Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i

magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2 Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,,biatego montazu” powinien odbywaé si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w

pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczona na budoweg armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg

nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dzialania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach

przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Montaz rurociagow

Piony w obudowie z plyt gipso — kartonowych lub w bruzdach $cian. Podej$cia pod
urzadzenia nalezy uktada¢ w bruzdach scian murowanych. Mocowanie rur obejmami systemowymi,
zgodnie z instrukcja producenta. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunaé
mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodoéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy

elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w



przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
— wyznaczenie miejsca ulozenia rur,
— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,
— zalozenie tulei ochronnych,
— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potaczen.
W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy
zewnetrzng Sciana rury 1 wewnetrzna tulei nalezy wypetli¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przewody pionowe nalezy
mocowac¢ do §cian za pomoca uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy
15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Na

przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

5.2 Montaz armatury i osprz¢tu

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy. Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastgpujaca:
Zawory czerpalne do zlewdw oraz baterie scienne do umywalek, zmywakow, zlewozmywakoéw —
0,25-0,35 m nad przyborem, liczac od gornej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi wylotu
podejscia punktu czerpalnego.
Baterie wannowe $cienne — 0,10-0,18 m nad gorna krawedzia wanny, liczac od wylotéw podejsé
punktoéw czerpalnych
Baterie $cienne i mieszacze do natryskow — 1,0-1,5 m nad posadzka basenoéw, liczac od wylotéw osi
podej$¢ punktow czerpalnych
Do baterii i zaworow czerpanych stojacych nalezy stosowaé taczniki elastyczne, ograniczajace

rozchodzenie sig hatasu 1 drgan powodowanych dzialaniem tej armatury

5.3 Badania i uruchomienie instalacji
Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych i w warunkach technicznych

wykonania i1 odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci



nalezy przeprowadzi¢ przed zastonigciem bruzd lub kanatéw, w ktorych sa prowadzone przewody
badanej instalacji. Przed proba nalezy napetnic¢ instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. W
tabl. zestawiono wielko$¢ ci$nien probnych dla roznych rodzajow instalacji. Wymienione w tablicy
wartos$ci cisnien nalezy dwukrotnie podnosi¢ okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych
30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 Mpa. W czasie nastgpnych 120 minut
spadek cis$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 Mpa. W przypadku wystapienia przeciekow podczas

przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usunaé i ponownie przeprowadzi¢ cala probe od

poczatku.
Rodzaj instalacji Wymagane ci$nienie probne
Instalacja wody zimne;j 1,5 x najwyzsze cisnienie
robocze
Instalacja wody cieptej 1,5 x najwyzsze ciSnienie
robocze

5.4 Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdéw, przeprowadzeniu
proby szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdhuzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementéw
warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy

uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji wodnej i1 kanalizacyjnej
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” COBRTI Instal
Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robodt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze
robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania

ponownie.



7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano — montazowych Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych”
COBRTI Instal. W stosunku do nastgpujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy
operacyjne:
— przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie 1 wymiary otworow),
— bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy
spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do
prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy
dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze koncowym powinny by¢
dostarczone nastepujace dokumenty:
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,
— Dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (§wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg§ciowych,
— protokoét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;,
— protokoty z odbiorow czegsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i1 uzupelnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

ogolne”.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
,» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne 1 przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI Instal

INSTALACJA C.O.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na wykonanie nowych podej$¢ pod grzejniki. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- montaz nowych podej$¢ pod grzejniki
- montaz grzejnikow stalowych ptytowych
- montaz nagrzewnic wodnych z komorami mieszania
* montaz rur
- badania instalacji,
- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji

ogrzewczych” COBRTI Instal 2003



Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatoéw
przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach 1 trwato$ci. Wszelkie zmiany 1
odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci
funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialdw 1 elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal 2003, Polskimi Normami, oraz innymi

przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i1 zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien

by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Przewody do poszczegdlnych punktow c.o. w budynku utozone beda w warstwie styropianu
pod wylewka z rur polietylenowych wysokiej gestosci PE-Xc. Typoszereg rur: @18x2,5, @25x3,5,
@2x4,4. Rury wodociagowe ukladane w posadzce nalezy montowaé w karbonowych rurach

ostonowych typu PESZEL.

2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne dobrano grzejniki ptytowe stalowe zasilane od dotu z wbudowanym
zaworem termostatycznym. Grzejniki ptytowe nalezy umieszcza¢ nie nizej niz 10cm nad podioga.

Montaz grzejnikdéw za pomoca typowych zestawow montazowych.

2.3. Armatura instalacji c.o.
Grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne:
- zawory termostatyczne proste (dtugi korpus) z nastawa wstgpna,
- Zzawory powrotne
- zawory termostatyczne proste z nastawa wstepna, typ RTD-N, wykonanie standardowe (z niplami

standardowymi).



2.4. Izolacja termiczna
Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej

INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materialow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury
Sktadowanie powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zadaszonych. Nalezy chroni¢ rury

przed uszkodzeniem w czasie magazynowania.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami. Zaleca sig¢ transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
grzejniki jednego typu i wielko$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych przed

przemieszczaniem 1 uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczona na budoweg armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki 1 materialy
pomocnicze nalezy przechowywa¢é w magazynach Iub pomieszczeniach zamknigtych w

pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i

zniszczeniem. Wyroby 1 materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy



przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé¢ dtuzszego dzialania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach

przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagow

Rurociagi taczone bgda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac. Przed ukladaniem
przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunaé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowe;j
1 muru), wykona¢ odpowiednie przekucia lub przebicia
W miejscach przej$¢ przewoddw przez §$ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potlaczen.
Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Dhugos¢ tulei powinna
by¢ wigksze: o 6-8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscie przez przegrody okreslone jako granice

oddzielenia pozarowego nalezy wykonac za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.2 Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy S$cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do
powierzchni $ciany lub wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podtogi i od $ciany w stanie wykonczonym
powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
Kolejno$¢ wykonywania robét:
— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
— wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow,
— zawieszenie grzejnika,
— podtaczenie grzejnika

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go
osuszac¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy
w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie byto zdejmowane

dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.



Niedopuszczalne sa dziatania mogace powodowa¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki

lakiernicze;j.

5.3 Montaz armatury i osprz¢tu

Rurociagi faczone beda z armatura 1 osprzgtem za pomoca polaczen gwintowanych z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych polaczen wykonaé¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;.
Na przewodach armature z glowica termostatyczng nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane poziomo. Zawory oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo

dostegpnych dla obshugi, konserwacji i kontroli.

5.4 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnos$ci. Przed przystapieniem do badania
szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej cze$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé
woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniona o jakosci
zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania 1 badania dotyczace
jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI - INSTAL.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadow,
badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Badania szczelnos$ci
instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C. Probe
szczelno$ci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych ,,tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2
bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy dokladnie
kontrolowac .
Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktdry pozwala na bezbledny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot. Po
uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probg na goraco, przy najwyzszych
— w miar¢ mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw
obliczeniowych. Proba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinnag

praca instalacji.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Kazda
dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze
robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie

ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz norma PN-
64/B-10400. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:
— $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot 1 elementdéw do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu prob
przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji centralnego ogrzewania. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace
dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow (§wiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcow materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych,

— protokdt przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

— protokoty z odbiorow czegsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacji.



8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.
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,» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal
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cieplowniczych. Wymagania”.
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PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czgs$¢ 1: Wymagania i badania”.
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jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
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