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8. OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

zlecenie

projekt budowlany

inwentaryzacja

Dokumentacja ,,Instalacje elektryczne wetkzne” opracowana przez MBA
MAPRO w Ptocku -marzec 1991r.

obowizujace normy i przepisy

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budotwac z dn.
14.12.1994r. w sprawie warunkéw technicznych, jakpowinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 15 z 1999rzp@44, Nr 44 poz. 434, Nr 16
z 2000r. poz. 214/ wraz z f®. zmianami.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn.
03.11.1998r. w sprawie szczegotowego zakresu i yopnojektu budowlanego
/Dz. U. Nr 140 poz. 906 z 1998r./ wraz zzp6zmianami.

Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 19®2.. U. Nr 54 poz. 348/ z
p&zn. zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r. /Dz. LJ106 poz. 1126/ z p@d.
zmianami.

PN-EN 12464-1 listopad 2004Swiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy.
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych

PN- 92/E 0500941 Instalacje elektryczne w obidktaadowlanych. Ochrona
przeciwporaeniowa.

PN-86/E-05003.01 — Ochrona odgromowa obiektéw bulaoyech
PN-IEC-61024-1.1-1i 1-2 — Ochrona odgromowa oldiekbudowlanych
PN-84/E-02033 - Qwietlenie wretrz wiattem elektrycznym.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych tom V
Instalacje Elektryczne.

Pozostate obowrujace normy i przepisy.



2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje PB- instalagktrycznej wewgtrznej ,,Adaptacji
cze$ci poddasza nietytkowego na celeaytkowe w budynku gyteczndci publicznej
( szkoty ) w m. Réciszewo gm. Réciszewo, dz. nr ewid. Nr 100; 100.1; 101/2; 102/1.

3. Stan istniepcy

Obiekt zasilany w enekgielektryczm ze zhcza kablowego ZK-3a .Pomiar energii
zlokalizowany jest w istniegej tablicy gtdbwnej obiektu TG. Lokalizacja TG —fsar.
Wiz gldbwny od zicza kablowego do TG wykonany 4xALY120.
Z tablicy TG wyprowadzoneaswlz-ty do poszczegdélnych tablic. Na poddaszu &ni
tablica ,,T7”, ktora zasilana jest beZpednio z ,,TG” ling 4xDY4 w r.0.

4. Stan projektowany
Ze wzgkdu na adapta¢j dalszej czsci poddasza projektuje ¢si, by zasilanie
projektowanych obwodow wykota istniepcej tablicy elektrycznej zlokalizowanej na
poddaszu ,,T7”. Ze wzgtlu na mat ilos¢ obwodow rezerwowych projektuje¢si
wymiarg tablicy na wg¢ksz, tak by wpa¢ obwody istniejce oraz projektowane.
Niniejsza dokumentacja obejmuje:

- demonta istniepcel tablicy T7

- demonta instalacji odgromowej,

- monta nowej tablicy elektrycznej,

- wymiarg wiz-tu,

- instalacg gniazd 230 V,

- instalacg oswietlenia,

- instalacg odgromow,

- instalacg polaczen wyréwnawczych,

- ochrorg od poraen,



Ad. demontaz istniejacej tablicy T7- poddasze

Przed przysipieniem do demonta tablicy sprawd czy zostato odczone napgicie
zasilania. Odiczone przewody zabezpieczylla ponownego wpcia do nowej
tablicy ,, T7".

Ad. Demontaz instalacji odgromowej

Budynki posiadaj instalacg odgromow wykonar, — zwody poziome z DFe 6,
przewody pionowe z DFe 6, zhcza instalowane na wys. min. 1,7 m od terenu. Od
ztacza kontrolnego do otoku, zwody uktadane w rurkacironnych pod tynk. Instalacj
odgromow projektowar nawihza Sie z istniepca, - patrz zat. rysunek.

Ad. Instalacja gniazd 230 V
Instalacg gniazd wtykowych 230 V wykoraprzewodem YDYo 3 x 2,5,

gniazda naley stosowa 3-stykowe, w pomieszczeniach sanitarnych gniazdsowva

szczelne.

Ad. Instalacja o§wietlenia

Instalacg oswietlenia wewnrtrznego nalgy wykona przewodem YDYo
2 (3,4,5) x 1,5 p/t. W pomieszczeniach rargych na wilgd, jak wezty sanitarne —
instalacg wykona osprztem szczelnym.

Przewidziano éwietlenie:

- podstawowe,

- awaryjne,

- kierunkowe (ewakuacyjne).
Srednie nagzenie dwietlenia przygto zgodnie z EN 12464-1.2004, Dobor isio
dobrano w oparciu o program komputerowy DIALUX.

Oswietlenie awaryjne i kierunkowe przewidziano wagach komunikacyjnych.
Oswietlenie awaryjne jest ezcia oswietlenia podstawowego. Czas pracy opraw 3 godz.
Zalaczanie éwietlenia awaryjnego z chwilzaniku napicia zasilajcego w sieci.

Oswietlenie ewakuacyjne przewidziano zgodnie z PN=832033 ,Oswietlenie
wnetrz swiattem elektrycznym, czas pracy 3 godz., preetnie max 2 sekundy,

natzenie E,n 1lux (w osi drogi), poziom éhienia nie w¢cej niz 40.



Ad. Wymiana wlz-tu.
Ze wzgidu na zwgkszenie mocy przgtzeniowej istnigjcy wlz nie zachowa

parametréw , dlategozenalezy wymienic go na projektowany.

Ad. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W pomieszczeniach sanitarnych wykénaolaczenia wyrownawcze gtdwne i
miejscowe. Zastosowgrzewdd LY fi4.

Ad. Ochrona od porazen

Istniejaca ochrona od poran —

— samoczynne wytzenie.

W instalacjach wewgtrznych budynku jako dodatkowy system ochrony odajsn

pradem elektrycznym natky zastosowa wytacznik r&znicowo — pgdowy o0 czutdci do

30 mA o dziataniu bezgeednim, zainstalowany przed bezpiecznikami instgiteani

lub na poszczegdlnych obwodach.

Uktad pracy instalacji TN-C-S . W budynku nafevykona pofaczenia wyréwnawcze,

ktére powinny 4cz\y¢ nastpujace czsci przewodzce:

- przewdod ochrony obwodu rozdzielczego,

- gtdwma szyre uziemiajca /PEN/,

- ruryiinne uradzenia zasilace wewrtrzne obiektéw budowlanych /wody, gazu/,

metalowe elementy konstrukcyjne i agizenia centralnego ogrzewania.

Jezeli elementy przewodze s doprowadzane z zewinz powinny by one podczone

pofaczeniami wyrownawczymi, niiwie jak najblzej wegcia do budynku. Ochren

dodatkovs od poraen pradem elektrycznym oraz pgzenia wyrownawcze gtébwne
nalezy wykona& zgodnie z normpPN-92/E-05009/41.

Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dn.

30.09.1997 r. (Dz. U. Nr 132, poz. 878 p.[2483 i p. 251 184) naley:

1. Jako uziomy instalacji elektrycznej najewykorzystyw@& metalowe konstrukcje
budynkéw, inne metalowe elementy umieszczone w dorehtach, stanowge
sztuczny uziom fundamentowy, zbrojenia fundamenidégian oraz przewodze
prad instalacje wodoc. pod warunkiem uzyskania zgedyngstki eksploatagej sie
wodochgowa.

2. W instalacjach elektrycznych najestosowdé urzadzenia ochrony przegiiowe).
Sposéb i miejsce instalowania oraz rezystancje miefe urzadzeh ochrony
przepteciowej stosowéa zgodnie z PBUE.

3. Cala¢ prac wykona zgodnie z przepisami BHP i PBUE.



5. Uwagi kaicowe

1.

Wszystkie prace magby¢ rozpoczte po uprzednim odézeniu napicia
zasilapcego i sprawdzeniu obiektu (mpptniet instalacje czynne).
Wszystkie przégia instalacyjne i przepusty zabezpieczstosujc materiat

uszczelniajcy ogniotrwaty.

3. Zachowa normatywne odlegkei od pozostatych instalacji w budynku.

o o

Po wykonaniu prac wykofa niezlgdne pomiary, sposzizic protokoty
i przekaza Inwestorowi.

Wszystkie zabudowane aparaty iagizenia winny posiadaATEST.

Cata¢ wykona zgodnie z obowdzujacymi przepisami.



9. Oblicenia techniczne

Dane energetyczne:

-zasilanie zewgtrzne dwoma kablami YAKY4x120
- pomiar energi 3faz. —potpedni
- istn. moc zainstalowana Pi= 87.5KW
- istn. moc szczytowa Ps=61,3KW
- zabezpieczenie wadzu przedlicznikowe —160A /o dziataniu szybkim/
- istn.wlz od ZK do TG - 4xALY120
- istn.wlz do TG 4xdy4 w r.o.
- zabezpieczenie wlz-tu 16A
- istn. moc T7- Pi= 4,66KW, Ps = 3.96KW.

Moc projektowana - T7

-oswietlenie - 5,8KW

-GN. 230V - 5,8KW

-rezerwa - 0,5KW
RAZEM -12.1KW
Kj=0,8

Po= 9,68KW

lo= 13,98A

Bilans mocy T7 po rozbudowie
Po= 3,96KW + 9,68KW = 13,64KW
lo=20,75A

Istn. przewod 4x YDY4 w r.o. wytrzymuje diugotrnegabbcizenie padem
zwarcia wg PN-IEC 60364-5-523-2001 TAB. 52-C3, sjiw#/ykonania B2-27A

Spadek nagcia — 0,69%, zabezpieczenie wlz-tu 16A.

Jako proj. wiz naley utozy¢ YDYzo5x10 w RL37, wytrzymuje
obcigzenie padem zwarcia 46A, SPADEK NAELCIA 0.42%.
W TG zabezpieczy32A- SELEKTYWNY.

Po wykonaniu instalacji wykohaiezlzdne pomiary.
Istniggca moc przyczeniowa jest wystarczaga.
Po= 61.3KW+9,68KW= 70,98KW

lo= 104,38A — zabezpieczenie waczu 160A.






