1.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zaloZenie dworsko-parkowe w Rosciszewie o pow.
uzytkowej 2ha 93ar, zlokalizowany na dzialce nr 151 i 155/5 w Rosciszewie,
gm. Ro$ciszewo, pow. sierpecki. o2 )
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2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu. ~ 09-200 S1ERpE .

Obszar stanowigey niegdy$ park dworski, obecnie jest kompleksem zieleni o pow.
ok. 2,93ha polozonym w centrum miejscowosci, otoczony ze wszystkich stron drogami
i zabudowa mieszkaniowa. Przez jego teren prowadzi klika Sciezek skracajacych droge
mieszkaficom oraz kanal i staw wodny. Pomimo, Zze obszar ten jest ogdlnie dostgpny
i charakteryzuje si¢ duzymi walorami przyrodniczymi oraz krajobrazowymi, nie stuzy
wypoczynkowi. Brak jest elementéw malej architektury tj.: lawek, koszy i lamp
o$wietleniowych, a wiele drzew pozostawionych przez lata bez pielggnacji moze
stanowié zagrozenie dla przebywajacych tu oséb. Jedynie najblizsze otoczenie dworu
zostalo uporzadkowane i zagospodarowane dla celow funkcyjnych Urz¢du Gminy
Rosciszewo.

Caly uklad przestrzenny przedmiotowego obszaru sklada si¢ z trzech
zasadniczych czeéci. Pierwsza to reprezentacyjny podjazd obsadzony szpalerami
z kasztanowcdw, z budynkiem dworu (pelniacym obecnie rol¢ Urzgdu Gminy) na osi
gléwnej oraz kamiennym spichlerzem w péinocno-wschodnim narozniku zaloZenia.
Dalej teren rozwija si¢ na zachéd w krajobrazowy park z ukladem wodnym, az do alei
lipowo-grabowej (zachowanej czgsciowo) - granica powyzszego opracowania. Trzecig
cze$é zalozenia stanowi rozlegly sad owocowy, od zachodu i pdinocy otoczony
szpalerami drzew lidciastych.

Caly park jest otwarty, jedynie w czeéci frontowej znajduje si¢ dekoracyjne
ogrodzenie z kuta bramg gléwna oraz fragmenty starych parkanéw z cegly. Pomigdzy
dworem i spichlerzem zachowala si¢ rowniez czg$¢ ceglanego parkanu, ale tylko
w szczatkowym zakresie.

Obecny uklad komunikacyjny w parku (w czgéci pomiedzy dworem i kanatem) to
$ciezki z plyt betonowych, prawdopodobnie jeszcze z lat 70-tych XXw. o niskich



walorach estetycznych. Przy samym budynku dworu i na podjezdzie od bramy gléwnej
wykonano w ostatnim czasie nowa nawierzchnie z kostki granitowej.

Waznym elementem zaloZenia jest kanal wodny zakonczony stawem, dzielace
park na dwie czesci.

Réznica wysokosdci terenu w granicach opracowania wynosi okolo 1.0 m na
kierunku wschod zachéd, ze spadkiem w kierunku zachodnim.

Obecnie tylko dziatka 155/5 posiada pelne uzbrojenie ternu.Z T4 ROs Two PO
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu. “WSIERpE

3.1. Opis zloZenia -

Gléwnym zatozeniem projektu rewaloryzacji i adaptacji parku jest stworzenie
programu uzytkowego, ktéry przy zachowaniu wszystkich wartosci zabytkowych bedzie
uwzglednial potrzeby wspdlczesne mieszkanicéw miejscowosci.

W projekcie czeéciowo odtworzony zostat stary uklad $ciezek parkowych — aleja
pomiedzy parkiem i sadem biegngca posrdd starych lip i zbiegajace sie cztery Sciezki
przy krétszym mostku (na podstawie danych z ,Ewidencji parku” M. Ryglewicza).
Ze wzgledu na wielu mieszancow poruszajacych si¢ na rowerach, wprowadzona zostaje
szeroka $ciezka przystosowana do ruchu pieszych i rowerow.

Whnetrze pomigdzy dworem i spichlerzem zyskuje nowy charakter. Proponuje si¢
tu stworzenie regularnego ogrodu kwaterowego z centralnie umieszczonym placem
wypoczynkowym stuzacym integracji spolecznosci lokalnej. W dalszej przyszlosci moze
w tym miejscu stanaé o$miokatna altana. Na terenie parku, oprécz dwoch mniejszych
placykéw wypoczynkowych, zaprojektowano takze poétkolisty plac petniacy w sezonie
letnim funkcj¢ sceny ogrodowe;j.

3.2. Drogi i place.

Projektowane drogi w parku, to utwardzone $ciezki spacerowe (szer. 1,5m)
prowadzace do placykéw wypoczynkowych i na zewnatrz parku. Tylko na najszerszej
$ciezce gléwnej (szer. 2,2m), biegnacej przez caly park z kierunku potudniowego na
pélnoc, przewiduje si¢ ruch roweréw. Rozwigzanie techniczne ciagéw zgodnie

z zatacznikami rysunkowymi nr 1-2d.



Generalnym zalozeniem przy doborze nawierzchni jest podzial parku na trzy
cze$ci i zréznicowanie ich w zalezno$ci od charakteru miejsca i czgstotliwosci
uzytkowania. W pierwszej czgéci - do kanalu, proponuje si¢ nawierzchnie z klasycznej
szarej kostki granitowej z wprowadzonym pasem z drobnej kostki betonowej dla ruchu
rowerowego. Sciezki granitowe i granitowo-betonowa nalezy ujaé w obrzeza z kostki
kamiennej (zgodnie z rysunkiem warstw). Kostka betonowa winna mie¢ réwng
powierzchnie i nawigzywaé sposobem ulozenia do kostki granitowej typ piccola. Moze
sie wyrézniaé kolorem — wskazany ciemny grafit lub jasny bez.

W kolejnej czeéci za kanalem, wszystkie $ciezki powinny mie¢ nawierzchnie
swirowe z waskimi kraweznikami. Pomiedzy zabytkowymi lipami, ze wzgledu na
rozbudowane systemy korzeniowe dopuszcza si¢ poprowadzenie Sciezki o mniejszej
szerokosci - 1,2m.

3.3. Elementy wyposazenia i malej architektury.

Na terenie parku zaprojektowano dodatkowe lampy, ktére zostaly umieszczone
wzdluz gléwnego ciagu pieszo-rowerowego, przy dwéch placach wypoczynkowych
i przy mostku. Beda to lampy stylizowane, takie same jak istniejace obecnie przy
budynku dawnego dworu (patrz fot.1). Przylacz do instalacji elekirycznej zostanie
wykonany zgodnie z opinia ZUDP Starostwa Powiatu Sierpc o sygnaturze G7442-
79/2009 z dnia 22.04.2009 w oddzielnym opracowaniu na zgloszenie rob6t budowlanych.
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Fot.1 Istniejace lampy parkowe przy dworze (A.Gozdecka, V1. 2008).
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Uzupelieniem ciagéw pieszych sa dwa mostki drewniane na kanale o rozpigtosci
odpowiednio: 5.60m i 7.30m, o prostym ksztalcie i jednolitej formie. Na zdjeciach
(fot.2,3) przedstawione zostaly przyktadowe wzory drewnianych mostkéw typowych.
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Fot.2 Przyklad drewnianego mostu (Zrodlo: www.impregnacja-drewna.pl).

Fot.3 Przyklad drewnianego mostu (zrodio: www.lgpl.eu).

Drobne elementy wyposazenia parku, podobnie jak lampy o$wietleniowe tj.:
tawki i kosze i shupki ograniczajace wjazd na teren parku, powinny nawigzywaé do



zabytkowego charakteru zalozenia i byé stylizowane. Proponuje si¢ lawke z podstawg
zeliwng przytwierdzong na stale do podloza i siedziskiem drewnianym (Rys.1).
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Rys.1 Przykladowa lawka zeliwna.

Na osi dworu przed wejsciem gléwnym przewiduje si¢ umieszczenie niewysokiej,
ozdobnej fontanny. z niskim obrzezem kamiennym z piaskowca (kolor w nawigzaniu do
fundamentéw budynku dworu), bez elementu rzeZbiarskiego, z dysza wyrzucajaca wode
na niezbyt duza wysoko$¢. Element ten ma za zadanie podkre§laé funkcje
reprezentacyjne wejscia, ale nie dominowaé. Przyklady pokazano ponizej (fot.4,5).
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Fot.5 Przyklad fontanny kamiennej w parku Achera w Warszawie (A.Gozdecka, V. 2007).

3.4. Ogrodzenie.

Istniejace fragmenty ogrodzenia z cegly zostang w calosci zachowane
i odnowione. Parkan zlokalizowany na wschod od podjazdu jest w dobrym stanie
i wymaga jedyni otynkowania. Pozostale ogrodzenia murowane, oprécz nowej czesci
przy bramie gléwnej, zostang zachowane i wyremontowane, a na pewnych odcinkach
odbudowania od podstaw. Fragment pomiedzy dworem i spichlerzem zostanie



odtworzony zgodnie z widocznymi podziatami (Slady po podmuréwce i stupach),
pozostawiajac wejscie do parku przy samym budynku dworu i brame¢ techniczng od
strony spichlerza umozliwiajacgq wjazd maszyn potrzebnych do obstugi parku.

Tuz za parkanem od strony budynku remizy OSP zachowanym w wigkszej czgsci (3
pelne przesta) powstanie szeroki wjazd dla rowerdw i wozkéw dziecigcych (ze slupkami
drogowymi zabezpieczajacymi przed pojazdami mechanicznymi). Ogrodzenie to
rozbudowane zostanie w kierunku kanatu, zachowujac dotychczasowa szerokos¢ przeset
i shupéw. Na jego zakonfczeniu powstanie kolejne wejscie do parku.

Dalej, na odcinku do istniejacego ogrodzenia posesji prywatnej (dz. nr 153/2), proponuje
sic wprowadzenie prostego ogrodzenia z pretéw lub ksztaltownikéw stalowych
(przykladowe ogrodzenie na fot. 6). Podobny plot stalowy moze by¢ zastosowany réwniez
przy péinocno-wschodniej granicy dziatki nr 155/5, przy planowanym parkingu dla os6b

niepetnosprawnych.
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Fot.6 Przykiad ogrodzenia z pretow stalowych.
4. Szata roslinna.

Ze wzgledu na obecny brak pigtra krzewdw, projektowane nasadzenia to
w przewazajacej wickszoéci skupiny krzewow lisciastych i iglastych oraz duze grupy
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okrywowych bylin, zlokalizowane w bliskim otoczeniu dworu oraz na terenie parku. Krzewy
i wieloletnie rodliny zielne (w wickszoéci cienioznosne) beda tworzyly swobodnie
skomponowane grupy w podcieniu istniejacych drzew, na obrzezach kanatu wodnego oraz
przy samym budynku dworu.
Przy gléwnym podjezdzie, na reprezentacyjny trawnik zostaly wprowadzone regulame
rabaty z niskimi rézami, nawigzujace do istniejacych tu przed wojng kwietnikow.
Réwniez za dworem zaproponowano nasadzenia w regularnym ukladzie z niska strzyzona
obwodkg z bukszpanu i centralnie polozong niewielks ,.r6zanks”.

Nowe nasadzenia z drzew na terenie parku majg petni¢ gléwnie funkcje ostonowe
i ograniczaja si¢ do jednego szpaleru przy poludniowej granicy oraz niewielkiej grupy na tle
wysokiej bryty budynku mieszkalnego przy ul. Chopina.

Niezbedny zakres prac w drzewostanie istniejacym oraz dokladny opis nasadzen
zawarto w oddzielnym opracowaniu branzowym mgr inz. A.Gozdeckiej pod tytulem

JProjekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego zalozenia dworsko-parkowego

w Rosciszewie”, STAROSTWQ POWIATOWE
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5. Zestawienie powierzchni: 09-200 S!ERP

Powierzchnia dziatek nr 151 i 155/5 29340m’
Pow. istniejacej zabudowy /budynek dworu +spichlerz) 966,23m*
Pow. utwardzona (chodniki i podjazdy)-istniejaca 1487,78m?
Pow. utwardzona (chodniki i podjazdy)-istniejaca do usunigcia 543,86m’
Powierzchnia utwardzona (chodniki i podjazdy)-projektowana 1864,16m>
Powierzchnia utwardzona (chodniki i podjazdy)-po zmianie 2808,08m’”
Powierzchnia zieleni urzadzonej-stan istniejacy 26885,99m’
Powierzchnia zieleni urzadzonej-po zmianie 25565,69m>
Powierzchnia biologicznie czynna-po zmianie 87,13%

6. Teren na ktérym poloZzona jest inwestycja podlega ochronie
konserwatorskiej.
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7. Na przedmiotowym terenie nie wystepujag wplywy eksploatacji
goérniczej.

8. Istniejgce zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia:

Nie wystepuja.

9. Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia:
Projektowana inwestycja, ze wzgledu na swoj charakter nie bedzie powodowaé

zadnych zagrozefi dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Zobowigzuje si¢ Inwestora jedynie do przeprowadzenia niezbgdnych prac

pielegnacyjnych drzewostanu zagrazajycego uzytkownikom i prawidlowej jego

pielggnacji w przyszlosci.

10. Planowana inwestycja =zostala zaliczona do 1 Kkategorii
geotechnicznej.
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