Przebudowa drogi gminnej Babiec Piaseczny —tukomie

OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej Babiec Piasgcztukomie , gmina Reiszewo

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drggiinnej na dziatkach o nr

ewidencyjnych:

» obr. Babiec Piaseczny: 186,
e obr. Babiec W4czanki: 191/2; 136/1; 25; 133/1; 132/4; 132/3; 832/31/2; 127/1; 120;
191181/1; 118/1; 54/4; 64/3,
* obr. Babiec Ratly: 24,
* obr. Lukomie: 186
przeznaczonych na cele komunikacyjne.
L = 4+486,39 mb
L = 0+155,30 mb
Zakres opracowania obejmuje przebudovetniepcej drogi wraz z poboczami i zjazdami oraz
oczyszczeniem istniggych rowow. Projektowana inwestycja nie wykraczagpas drogowy,

ktory jest wiasnécia gminy Raciszewo.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1 Decyzja Nr 5/2007 o ustaleniu lokalizacji cpliblicznego

2.2 Decyzja Nr/2008 o ustaleniu lokalizacji cellbjicenego zmieniagca ostateczndecyzg nr
5/2007 z dn. 23-08-2007r wéjta gm.sBiezewo o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

2.3 Decyzja Nr 7/08 érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigg@czedstwiziecia

2.4 Mapa zasadnicza, sytuacyjno-wysakowa z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:1000
aktualna do celow projektowych.

2.5 Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieg30 z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powimmtpowiadé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14.05.1999r.)

2.6 Katalog Typowych Konstrukcji Transportu i Godpdki Morskiej - Generalna Dyrekcja

Drog Publicznych - Warszawa 1990r.

2.7 Uzgodnienia braowe

2.8 Obowizujace przepisy i normy.
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3. LOKALIZACJA

Teren obgty projektem drogowym obejmuje gmirRosciszewo obr. Babiec Piaseczny, obr.
Babiec Weczanki, obr. Babiec Ry oraz obr. tukomie. Szczegoétaw lokalizacje
projektowanego obiektu pokazano na orientacji injglazagospodarowania terenu. Na calej

dtugasci opracowania droga przebiega w obszarze zabudowan

4. MATERIALY WYJ SCIOWE

4.1 Podktady geodezyjne

Dokumentagj opracowano na mapie do celéw projektowych w skaliOO0 wykonanej na
zlecenie gminy Ra&iszewo przez geodeWaldemara Winiewskiego.

4.2 Warunki gruntowo wodne

Na odcinku od km 0+387,10 do km 3+172 (profil paaiya nr 1) oraz od km 0+000 do km
0+155,30 (profil podhany nr 2) istnieje drogawirowa -$srednia grzwiru ok. 25cm.

Na pozostatych odcinkach istnieje droga gruntogdzje od km 0+000 do km 0+387,15 (profil
podiuzny nr 1) oraz od km 3+577,53 do km 4+486,39 zaktopvano podsypkzwirowa gr.
25cm , natomiast w pobli mostu: od km 3+253,78 do km 3+577,53 zaproje&tuwpodsypk

Zwirowa gr. 50cm.

4.3 Stan istniegy i uzbrojenie terenu

Teren obgty niniejsz inwestycp stanowi obszar zagospodarowany, na terenie ¢pypt
uzbrojenia podziemnego w postaci:

- sie¢ telefoniczna

- sie¢ wodochgowa

- siet elektryczna

Trasy uzbrojenia oraz przeszkody terenowe pokazama planie sytuacyjno-wysokgowym
w skali 1:1000

Zabudowa po obu stronach drogi, szeédkmasa drogowego zmienna od 6 do 13 m
5. Stan prawny

Wszystkie roboty realizowanecgdtts w granicach dziatek dolacych w zarzdzie gminy

Rosciszewo — éwiadczenie o prawie dysponowania gruntem vgczagniu.
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6.0pis rozwigzan projektowych

Zakres opracowania wynikgy z zlecenia inwestora ogranicza go:

Przebudowa drogi gminnej o szeré&o4m jednopasmowej z obustronnymi poboczami o
szerokdéci 2 x 1m i wjazdami oraz oczyszczenie istmigch rowow. Woda z jezdni

odprowadzona jest do oczyszczonych rowéw, na prbodirowe lub doscieku korytkowego.

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi:
a) na odcinku od 0+000 do 0+387,15( profil podimy nr 1)

-warstwascieralna z betonu asfaltowego grub. 4cm

- warstwa wazaca z betonu asfaltowego grub. 5 cm

- gérna warstwa podbudowy z kruszyw tamanych —zgfugrub. 15cm

- warstwa odgczapca zezwiru zag:szczona mechanicznie grub. 25cm
b) na odcinku od 0+387,15 do 3+172,10( profil podiay nr )

-warstwascieralna z betonu asfaltowego grub. 4cm

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego grub. 5 cm
- gérna warstwa podbudowy z kruszyw tamanych —zgfugrub. 15cm
-warstwa z kruszywa réeietanego mechanicznie — wyréwnanie padigwirem
sredniej grub. 5cm
c) na odcinku od 3+172,10 do 3+253,78 istnaely bruk ( profil podtu zny nr )

- warstwascieralna z betonu asfaltowego grub. 4cm

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego grub. 5 cm
d) na odcinku od 3+253,78 do3+327,60 ( profil podiay nr )

-warstwascieralna z betonu asfaltowego grub. 4cm

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego grub. 5 cm

- gérna warstwa podbudowy z kruszyw tamanych —zgfugrub. 15cm

- warstwa odgczapca zezwiru zag;szczona mechanicznie grub. 50cm
e) na odcinku od 3+327,60 do 3+342,50 most-( prabibdtuzny nr 1)

- warstwascieralna z betonu asfaltowego grub. 5cm
f) na odcinku od 3+342,50 do 3+577,53 ( profil poakny nr )

-warstwascieralna z betonu asfaltowego grub. 4cm

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego grub. 5 cm
- gérna warstwa podbudowy z kruszyw tamanych —zgfugrub. 15cm

- warstwa odgczapca zezwiru zag;szczona mechanicznie grub. 50cm
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g) na odcinku od 3+577,53 do 4+486.,39 ( profil padiny nr |)

-warstwascieralna z betonu asfaltowego grub. 4cm

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego grub. 5 cm
- goérna warstwa podbudowy z kruszyw tamanych —z#grub. 15cm

- warstwa odgczapca zezwiru zag;szczona mechanicznie grub. 25cm

h) na odcinku od 0+000 do 0+155,30 ( profil podimy nr 1)

-warstwascieralna z betonu asfaltowego grub. 4cm

- warstwa wazaca z betonu asfaltowego grub. 5 cm
- gérna warstwa podbudowy z kruszyw tamanych —zgfugrub. 15cm
-warstwa z kruszywa réeietanego mechanicznie — wyréwnanie padigwirem
sredniej grub. 5cm
Wijazdy na pola i do posesji 0 szerokkei zmiennej dostosowanej do sytuacji istniacej w
terenie .

Konstrukcja na wjazdach: wjazdyirowe sér. gr. 20 cm

7. Spadki podtwzne i poprzeczny

Dla drogi przedstawiono profil podtay- niweleta po osi drogi, spadki poprzeczne dvaurste
2% od km 0+000 do km 4+486,39 (profil nr 1) orazkwmd 0+000 do km 0+155,3(profil nr 2),
pobocza 6% w kierunku pol. Spadki na tukach jethoosie 2 %.

8. Roboty ziemne
Zakres robot:
e w km 0+000 do km 0+387,15 (profil nr 1)
* od km 3+253,78 do km 3+577,53 (profil nr 1)
* od km 3+577,53 do 4+486,39 (profil nr 1)
wykopy z wywiezieniem gruntu, gdzie Vw=1956,53m3Nasypy pod pobocza z gruntu
uzyskanego z wykopu V=734,65m3. Nadmiar gruntu ghviezienia V=1455,47m3.
Na odcinku:
e od km 0+387,15 do km 3+172,15 (profil nr 1)
* od km 0+000 do km 0+155,30 (profil nr 2)
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roboty ziemne poledgabeda na wyprofilowaniu i wyréwnaniu nawierzchawirowej — zwirem

sredniej grubéci 5¢cm.

9. Odwodnienie nawierzchni
Wody opadowe z jezdni bitumicznej odprowadzareabpowierzchniowo na projektowane
poboczazwirowe bez sptywu naasiednie dziatki, dascieku korytkowego oraz ezciowo do
oczyszczonych rowow.
W km od:

e 2+749,45 do 2+850 po lewej stronie, (profil paaty nr 1)

* 2+974,90 do 3+048,50 po prawej stronie, (profilipady nr 1)

* 3+127,40 do 3+201,75 po prawej stronie (profil pady nr 1)

* 0+067,90 do km 0+138,30 po lewej stronie (profidjpany nr 2)

* 0+106,40 do km 0+155,03 po prawej stronie (prdfidijpzny nr 2)
zaprojektowandcieki korytkowe z elementéw betonowych o sze&gk60cm.

10. Oznakowanie tymczasowe
Oznakowanie tymczasowe et kedzie odebnym opracowaniem. Dokumentacja ta zawiera

oznakowanie docelowe .

11.Uwagi odndnie realizacji

Wszystkie roboty i odbiory natg prowadz¢ w oparciu o ,,0golne specyfikacje techniczne”
/OST/ lub polskie normy /PN/ oraz warunki BHP, reag robot teren budowy zamktyi dla
0s6b postronnych. Wigjie w teren po uzyskaniu zgody Wavego zaradcy drég.

12. Obszar oddziatywania obiektu
Planowany zakres robét ogranicza do dziatek wykazanych w punkcie 1. i nie oddziatop
inne dziatki, parametry budowanych obiektéw nieusanj istniejcej rownowagi w otoczeniu

tak w planie jak i w profilu.

13. Spetnienie wymogow dotyegych ochronysrodowiska
» zaprojektowano takorganizacgj robot, ktéra nie powoduje nadmiernych aativosci
dla srodowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi i zwigrzoraz innych obiektow

budowlanych
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* ziemia z korytowania dalizie zaladowana na samochody i wywieziona na skesdo
gminne lub przekazana osobom fizycznym na potradbhgne
* przy budowie przedmiotowej drogidla stosowane uetizenia i technologie przyjazne
srodowisku
* proponowana kompensacja przyrodnicza przy nasadzierew: 6szt. wierzb
14. Uwaga
Na budowie mog wystpi¢ roboty, ktorych ilé¢ na dzié dzisiejszy trudno przewidzie
Dotyczy to sytuacji, gdy nowa nawierzchnia nie pgkrsi z istniepca droga zwirowa, wtedy
bedzie brakowato pod podbudewttucznionws warstwy zwiru. Roboty te uwzgidniono w
kosztorysie inwestorskim bez podania ichsdio Jezeli wystpia, Inspektor Nadzoru musi
dokon& ich obmiaru i naley to potraktowa jako roboty dodatkowe, zgkszapc

wynagrodzenie wykonawcy.

15. Bilans robot
- dt. odcinka:
4486,39mb (profil podikny nr 1)
155,3mb (profil podhany nr2)
- szer. jezdni- 4 m
- pobocza2x1m
OBLICZENIA ROBOT DROGOWYCH:
1. Roboty bitumiczne:
a) warstwa wjzaca z betonu asfaltowego grub. 5cm na odcinku od00+@o 4+642
=19237,04m2
b) warstwascieralna z betonu asfaltowego grub. 4cm na odcioku 0+000 do 4+642
=18835,84m2
2. Powierzchnie:
a). powierzchnia jezdni 18566,76 m2
b). powierzchnia poboczy 9283,38 m2
3. Oznakowanie pionowe

- znaki drogowe szt. 40
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