Projektowany przekroj od km 0+000 do km 0+387,2
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row istniejacy

row istniejacy

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. Scm

gorna warstwa podbudowy z kruszyw tamanych - thuczen grub. 15cm

warstwa odsaczajaca ze zwiru zaggszczona mechanicznie grub. 25cm

Projektowany przekrdj od km 0+387,20 do km 0+740
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réw istniejacy

roéw istniejacy

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. Scm

gbérna warstwa podbudowy z kruszyw tamanych - thuczen grub. 15cm

warstwa z kruszywa roscielanego mechanicznie - wyrownanie podloza zwirem §r. gr. Scm

1,00

Projektowany przekroj normalny

od km 0+740 do km 2+749,45

od km 2+850 do km 2+975,90
od km 3+048,50do km 3+127,40
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. Scm

gbérna warstwa podbudowy z kruszyw tamanych - thuczen grub. 15cm

warstwa z kruszywa ro$ciefanego mechanicznie - wyréwnanie podltoza zwirem $r. gr. Sem

Projektowany przekrdj normalny
ze Sciekiem drogowym "korytkowym" po lewej stronie
od km 2+749,45 do km 2+850
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Sciek drogowy "korytkowy" 15x60x50

Podsypka cementowo -piaskowa gr. 3cm

lawa z betonu gr. 10cm

warstwa odsaczajaca zaggszczona
mechanicznie gr. 10cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. Scm

gorna warstwa podbudowy z kruszyw tamanych - thuczen grub. 15cm

warstwa z kruszywa ro$cielanego mechanicznie - wyrdwnanie podtoza zwirem $r. gr. Sem

Projektowany przekroj normalny

ze Sciekiem drogowym "korytkowym" po prawej stronie

od km 2+975,90 do km 3+048,50
od km 3+127,40 do km 3+172,00
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. Scm

gbérna warstwa podbudowy z kruszyw tamanych - thuczen grub. 15cm

warstwa z kruszywa ro$cietanego mechanicznie - wyréwnanie podltoza zwirem $r. gr. Sem

$ciek drogowy "korytkowy" 15x60x50

Podsypka cementowo -piaskowa gr. 3cm

tawa z betonu gr. 10cm

warstwa odsaczajaca zaggszczona
mechanicznie gr. 10cm

Projektowany przekrdj normalny na bruku
ze $ciekiem drogowym "korytkowym" po prawej stronie

od km 3+172,00 do km 3+201,75
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. Scm

$ciek drogowy "korytkowy" 15x60x50

Podsypka cementowo -piaskowa gr. 3cm

lawa z betonu gr. 10cm

warstwa odsaczajaca zaggszczona
mechanicznie gr. 10cm




