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4. Swietokrzyska 2a
9-200 SIERPC

LEGENDA

1. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr.5 cm

2. Wzmocnienie istniejgcego podtoza zwirowego mieszanka optymalng
0/31.5 grub. 7 cm (tluczen)

. Istniejgca podbudowa zwirowa

. Pobocze zwirowe szer. 0,5m

. Pobocze gruntowe do szer. korony

(S0 ]

UWAGA: szeroko$¢ nawierzchni zmienna:

- odcinek lewy dlugosci 150m szer. 2,8m bez poboczy,

- odc. prawy od 0+000 do 0+300 szer. 4,5m z poboczami po 0,75m,

- odc. od 0+300 do 2+550 szer. nawierzchni 3,5m z poboczami szer. 2x1,25m

Ustugi Projektowe
drogl, ulice, organizacia ruchu
in2. Franciszek Rytwiriski
08-410 Plock ul. Andersa 42
tel. 024/ 265-67-64: 0501-85-87-78

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej przez Nrrys.:
Gdrtaty, gm. Rosciszewo 30
Tres¢ .. Skala:
rysunku:  Przekrdj normalny s
P

Opracowat Podpis: Data: Projekiant ¥ Data:
K. Rytwiriski 04.2009 inz. F. Rytwifiski~upr /1§3/88 04.2009




