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1.DANE OGOLNE.
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku hali sportowej wraz z
zapleczem sanitarno-socjalnym przy szkole podstawowej w tukomiu.

1.2Adres inwestycji

09-204 Rosciszewo, Lukomie dziatka Nr143/1

1.3 Inwestor

Urzad Gminy Rosciszewo, 09-204 Rosciszewo, ul. Armii Krajowej 1
1.4 Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie:

1/. Dokumentow formalno-prawnych wg wykazu dokumentéw

2/. Mapy sytuacyjno-wysokos$ciowej w skali 1:1000

3/. Norm i przepisow prawa budowlanego,

4/. Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu ................
5/. Warunkéw technicznych przytgczenia mediow

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
2.1 Lokalizacja.

Budynek usytuowany ma by¢ w tukomiu gm. Rosciszewo na dziatce o nr
ewidencyjnym 143/1

2.2 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Dziatka o numerze 143/1 wchodzi w sktad kompleksu dziatek tworzgcych
kompleks szkolny. Dziatki wchodzgce w sktad kompleksu i nalezgce do
inwestora to ww dziatka 143/1, dziatka nr 151/1, dziatka nr 151/2. W chwili
obecnej na dziatce znajduje sie nowo wybudowany budynek Szkoty
Podstawowej oraz stary drewniany budynek spichlerza. Dodatkowo na



dziatce znajduje sie istniejgcy uktad wewnetrznych drég i chodnikow, w tym
parkingow i placu manewrowego w ksztatcie kota. Na dziatce nr 151/2
zrealizowane ma by¢ przyszkolne boisko sportowe.

W zakresie infrastruktury technicznej, dziatka wyposazona jest w szambo
szczelne poj. Ok.11 m®, w przylacze wodociggowe, przytacze elektryczne i
przytgcze telefoniczne.

3. Charakterystyka terenu w granicach opracowania

al/. w zakresie inwestyciji kubaturowych :

-przewiduje sie wybudowanie budynku hali sportowej wraz z zapleczem
sanitarno-socjalnym przy istniejgcym budynku szkoty podstawowe;.
Projektowany budynek potgczony bedzie z istniejgcym budynkiem szkoty
poprzez projektowane drzwi wykute w istniejgcym otworze okiennym w
Scianie szczytowej. W istniejgcym budynku szkoty poza pracami
polegajgcymi na uzupetnieniu tynkow i posadzek zwigzanych z wykuciem
otworu drzwiowego w Scianie szczytowej dodatkowo planuje sie niewielkg
przebudowe . W zwigzku z inwestycjg i planowang dobudowg, niezbedna
jest niewielka przebudowa istniejgcej kottowni olejowej oraz magazynu paliw
(zmiany projektowe zawiera projekt branzy sanitarnej)

b/. w zakresie zieleni :

- nie projektuje sie zmian z zakresie zieleni. Nie planowana jest réwniez
wycinka istniejgcego drzewostanu. W Pracach przewidzie¢ nalezy
uporzadkowanie po zrealizowaniu obiektu istniejgcego trawnika. Nalezy
przewidzie¢ nawiezienie i rozplantowanie ziemi oraz posianie trawy w
miejscach zniszczonych w trakcie realizacji. Zakres terendw zielonych
pokazany jest na rysunku planu zagospodarowania terenu

c/. w zakresie komunikaciji :

- nie projektuje sie budowy nowych drég dojazdowych do obiektu. Planuje
sie wykorzystanie istniejgcego wjazdu na dziatce nr 151/2 . Z uwagi na
wymogi p.poz niezbednym staje sie niewielkie przebudowanie istniejgcego
placu w ksztatcie kota. Obecnie koto wykonane z polbruku ma promien 10m,
ze wzgledow p.poz nalezy zwigkszyC promien kota do 11m. Poszerzenie
wykonac z kostki polbruk gr. 8cm na warstwach konstrukcyjnych
umozliwiajgcych ruch pojazdéw Strazy pozarnej. Obrzeza kota wyposazy¢ w
betonowe krawezniki typu ulicznego. Ksztatt i kolor harmonizowa¢ powinien




z ksztattem i kolorem kostki istniejgce;j.

- dodatkowo projektuje sie fragmenty chodnika doprowadzajgcego do
wejscia gtdwnego i wyjscia ewakuacyjnego. Chodniki wykonane z kostki
polbruk gr 6cm, na podbudowie lekkie;.

d/. W zakresie obiektow towarzyszacych :

Do celéw usuwania odpadow bytowych stuzy¢ bedzie istniejgcy na dziatce kontener na
Smieci. Nieczystosci usuwane na podstawie umowy z odbiorca.

3.2 Dane terenu w granicach opracowania

Powierzchnia dziatki nr 143/1 - 9081,0 m?
Powierzchnia terenu objetego inwestycjg - 9081,0 m?
Powierzchnia zabudowy istniejaca - 696,0 m?
Powierzchnia zabudowy projektowana - 576,6m?
Powierzchnia utwardzonego terenu istniejgca - 999,6m?
Powierzchnia utwardzona projektowana - 147,0m?
Teren zieleni biologicznie czynny - 6.661,8m°

3.3 infrastruktura

3.3.1 energetyka

W chwili obecnej na dziatce znajduje sie istniejgce przytgcze energetyczne
dochodzgce do istniejgcego budynku szkoty podstawowej. W celu
uszkodzenia fragmentu kabla przytgczeniowego nalezy przed
przystgpieniem do robot sprzetem ciezkim, wykonac zabezpieczenie kabla
w postaci rury ostonowej PCV 0150. Wykopy zwigzane z zabezpieczeniem
wykona¢ nalezy przy uzyciu sprzetu recznego.

3.3.2. Sie¢ _wodociggowa

W chwili obecnej na dziatce znajduje sie istniejgce przytgcze wody
dochodzgce do istniejgcego budynku szkoty. Planuje sie wykorzystanie
istniejgcego przytgcza wody na postawie warunkow przytgczeniowych
wydanych przez gmine.




3.3.3. Kanalizacja sanitarna
Odprowadzenie sciekéw sanitarnych projektuje sie do istniejgcego na
terenie dziatki zbiornika szczelnego.

3.3.4. Kanalizacja deszczowa

W zwigzku z brakiem mozliwosci odprowadzenia wod opadowych do
wiejskiej sieci deszczowej projektuje sie odwodnienie powierzchniowe na
tereny zielone znajdujgce sie w ramach wtasnosci

3.3.5. Siec€ cieplna

Projektuje sie poditgczenie projektowanego budynku hali i tgcznika do
istniejgcej kottowni olejowej znajdujgcej sie w istniejgcym budynku szkoty
podstawowej.

Podpis:



Il.Dokumenty formalno-prawne wg. Spisu dokumentéw

abhwN -~

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Warunki techniczne przytgczenia

uprawnienia projektantow

oswiadczenia projektantow

zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow do I1zb zawodowych



lll. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTAWA | OCHRONY ZDROWIA - BIOZ
Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 22003 r. Nr 207 poz. 2016) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)

1. nazwa i adres obiektu budowlanego,

Budowa budynku hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym przy szkole
podstawowej w Lukomiu gm. Rosciszewo, dziatka nr 143/1

2. imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres,

Urzad Gminy w Biezuniu
09-204 Rosciszewo , ul. Armii Krajowej 1

3. imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajgcego informacije.

Pracownia Architektoniczna Kroélikowski i Jaworski s.c
09-402 Ptock, ul. Jachowicza 17a

mgr inz.arch.Jerzy Jaworski Upr. nr Wa-459/01

Podpis:



1. Czes¢ opisowa:
zakres robét:

al. roboty wstepne: wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie, wykonanie niwelacji
terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg obiektow tymczasowych,
b/. prace ziemne, wykonanie wykopow pod fundamenty,

c/. wykonanie fundamentow,

d/. wykonanie $cian murowanych i drewnianych, stropéw, nadprozy

e/. montaz konstrukcji drewnianej scian i wiezby dachowej,

f/. wykonanie pokrycia dachowego,

g/. montaz stolarki otworowej,

h/. wykonanie tynkow (oktadzin) zewnetrznych i wewnetrznych,

i/. wykonanie posadzek kamiennych, glinianych, oraz podtég drewnianych

jl. prace malarskie,

2. Wpykaz istniejacych obiektéw budowlanych,
- Istniejgcy budynek szkoty podstawowej
- Istniejgcy budynek spichlerza

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- istniejgce przytgcze elektryczne, do zabezpieczenia przed przystgpieniem do robdt
ziemnych z uzyciem sprzetu ciezkiego.

4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia,

ustalenia dotyczace czasu trwania budowy i ilosci
zatrudnionych pracownikéw.

- czas trwania budowy: powyzej 30 dni

- jednoczesne zatrudnienie: powyzej 10 pracownikéw
- zakres robot: powyzej 500 osobodni

Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepiséw zwigzanych z
obstuga urzadzen budowlanych takich jak:

- elektronarzedzia,

- spawanie gazowe i tukiem elektrycznym,

- betoniarki do 250 I,

- rusztowanie przestawne inwentaryzowane,

- maszyny do obrdbki drewna /pity tarczowe, strugi/,

- maszyny do obrobki stali /szlifierki, gietarki, nozyce/,
- dzwigi,

- koparki

- spychy



-inne

5. warunki ogéine
W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z
potrzeb bezpieczehstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniaé
doptyw Swiezego powietrza. Wentylacja nie moze powodowaé przeciggéw,
wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne. Jezeli osoby sg zobowigzane wejs¢ do
strefy, w ktorej atmosfera moze zawieraé substancje wybuchowe, palne Ilub
toksyczne albo szkodliwe, to atmosfera tej strefy powinna by¢ monitorowana za
pomocg czujnikdw alarmujgcych o stanach niebezpiecznych, a takze powinny by¢
podjete odpowiednie $rodki zapobiegajgce zagrozeniom. W przestrzeniach
zamknietych, w ktérych atmosfera charakteryzuje sie niewystarczajgcg zawartoscig
tlenu lub wystepuja czynniki o stezeniach nieprzekraczajgcych wartosci
dopuszczalnych, osoba wykonujgca zadanie powinna by¢é obserwowana i
asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy.
Miejsca wykonania robdt, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie
wykonywania robét powinny byé dostatecznie o$wietlone. Zurawie, maszty lub inne
wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny miec¢ oswietlenie pozycyjne. Punkty
Swietlne rozmieszcza sie w sposOb zapewniajgcy odczytanie tablic i znakow
ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Stupy z punktami
Swietinymi na drogach znajdujgcych sie na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ wzdtuz
drdég i na ich skrzyzowaniach. Na tukach drég, przy jednostronnym oswietleniu, stupy
nalezy ustawia¢ po zewnetrznej stronie tuku. Jezeli Swiatto naturalne jest niewystar-
czajgce do wykonywania robo6t oraz w porze nocnej, nalezy stosowac oswietlenie
sztuczne. W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane przenosne zrodta Swiatta
sztucznego.

Sztuczne zrodta Swiatta nie mogg powodowac:

- wydtuzonych cieni;

- ol$nienia wzroku;

- zmiany barwy znakdw lub zaktécen odbioru i postrzegania sygnatow oraz znakéw
stosowanych w transporcie;

- Zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne oraz wystepujgce na nich drzwi i bramy muszg zostac
oznakowane znakami bezpieczenstwa. W bezposrednim sgsiedztwie bram dla ruchu
kotowego powinny znajdowac sie furtki, ktére nalezy oznakowac¢ w sposéb widoczny.
Drzwi i bramy zamykane i otwierane automatycznie powinny posiada¢ dodatkowe
mechanizmy do recznego otwierania na wypadek przerwy w doptywie energii
elektrycznej.

Mechanizmy napedowe schoddw ruchomych i podnos$nikow powinny by¢ obudowane
i niedostepne dla os6b nieupowaznionych. Schody ruchome i pochylnie powinny byé
wyposazone w fatwo rozpoznawalne i tatwo dostepne urzgdzenia do ich zatrzymania.
W czasie uktadania posadzek i wykfadzin podtogowych Ilub Sciennych w
pomieszczeniach z zastosowaniem mas palnych Iub zawierajgcych palne



rozpuszczalniki o wiasciwosciach wybuchowych oraz w czasie pokrywania podtog
lakierem lub innymi materiatami o podobnych wiasciwosciach wybuchowych, nalezy
na czas wykonywania robét i wyparowania rozpuszczalnikdow:

- usungc¢ otwarte zrodta ognia na odlegtos¢ co najmniej 30 m od tych pomieszczen,;

- zapewni¢ skuteczng wentylacje;

- uzywac obuwia niepowodujgcego iskrzenia;

- nie stosowac narzedzi wykonanych z materiatéw iskrzgcych.

Obrébka kamieni na terenie budowy powinna by¢é dokonywana w ogrodzonym
miejscu, bez dostepu osob postronnych. Stanowiska pracy do obrébki kamieni
oddalone od siebie o mniej niz 3 m zabezpiecza sie ekranami o wysokosci co
najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w ktérym w czasie wykonywania obrobki elementow
wystepuje wydzielanie sie pytu nalezy zainstalowa¢ na stanowisku roboczym
wentylacje z miejscowym wyciggiem powietrza. W czasie stosowania sprezonego
powietrza do obrdbki ptaszczyzn kamienia pracownicy sg zobowigzani uzywaé
srodkoéw ochrony indywidualnej. Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw
kamiennych pracownicy sg zobowigzani uzywac¢ srodkéw ochrony indywidualnej,
takich jak: gogle lub przyitbice ochronne, kaski, rekawice wzmocnione skérg oraz
obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

6. roboty ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie

Roboty ciesielskie montazowe mogg by¢ wykonywane przez zespét liczagcy co
najmniej 2 osoby. W czasie montazu oraz demontazu deskowan nalezy zapewnic
Srodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig zawalenia sie konstrukcji usztywniajgcych
| rozpierajgcych. Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw, a w
szczegolnosci desek lub bali, jest dozwolone wytgcznie do wysokosci 3 m. Roboty
ciesielskie z drabin mozna wykonywac wytgcznie do wysokosci 3 m.

Wszystkie stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie nalezy ustawi¢ w
pomieszczeniach lub pod wiatami. Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia po-
winny miec¢ stabilng konstrukcje i by¢ przytwierdzone do podtoza. Miejsca pracy przy
stofach zbrojarskich i stanowiskach obstugi maszyn powinny by¢ wyposazone w
pomosty drewniane lub wykonane z innych materiatdw o wtasciwosciach termo-
izolacyjnych. Stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujgce sie po obu stronach stotu,
muszg by¢ oddzielone umieszczong nad stotem siatkg o wysokosci 1 m i o oczkach
nie wiekszych niz 20 mm.

Poszczegolne rodzaje elementéw zbrojenia nalezy sktadowa¢ oddzielnie na
wyréwnanym i odwodnionym podtozu albo na podktadach.

Zabronione jest:

1)chodzenie po utozonych elementach zbrojenia;

2)podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujgcego sie w potozeniu
wyzszym niz 0,5 m ponad miejscem utozenia;

3)chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia uktadanego w formy;

4)rzucanie elementéw zbrojenia.

Kotowrotki do rozwijania zwojoéw stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy
kotowrotkami a prosciarkami powinny by¢ ogrodzone. Natomiast w przypadku
prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania



pretéw oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem
zabezpieczajgcym pracownikow.

Na ogrodzonym terenie zabronione jest:

1)przebywanie osoby wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie
prostowania stali;

2)przebywanie 0sob niezatrudnionych przy prostowaniu stali;
3)organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.

Pret ze zwoju mozna wprowadzac¢ do prosciarki jedynie przed jej uruchomieniem.
Ciecie pretéw zbrojeniowych o $rednicy wiekszej niz 20 mm nozycami recznymi jest
zabronione. W czasie przecinania mechanicznego pretow zbrojeniowych zabronione
jest chwytanie rekg pretow w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od urzgdzenia tngcego.
Prety o Srednicy wiekszej niz 20 mm nalezy odginaC wytgcznie za pomocag
urzgdzenh mechanicznych.

W czasie dodawania do mieszanki betonowej srodkéw chemicznych roztwor nalezy
przygotowywaé¢ w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby
zatrudnione przy rozcienczaniu srodkow chemicznych powinny by¢ zaopatrzone w
Srodki ochrony indywidualnej.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo otwieralne.
Opréznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno sie odbywaé stopniowo i
rbwnomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania.

Zabronione jest wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej
niz1 m. Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien byé
wyposazony w odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie.

Naprawy instalacji parowej lub gorgcej wody nalezy wykonywac¢ po uprzednim ich
wylgczeniu, opréznieniu i ostudzeniu. Formy do produkcji elementow
prefabrykowanych o masie wiekszej niz 50 kg powinny by¢é przemieszczane za
pomocg urzgdzen mechanicznych.

W czasie podnoszenia elementu prefabrykowanego nalezy sprawdzic
dynamometrem mase elementu zawieszonego na haku dzwigu oraz stwierdzi¢, czy
nie nastgpito przyssanie lub przyczepienie sie powierzchni elementu do formy. W
przypadku odczytywania wskazan dynamometru na ziemi odczytujgcy pracownik nie
powinien znajdowac sie blizej krawedzi formy niz 1,5 m. Jezeli strzatka dynamometru
dojdzie do granicy nominalnego udzwigu, a element nie zostanie podniesiony, nalezy
natychmiast wstrzymac¢ dalsze podnoszenie. Ponowne podnoszenie moze nastgpic
po odspojeniu elementu od powierzchni formy.

7. roboty montazowe

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow
wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przez pracownikdw zapoznanych z
instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen
technicznych.



Wszystkie urzgdzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny miec
wymagane dokumenty. Kierownik budowy lub mistrz budowlany ma obowigzek
codziennego sprawdzania stanu technicznego narzedzi i urzgdzen pomocniczych.

Zabronione jest przebywanie oséb na gornych ptaszczyznach Scian, belek, stupdw,
ram lub kratownic oraz na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie
bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej sg prowadzone roboty montazowe.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione przy
predkosci wiatru powyzej 10 m/s, a takze przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle
I w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego odrebnymi
przepisami oswietlenia.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim
zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zaktadania stezeh montazowych,
wykonywania robdét spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z
zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowacC wytgcznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne. W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy:

1). stosowacé zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;

2). podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajgcej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu;

3). dokonac ogledzin zewnetrznych elementu;

4). stosowac¢ liny kierunkowe; skontrolowa¢ prawidiowos¢ zawieszenia elementu
na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m.

Podnoszenie elementu moze nastgpic po usunieciu osob ze strefy
niebezpiecznej. Zabronione jest podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych osob, przedmiotow, materiatow lub wyrobow.

8. roboty dekarskie i izolacyjne

Podczas prac na dachach, ktérych wytrzymatosC nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich osob, nalezy wykonac state lub przenosne mostki i kiadki
zabezpieczajgce.

Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny byC zaopatrzone w pokrywy i
szczelnie zamkniete. Kotly i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas
bitumicznych powinny by¢ wypetnione nie wiecej niz do 3/4 ich wysokosci. Przewoz
mas bitumicznych moze sie odbywaC wytgcznie w szczelnie zamknietych
zbiornikach. Zabronione jest podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach i pojemni-
kach stuzgcych do jej przechowywania i transportu.

Mieszanie asfaltu z benzyng powinno sie odbywa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 50
m od zrédta otwartego ognia i przy uzyciu wytgcznie drewnianych mieszadet.
Wylewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno sie odbywaé przy statym
mieszaniu. Natomiast wlewanie benzyny do asfaltu jest zabronione tak samo, jak
uzywanie do rozcienczenia asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu.

W czasie wykonywania robét izolacyjnych wewnatrz zbiornikéw i w pomieszczeniach
zamknietych stosowanie rozpuszczalnikdbw i materiatdw szkodliwych, tatwo
zapalnych lub wybuchowych jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia odpo-
wiednio:

1). intensywnej wymiany powietrza;



2). zastosowania srodkéw ochrony indywidualnej i po udzieleniu zatrudnionym
osobom odpowiedniego instruktazu stanowiskowego przez wykonawce lub osobe
upowazniona;

3). odpowiedniej asekuracji z zewnatrz.

Rozpuszczalniki i materiaty powinny by¢ przygotowane na zewnatrz i dostarczane do
zbiornikéw i pomieszczen zamknietych, gotowe do uzycia.

9. roboty spawalnicze

Jezeli state stanowiska spawalnicze sg zlokalizowane na otwartej przestrzeni, to
powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. State
stanowisko spawacza powinno by¢ wyposazone w miejscowg wentylacje wyciggowa.
Stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone w sposoéb zabezpieczajgcy inne
osoby przed szkodliwym dziataniem swiatta na wzrok.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytgcznie butli posiadajgcych wazng
ceche organu dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢
one ustawione w pozyciji pionowej lub pod kgtem nie mniejszym niz 45° od poziomu.
Odlegtosc¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m.

Przewody do tlenu i acetylenu powinny sie wyrézniaC wymagang kolorystyka, a ich
dtugos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 5 m. Nie stosuje sie przewoddéw uzywanych
uprzednio do innych gazow. Zamocowanie przewodow na nasadkach reduktoréw,
bezpiecznikbw wodnych, palnikéw i tgcznikbw wykonuje sie wytgcznie za pomocg
ptaskich zaciskéw. Miejsca uszkodzone w przewodach powinny by¢

wyciete. tgczenia przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnych tgcznikéw
metalowych o przekroju wewnetrznym odpowiadajgcym przeswitowi fgczonego
przewodu. Zabronione jest stosowanie do tlenu i acetylenu przewodéw igielitowych, z
tworzyw sztucznych lub o podobnych wtasciwosciach.

W przypadku zamarzniecia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika
wodnego, zabronione jest odmrazanie za pomocg ptomienia. Odmrazanie powinno
by¢ dokonywane za pomocg gorgcej wody lub pary wodne;.

Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest zobowigzany sprawdzi¢
prawidtowos¢ potgczen przewodow i przytgczenia koncéwki przewodu roboczego do
uchwytu. Do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowac wytgcznie
przewody oponowe - spawalnicze o wtasciwie dobranym przekroju. Kazdy spawany
przedmiot powinien by¢ uziemiony.

W czasie opadow atmosferycznych spawanie lub ciecie metali jest dozwolone
wytgcznie po ostonieciu stanowiska pracy. Spawanie zbiornikdw lub naczyn, w
ktorych byty przechowywane ciecze lub gazy tatwo zapalne badz trujgce jest
dozwolone wytgcznie po uprzednim ich oczyszczeniu z resztek gazéw, cieczy i ich
par oraz po starannym wymyciu lub napetnieniu wodg albo gazem obojetnym.

Roboty spawalnicze w zbiornikach lub kottach mogg by¢ wykonywane wytgcznie przy
asekuracji osob znajdujgcych sie na zewnatrz, z zachowaniem wzajemnej tgcznosci
oraz z mozliwoscig udzielenia natychmiastowej pomocy. Osoby znajdujgce sie
wewnatrz zbiornika powinny by¢ wyposazone w szelki bezpieczenstwa, do ktorych



nalezy przymocowac linke bezpieczehstwa trzymang przez osobe ubezpieczajgca
znajdujgcy sie na zewnagtrz zbiornika. Do zbiornika powinien by¢ zapewniony doptyw
Swiezego powietrza oraz oswietlenie elektryczne o bezpiecznym napieciu.

10.roboty murarskie, tynkarskie i malarskie
Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z
pomostéw rusztowan, ktére powinny znajdowaé sie ponizej wznoszonego muru, na
poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.

Zabronione jest wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych.
Réwniez  zabronione jest chodzenie po $wiezo wykonanych murach,
przesklepieniach, ptytach, stropach, przekryciach otworédw i niestabilnych
deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady. Wykonywanie robo6t murarskich i
tynkarskich w wykopach jest dozwolone wylgcznie po uprzednim zabezpieczeniu
Scian wykopow. Jezeli stanowisko pracy do wykonania $ciany znajduje sie pomiedzy
skarpg wykopu a wznoszong $ciang, szerokos¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢
co najmniej 0,7 m.

Roboty malarskie mozna wykonywacC przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczajgcej 4 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢
przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnos¢. Wewnetrzne
roboty malarskie z zastosowaniem sktadnikéw wydzielajgcych szkodliwe dla zdrowia
substancje lotne nalezy wykonywaé przy zapewnieniu intensywnej wentylacji
pomieszczen, uwzgledniajgcej wiasciwosci fizykochemiczne materiatow. W czasie
wypalania farb olejnych na elementach budowlanych w pomieszczeniach nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje. W pomieszczeniach, w ktdérych sg prowadzone
roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylgczy¢ instalacje elektryczng i
stosowacC zasilanie niemoggce powodowaé zagrozenia porazeniem prgdem
elektrycznym.

11.wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych,
- wg obowigzujgcych przepisow

12.wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad

5,0 m, zasady wg pkt.7
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i innych maszyn budowlanych,

12.1 wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robé6t budowlanych;

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz



spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Jezeli maszyny i inne urzgadzenia techniczne podlegajg dozorowi technicznemu,
mogg byC¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organow
kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzgdzen. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne powinny byC eksploatowane, konserwowane i naprawiane zgodnie z
instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy ich sprawne funkcjonowanie ponadto
powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji, z
ktérymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

Stanowiska pracy operatoréow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przez spadajgcymi przedmiotami;
- ostoniete w okresie zimowym.

Jednak zabezpieczenia te nie mogg ogranicza¢ widocznos$ci operatorowi.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzgdzenia technicznego nalezy je niezwiocznie unieruchomi¢ i odtgczyé doptyw
energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych sprzetu
zmechanizowanego bedgcego w ruchu.

Przewody pracujgce pod cisnieniem sprezonego powietrza powinny mieé
wytrzymato§¢ dostosowang do cisnienia roboczego, z uwzglednieniem
wspoétczynnika bezpieczenstwa tych przewoddw. Uzywanie uszkodzonych
przewodow lub przewoddw o nieznanej wytrzymatos$ci jest zabronione.

Plyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi
pojazd powinny zapewnia¢ bezpieczne przemieszczanie tych tadunkéw. Ptyty takie
powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem informujgcym o dopuszczalnym
obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny
odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie
powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy,
przeznaczone do przejazdu pojazddéw i sprzetu, powinny by¢ szersze o 1,2 m od
pojazddéw i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla kot
pojazddéw. Predkos¢ pojazdow na pomostach i rampach nie powinna przekracza¢ 5
km/h.

Zawiesia budowlane powinny spetniaC wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesi
dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci kata
wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosic:

lprzy kacie 0,783 rad (45°) - 90%,

2)przy kacie 1,566 rad (90°) - 70%,
3)przy kacie 2,092 rad (120°) - 50%



dopuszczalnego obcigzenia zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien
zawiesia nie moze byC wiekszy niz 2,092 rad (120°). Przy uzyciu zawiesia
wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego nalezy
przyjmowac stan pracy dwoch ciegien. Przy uzyciu dwoch zawiesi, o obwodzie
zamknietym, ich tgczne obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielko$¢ obcigzenia
roboczego przewidzianego dla jednego zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie robocze
dla zawiesi wykonanych z fancuchéw, uzytkowanych w temperaturach ponizej 253 K
(-20°C), nalezy obnizy¢ o 50%. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego
dopuszczalne obcigzenie robocze oraz termin ostatniego i nastepnego badania.
Wykonywanie weztow na linach i tancuchach i tgczenie lin stalowych na dtugosci jest
zabronione.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi,
kwasami lub innymi zrgcymi cieczami powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajgce tadunek przed wypadnieciem lub przemieszczeniem. Reczne wozki
szynowe, uzywane na torze o pochyleniu wiekszym niz 1 %, powinny by¢
zaopatrzone w sprawne hamulce.

Drogi dla wozkéw i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyzej 1 m powinny
by¢ zabezpieczone balustradg sktadajgcg sie z deski kraweznikowej o wysokosci
0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen
miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Zurawie nalezy zaopatrzy¢ w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego
udzwigu, a w przypadku udzwigu zmiennego powinien by¢ podany jego wymagany
udzwig przy okreslonych potozeniach wysiegnika lub wozka na wysiegniku pozio-
mym. Odlegtos¢ miedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej Zurawia a
zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego lub jego
zabezpieczen tymczasowych bgdz stosami sktadowanych wyrobéw, materiatéw lub
elementow powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m. Jezeli drzwi kabiny Zzurawia
znajdujg sie na wysokosci powyzej 0,3 m ponad pomostami, przy kabinie nalezy
zainstalowac schodki lub state drabinki z poreczami, utatwiajgce wejscie. W okresie
zimowym w kabinie powinna byC zapewniona temperatura nie nizsza niz 288 K
(15°C), a w okresie letnim temperatura w kabinie nie powinna przekraczaé
temperatury zewnetrznej. Maszynista powinien mie¢ mozliwo$¢ sterowania Zzurawiem
i obserwowania terenu pracy z pozycji siedzgcej oraz mozliwo$¢ opuszczenia kabiny
w kazdym roboczym potozeniu zurawia.

Zabronione jest::

- sktadowanie materiatow i wyrobéw miedzy skrajnig zurawia lub miedzy torowiskiem
zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego, lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami;

- przechodzenie osob w czasie pracy zurawia miedzy obiektem budowlanym a
podwoziem zurawia lub wychylanie sie przez otwory w obiekcie
budowlanym;

- pozostawianie zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w
czasie przerwy w pracy lub po jej zakonczeniu;

- podnoszenie zurawiem zamrozonych przedmiotéw, wyrywanie stupéw oraz
przecigganie wagonéw kolejowych;



- podnoszenie zurawiem przedmiotdw o nieznanej masie;
- instalowanie dodatkowych lamp oswietleniowych na konstrukcjach zurawia;

- podnoszenie tadunku przy ukosnym utozeniu liny zurawia.

Poziome przemieszczanie fadunku zurawiem powinno odbywac sie na wysokosci nie
mniejszej niz 1 m ponad przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze przenoszonego
tadunku. W czasie mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatow i wyrobow
przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing kierowcy jest
zabronione. Roboczy zasieg haka zurawia powinien by¢ wiekszy co najmniej o 0,5 m
od potozenia srodka masy montowanego elementu lub miejsca uktadanego tadunku.

Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno sie znajdowaC w
odlegtosci nie mniejszej niz 6 m od konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator ten
powinien mie¢ mozliwos¢ obserwacji ruchu platformy na catej wysokosci dzwigu. Nad
stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatbw z poziomu terenu na platforme
dzwigu budowlanego nalezy wykona¢ daszek ochronny. Daszek ten powinien
wystawac co najmniej 2 m, liczac od zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku
miejsca dostawy materiatéw i wyrobow.

Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzgdzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce
porozumiewanie sie o0sOb miedzy stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z
pomostow roboczych do platformy tadunkowej szybowych dzwigéw budowlanych
trzeba zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1 m, w odlegtosci 0,3 m od
krawedzi pomostu roboczego. Natomiast tadunek przewozony na platformie dzwigu
zabezpiecza sie przed zmiang potozenia.

Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki powinno by¢ poprzedzone sygnatem
umownym, Ww szczegolnosci dzwiekowym. Zabronione jest wchodzenie pod
podniesiony kosz betoniarki.

Pomiedzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem
pompy powinna by¢ zapewniona sygnalizacja.

Przed przystgpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewodow
stuzgcych do transportu mieszkanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio
wytgczy¢ pompe i zredukowa¢ w przewodach cisnienie do ciSnienia
atmosferycznego. W razie zatkania sie przewodu przepychanie go od strony wylotu
jest zabronione, a w czasie roztgczania i oczyszczania przewodu nalezy zawsze
stosowac srodki ochrony indywidualnej.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Rowniez wszelkie samowolne
przerébki narzedzi sg zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

- uszkodzonych zakonczen roboczych;

- peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu;

- rekojesci krotszych niz 0,15 m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcjg
producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez
kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikow do przesuszania pomieszczen
zamknietych. Przebywanie os6b w pomieszczeniach osuszanych urzgdzeniami
grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu
przekraczajgcym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczen



mogg mie¢ dostep wytgcznie osoby obstugujgce urzgdzenia grzewcze, majgce nad
nimi nadzor. Mogg one przebywa¢ w tych pomieszczeniach wytgcznie przez okres
niezbedny do zabezpieczenia eksploatacji i dozoru tych urzadzeh. Przed wejsciem
do tych pomieszczen nalezy je przewietrzyé, a po wejsciu do nich zachowac
niezbedne srodki ostroznosci.

Przy rozluznianiu gruntéw mtotkami pneumatycznymi nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

- stosowac przerwy pracy pracownikow obstugujgcych narzedzia pneumatyczne ze
wzgledu na duzg ilos¢ drgan oddziatywujgcych na organizm ludzki,

Przy pracy koparkami powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania bezpiecznej
ich pracy:

- do obstugi koparek danego typu mogg by¢é dopuszczeni pracownicy petnoletni,
majgcy uprawnienia i przeszkoleni w zakresie BHP,

- koparki po skohczonej pracy nie powinny byé pozostawione bez opieki, a dostep
do nich os6b postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdowac sie
napis ostrzegawczy, ze przebywanie w zasiegu pracy koparki grozi $miercia,

- przebywanie osob w odlegtosci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod konstrukcjg
przeciwciezaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub
przemieszczania jest zabronione,

- kabel doprowadzajgcy prad do koparki powinien by¢ utozony suchym miejscu lub
zawieszony na odpowiedniej wysokosci nad terenem; przenoszenie kabla
znajdujgcego sie pod napieciem jest zabronione,

- zmiana kata nachylenia wysiegnika przy na petnionej tyzce jest zabroniona,
podczas nabierania gruntu tyzkg zabrania sie uzywania mechanizmu obrotowego i
posuwowego, a poza tym, jezeli w czasie nabierania gruntu tylko czes¢ koparki
podnosi sie, tyzke koparki nalezy natychmiast opusci¢ i zmniejszy¢ gtebokos¢
zanurzania tyzki w grunt,

- przy urabianiu gruntdw sposobem podsiebiernym koparkg chwytakowg lub
zbierakowg, koparka powinna znajdowac sie poza ptaszczyzng odtamu gruntu i nie
blizej niz 0,6 m,

- przy przemleszczanlu koparkl na inne mlejsce przez grunty lub tereny
podmokte poziom wody nie powinien siega¢ miejsca przytgczenia kabla,

- czyszczenie tyzki koparki (czerpakow) oraz jej naprawa mogg by¢
wykonywane tylko po zatrzymaniu koparki i wytgczeniu silnika,

- tyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a
otwieranie tyzki nie powinno by¢ dokonywane na wysokosci wiekszej niz
0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku tadowania gruntéw

- sypkich i 0,25 m — przy tadowaniu urobku kamiennego; wytadowywanie
zawartosci tyzki na srodek transportowy moze by¢ dokonane po zatrzymaniu ruchu
obrotowego koparki,



- po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie, a silnik

wytgczy¢, zablokowaé podwozie i kabine zamkngc¢; operatorowi koparki nie wolno
opusci¢ swego stanowiska, gdy tyzka lub podnoszony ciezar

zawieszony jest na linach nad ziemig przy zablokowanych hamulcach.

12.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

12.3 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

12.4 warunkéw dotyczacych organizacji ruchu,

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,2 m.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:

- dla wozkow szynowych  4%;

- dla wézkoéw bezszynowych  5%;

- dlataczek  10%.

Drogi komunikacyjne dla woézkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu
powyzej | m, zabezpiecza sie balustradg, ktéra powinna sie sktada¢ z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w
sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. W przypadku



rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczanie poreczy ochronnej na
wysokosci 1 m.

Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny
mieC spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m
lub w schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem, o ktérym mowa w §15 ust. 2.

Wyjscia z magazynow oraz przejscia miedzy budynkami wychodzgce na drogi
zabezpiecza sie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w
inny sposob, w szczegdlnosci labiryntami.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w
odlegtosci nie mniejszej niz 15 m ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w
warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty
przejezdzajgcych pojazddéw.

Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru
oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do
charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia
budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie
budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych oséb.

13.Wykaz przepiséw bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano-
montazowo-instalacyjnych i przepiséw zwigzanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych Dz.U. Nr
47 poz. 401.

- Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca
1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

- Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych.

Podpis:
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1.DANE OGOLNE.
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku hali sportowej wraz z
zapleczem sanitarno-socjalnym przy szkole podstawowej w tukomiu.

1.2Adres inwestycji

09-204 Rosciszewo, Lukomie dziatka Nr143/1

1.3 Inwestor

Urzad Gminy Rosciszewo, 09-204 Rosciszewo, ul. Armii Krajowej 1
1.4 Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie:

1/. Dokumentow formalno-prawnych wg wykazu dokumentéw

2/. Mapy sytuacyjno-wysokos$ciowej w skali 1:1000

3/. Norm i przepisow prawa budowlanego,

4/. Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu ................
5/. Warunkéw technicznych przytgczenia mediow

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
2.1 Lokalizacja.

Budynek usytuowany ma by¢ w tukomiu gm. Rosciszewo na dziatce o nr
ewidencyjnym 143/1

2.2 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Dziatka o numerze 143/1 wchodzi w sktad kompleksu dziatek tworzgcych
kompleks szkolny. Dziatki wchodzgce w sktad kompleksu i nalezgce do
inwestora to ww dziatka 143/1, dziatka nr 151/1, dziatka nr 151/2. W chwili
obecnej na dziatce znajduje sie nowo wybudowany budynek Szkoty
Podstawowej oraz stary drewniany budynek spichlerza. Dodatkowo na



dziatce znajduje sie istniejgcy uktad wewnetrznych drég i chodnikow, w tym
parkingow i placu manewrowego w ksztatcie kota. Na dziatce nr 151/2
zrealizowane ma by¢ przyszkolne boisko sportowe.

W zakresie infrastruktury technicznej, dziatka wyposazona jest w szambo
szczelne poj. Ok.11 m®, w przylacze wodociggowe, przytacze elektryczne i
przytgcze telefoniczne.

3. Charakterystyka terenu w granicach opracowania

al/. w zakresie inwestyciji kubaturowych :

-przewiduje sie wybudowanie budynku hali sportowej wraz z zapleczem
sanitarno-socjalnym przy istniejgcym budynku szkoty podstawowe;.
Projektowany budynek potgczony bedzie z istniejgcym budynkiem szkoty
poprzez projektowane drzwi wykute w istniejgcym otworze okiennym w
Scianie szczytowej. W istniejgcym budynku szkoty poza pracami
polegajgcymi na uzupetnieniu tynkow i posadzek zwigzanych z wykuciem
otworu drzwiowego w Scianie szczytowej dodatkowo planuje sie niewielkg
przebudowe . W zwigzku z inwestycjg i planowang dobudowg, niezbedna
jest niewielka przebudowa istniejgcej kottowni olejowej oraz magazynu paliw
(zmiany projektowe zawiera projekt branzy sanitarnej)

b/. w zakresie zieleni :

- nie projektuje sie zmian z zakresie zieleni. Nie planowana jest réwniez
wycinka istniejgcego drzewostanu. W Pracach przewidzie¢ nalezy
uporzadkowanie po zrealizowaniu obiektu istniejgcego trawnika. Nalezy
przewidzie¢ nawiezienie i rozplantowanie ziemi oraz posianie trawy w
miejscach zniszczonych w trakcie realizacji. Zakres terendw zielonych
pokazany jest na rysunku planu zagospodarowania terenu

c/. w zakresie komunikaciji :

- nie projektuje sie budowy nowych drég dojazdowych do obiektu. Planuje
sie wykorzystanie istniejgcego wjazdu na dziatce nr 151/2 . Z uwagi na
wymogi p.poz niezbednym staje sie niewielkie przebudowanie istniejgcego
placu w ksztatcie kota. Obecnie koto wykonane z polbruku ma promien 10m,
ze wzgledow p.poz nalezy zwigkszyC promien kota do 11m. Poszerzenie
wykonac z kostki polbruk gr. 8cm na warstwach konstrukcyjnych
umozliwiajgcych ruch pojazdéw Strazy pozarnej. Obrzeza kota wyposazy¢ w
betonowe krawezniki typu ulicznego. Ksztatt i kolor harmonizowa¢ powinien




z ksztattem i kolorem kostki istniejgce;j.

- dodatkowo projektuje sie fragmenty chodnika doprowadzajgcego do
wejscia gtdwnego i wyjscia ewakuacyjnego. Chodniki wykonane z kostki
polbruk gr 6cm, na podbudowie lekkie;.

d/. W zakresie obiektow towarzyszacych :

Do celéw usuwania odpadow bytowych stuzy¢ bedzie istniejgcy na dziatce kontener na
Smieci. Nieczystosci usuwane na podstawie umowy z odbiorca.

3.2 Dane terenu w granicach opracowania

Powierzchnia dziatki nr 143/1 - 9081,0 m?
Powierzchnia terenu objetego inwestycjg - 9081,0 m?
Powierzchnia zabudowy istniejaca - 696,0 m?
Powierzchnia zabudowy projektowana - 576,6m?
Powierzchnia utwardzonego terenu istniejgca - 999,6m?
Powierzchnia utwardzona projektowana - 147,0m?
Teren zieleni biologicznie czynny - 6.661,8m°

3.3 infrastruktura

3.3.1 energetyka

W chwili obecnej na dziatce znajduje sie istniejgce przytgcze energetyczne
dochodzgce do istniejgcego budynku szkoty podstawowej. W celu
uszkodzenia fragmentu kabla przytgczeniowego nalezy przed
przystgpieniem do robot sprzetem ciezkim, wykonac zabezpieczenie kabla
w postaci rury ostonowej PCV 0150. Wykopy zwigzane z zabezpieczeniem
wykona¢ nalezy przy uzyciu sprzetu recznego.

3.3.2. Sie¢ _wodociggowa

W chwili obecnej na dziatce znajduje sie istniejgce przytgcze wody
dochodzgce do istniejgcego budynku szkoty. Planuje sie wykorzystanie
istniejgcego przytgcza wody na postawie warunkow przytgczeniowych
wydanych przez gmine.




3.3.3. Kanalizacja sanitarna
Odprowadzenie sciekéw sanitarnych projektuje sie do istniejgcego na
terenie dziatki zbiornika szczelnego.

3.3.4. Kanalizacja deszczowa

W zwigzku z brakiem mozliwosci odprowadzenia wod opadowych do
wiejskiej sieci deszczowej projektuje sie odwodnienie powierzchniowe na
tereny zielone znajdujgce sie w ramach wtasnosci

3.3.5. Siec€ cieplna

Projektuje sie poditgczenie projektowanego budynku hali i tgcznika do
istniejgcej kottowni olejowej znajdujgcej sie w istniejgcym budynku szkoty
podstawowej.

Podpis:
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