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1. ZAL.OZENIA

1.1 DANE OGOLNE
Nazwa 1 adres obiektu: Budowa hali sportowej wraz z zapleczem
sanitarno-socjalnym przy Szkole
Podstawowej w Lukomiu
Lukomie gm. Ro$ciszewo
dziatka nr 143/1, 151/2

Inwestor: Urzad Gminy w Ros$ciszewie
09-204 Rosciszewo, ul. Armii Krajowej 1

Autorzy: mgr inz. Radostaw Gosa
mgr inz. Piotr Adamowicz

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

projekt architektoniczny

zlecenie Inwestora

dokumentacja geotechniczna opracowana przez firm¢ GEO-GRUNT
ustalenia rzeczowo-programowe z Inwestorem

mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celoéw projektowych

o a0 o

1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcyjny (budowlano-
wykonawczy) budynku hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym
zlokalizowanej na terenie Szkoty Podstawowej w Lukomiu.

Budynek hali jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem
dwuspadowym (o nachyleniu potaci 5°), krytym papg termozgrzewalng o rozpietosci
osiowej 12,74m 1 dlugosci osiowej [5 x 6,025m = 30,125m]. Konstrukcj¢ budynku
stanowi szkielet zbudowany z zelbetowych, monolitycznych stupdéw, przenoszacych
obcigzenia z dachu na zelbetowe, monolityczne stopy fundamentowe. Konstrukcje
dachu stanowig drewniane dzwigary i oparte na nich ptatwie 1 wsporniki oraz stezenia
wykonane z drewna klejonego klasy GL28c.

Budynek sanitarno-socjalny jest obiektem jedno (w czesci 11 Y%)
kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z dachem w czg$ci ptaskim (stropodachem), a
czesci dwuspadowym (o drewnianej konstrukcji wigzby dachowej i nachyleniu potaci
25°), krytym dachowkg. Konstrukcje budynku stanowig murowane $ciany no$ne oraz
zelbetowe podciagi (nadciagi) monolityczne, przenoszace obcigzenia ze stropu,
stropodachu i1 dachu na Zelbetowe, monolityczne stopy i1 tawy fundamentowe.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1 POSADOWIENIE
W oparciu o badania geotechniczne zaprojektowano bezposrednie
posadowienie budynku na tawach i stopach fundamentowych. Do obliczen przyjeto
posadowienie fundamentow w warstwie piaskow drobnych.
Charakterystyka geotechniczna piaskow drobnych (Pd):

- stan gruntu Srednio zageszczony (Szg)

- stan wilgotnosci wilgotne (w)

- stopien zaggszczenia Ip=10,42

- ciezar objgtosciowy y = 1,56 KN/m’

- wilgotno$¢ naturalna w=16%

- kat tarcia wewnetrznego ¢ =27°

- edometryczny modot $cisliwo$ci pierwotne;j M, =52 MPa

Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia

Do obliczen przyjeto grunt jednorodny pod calym budynkiem o parametrach
geotechnicznych jw., dlatego ewentualne przewarstwienia nalezy wybrac 1 wypehic
mieszankg piaskowo-zwirowa zageszczong do 1,=0,98 lub chudym betonem.

Poziom posadowienia taw 1 stop fundamentowych:
-1,30m ppp 1 -1,00m ppt

Po osiaggnigciu warstwy nosnej sprawdzi¢ do glebokosci 1,5m stan gruntu
ponizej i w przypadku stwierdzenia gruntéw stabszych nalezy wykop poglebic.
Usuniety grunt nalezy zastapi¢ mieszankg piaskowo-zwirowa zageszczong j.w. Wykop
mechanicznie wykonywac¢ do gltebokosci 25cm powyzej zatozonego poziomu
posadowienia. Ostatnie 25¢cm wykopu wykona¢ recznie.

Integralng cz¢$¢ dokumentacji stanowi Ekspertyza Geotechniczna opracowana
przez GEO-WIERT (stosowac si¢ do zalecen zawartych w powyzszej ekspertyzie).

2.2 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

2.2.1 Fundamenty
Zaprojektowano bezposrednie posadowienie budynku na zelbetowych
tawach i stopach fundamentowych wylewanych z betonu C15/20. Zbrojenie
fundamentow stanowig prety #12 1 #16 ze stali AIIIN (BST500S) oraz prety

#6 ze stali AO (STOS).
Lawy:
LI(L1A) - 40 x 70cm wylewana z betonu C15/20 i1 zbrojona

podtuznie #12 ze stali AIIIN oraz
strzemionami #6 co 30cm ze stali AO

(dodatkowo tawe dozbrojono poprzecznie
#12 co 50cm ze stali AIIIN)



L2(L2A) - 40 x 50cm wylewana z betonu C15/20 i zbrojona
podtuznie #12 ze stali AIIIN oraz
strzemionami #6 co 30cm ze stali AO
(dodatkowo tawe L.2A dozbrojono na
moment zginajacy od mimosrodowego
obcigzenia fawy $ciang 2#12 co 25cm ze
stali AITIN)

L3 - 40 x 60cm wylewana z betonu C15/20 i zbrojona
podtuznie #12 ze stali AIIIN oraz
strzemionami #6 co 30cm ze stali AO

ST1A - 50x 120 x 160cm wylewana z betonu C15/20 i zbrojona
siatkg z pretow #16 o oczkach 18x18cm
ze stali AIIIN

STIB - 50x 160 x 160cm wylewana z betonu C15/20 i zbrojona
siatkg z pretow #16 o oczkach 18x18cm
ze stali AIIIN

ST2 - 40x 100 x 100cm  wylewana z betonu C15/20 i zbrojona
siatkg z pretow #12 o oczkach 18x18cm
ze stali AITIN

Sciany fundamentowe: murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej m.5 o szerokosci 24cm lub
wylewane z betonu C10/15

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, warstwowe, od wewnatrz:

- bloczek betonowy 24cm
- styropian 6¢cm
- bloczek betonowy 12cm

2.2.2 Sciany no$ne i usztywniajace nadziemia
Sciany nos$ne i usztywniajace zaprojektowano jako:
murowane z bloczkéw gazobetonowych odm. 600 (alternatywnie
Porothermu lub blokéw wapienno-piaskowych) na zaprawie
cementowo-wapiennej m.3 ze wzmocnieniem szkieletem zelbetowym
(filarki 1 wience)

2.2.3 Stupy
Zelbetowe, wylewane z betonu C15/20 i zbrojone pretami podtuznymi
#12 1#16 ze stali AIIIN (BST500S) oraz strzemionami #6 ze stali A0 (STOS).
S1—40x40cm
S2 — d=30cm

2.2.4 Filarki
Jako wzmocnienie $cian murowanych zaprojektowano trzpienie
zelbetowe (filarki F1, F2, F3, Fw, FW1):
FILAREK FI1 - zelbetowy, wylewany z betonu C15/20 o wymiarach przekroju
Poprzecznego 24x24cm. Zbrojenie podtuzne 4#12 ze stali
AIIIN oraz strzemiona #6 co 18cm ze stali AQ. Otulina
zbrojenia 2,5cm. L=72,00mb



FILAREK F2 - zelbetowy, wylewany z betonu C15/20 o wymiarach przekroju
Poprzecznego 24x24cm (do rzednej -0,20m) oraz 24x37cm
(od rzednej -0,20m). Zbrojenie podtuzne 4#12 ze stali AIIIN
oraz strzemiona #6 co 18cm ze stali A0.
Otulina zbrojenia 2,5cm. L=34,00mb

FILAREK F3 - zelbetowy, wylewany z betonu C15/20 o wymiarach przekroju
Poprzecznego 24x24cm. Zbrojenie podtuzne 4#12 ze stal AIIIN
oraz strzemiona #6 co 18cm ze stali AQ. Otulina zbrojeni 2,5cm.
Z filarka wypusci¢ zbrojenie dla filarka FW
(patrz rysunek K03). L=17,00mb

FILAREK FW - Zelbetowy, wylewany z betonu C15/20 o wymiarach
przekroju poprzecznego 24x24cm. Zbrojenie podtuzne 4#12
ze stali AIIIN oraz strzemiona #6 co 18cm ze stali AQ. Otulina
zbrojenia 2,5cm. L=15,00mb

FILAREK FWI1- Zelbetowy, wylewany z betonu C15/20 o wymiarach
przekroju poprzecznego 24x37cm. Zbrojenie podtuzne 4#12
ze stali AIIIN oraz strzemiona #6 co 18cm ze stali AQ. Otulina
zbrojenia 2,5cm. L=1,50mb

2.2.5 Podciagi (nadciagi)

Zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane z betonu C15/20 1 zbrojone
pretami podtuznymi #12 1 #16 ze stali AIIIN (BST500S) oraz strzemionami #8
ze stali AO (STOS). Patrz rysunek K07.

- nadcigg P1  24x80cm

- nadcigg P2 24x80cm

- podciag P3  24x40cm

- podcigg P4 14x40cm

2.2.6 Nadproza
Zaprojektowano nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L19
(zestawienie na rysunku nr K02), zelbetowe wylewane z betonu C15/20 i
zbrojone pretami ze stali AIIIN(BSTS500S) oraz strzemionami ze stali
AO(STOS). Patrz rysunek nr K02.
Nadproza zelbetowe wylewane:
N1 —24x24cm, N2 —24x37cm, N3 — o szerokosci b=24cm

2.2.7 Wience
Zaprojektowano wience zelbetowe W1, W2, W3, W4 wylewane z
betonu C15/20, o wymiarach 24x24cm i zbrojone pretami podluznymi 4#12 ze
stali AITIN (BST500S) oraz strzemionami #6 co 30cm ze stali A0 (STOS).
W wiencu W2 i W3 zabetonowac kotwy do mocowania murtaty (szczegoly wg
rysunku nr K04).

2.2.8 Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne zaprojektowano z typowych elementéw
ceramicznych omurowanych cegla ceramiczng petng kl.10 na zaprawie
cementowo-wapiennej marki m.3 oraz murowane z cegly ceramicznej petnej
kl.15 na zaprawie cementowo wapiennej m.3.



2.2.9 Strop
Nad zapleczem sanitarno-socjalnym zaprojektowano monolityczny
wylewany z betonu C15/20, strop zelbetowy o grubosci 15cm (stanowigcy w
czegsci strop nad parterem a w cze$ci konstrukceje stropodachu), zbrojony
pretami gtdéwnymi (dotem i gora) #12 stali AIIIN (BST500S) i pretami
rozdzielczymi (dotem 1 gorg) #8 ze stali AIIIN (BST500S). Patrz rysunki K02,
K09, K10, K11.

2.2.10 Schody
Zelbetowe, wylewane z betonu C15/20 o grubosci plyty biegowe;j
h=12cm i ptyty spocznikowej h=15cm, zbrojone pretami podtuznymi #12 co
10cm ze stali AIIIN (BST500S) oraz pretami rozdzielczymi #8 co 25¢m ze
stali AO (STOS). Patrz rysunek K08.

2.2.11 Konstrukcja dachu z drewna klejonego

Konstrukcje dachu stanowig pelnoscienne dzwigary DR1 wykonane z
drewna klejonego klasy GL28c o wysokosci H=145c¢m (w kalenicy) i h=80cm
(na podporze) oraz rozpigtosci osiowej 12,74m w rozstawie co 6,025m.

Obcigzenia od pokrycia dachowego przejmuja platwie PT1 i wsporniki
WS1 wykonane z drewna klejonego GL28c o przekroju 32x14cm.

Konstrukcje dachu stgzono elementami drewnianymi (stezeniami ST1)
wykonanymi z drewna klejonego klasy GL28c o przekroju 24x14cm.

Wspornik WS1 opiera si¢ na $cianie za posrednictwem murtaty MR 1
wykonanej z drewna sosnowego klasy C24 o przekroju 14x14cm.
Pokrycie dachu stanowi od spodu:

a) blacha trapezowa T55 o grubosci 0,88mm stanowigca konstrukcje

no$ng pokrycia

b) welna mineralna o grubosci 20cm stanowigca ocieplenie dachu

c) 2xpapa termozgrzewalna stanowigca pokrycie wiasciwe dachu
Potaczenia elementéw drewnianych konstrukcji dachu zaprojektowano na
taczniki typu BMF (zestawienie i dane techniczne na rysunku nr K03 i K13).
Konstrukcja dachu winna by¢ sprefabrykowana w specjalistycznym zaktadzie
produkujacym elementy konstrukcyjne z drewna klejonego, posiadajacym
niezbedne $swiadectwa i certyfikaty (np. firma ANDREWEX lub rownowazna).

2.2.12 Zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne konstrukcji stalowych
Elementy stalowe nalezy oczysci¢ do SA 2 1 malowa¢ zestawem farb

poliuretanowych. Laczna grubos¢ powtoki malarskiej powinna wynosi¢ nie
mniej niz. 200 um. Warstwy powtoki antykorozyjnej nalezy naktada¢ wedlug
instrukcji producenta. Kolor zewnetrznej powtoki malarskiej uzgodnic¢ z
Architektem i Inwestorem. Elementy o wymaganej odporno$ci ogniowe;j
malowa¢ farbami pgczniejacymi lub obudowywacé ptyta g-k (np. typu
»grubas”) lub obetonowac.

2.2.13 Izolacje
Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe wg odpowiednich rysunkow
architektury.



