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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
— Projekt architektoniczno - budowlany budynku
— Mapa do celéw projektowych
— Obowigzujace normy i przepisy

— Literatura fachowa

2. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi projekt budowlany:
— przylacza kanalizacji sanitarnej,
— wewrgtrznych instalacji wod — kan
— wewrgtrznych instalacji c.o.

dla projektowanej inwestycji zlokalizowanej przyk8le Podstawowej w Lukomiu.

3. Opis projektowanej instalacji wod — kan
3.1 Wewntrzna instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Przewody zasilage poziome i pionowe w kottowni oraz przewody depadzajce
wode do piondw wodoeigowych zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanyetszwem,
gwintowanych wg. PN-H-74200:1998. Zasilenie pionéwdochgowych oraz hydrantow
p.p@. prowadzt wzdiwz scian wg. rzutu parteru w pustce pod stropem pargesufitem
podwieszanym. Na poddaszu piony za@dong& odpowietrzeniem. Rurogi poziome |
pionowe wody cieptej i cyrkulacyjnej nalg uktada réwnolegle do rur zimnej wody.
Przewody do poszczegdlnych punktow czerpalnyclrame kgda w peszlu w warstwach
podtogowych z rur polietylenowych wysokiegsicsci PE-Xc wg. DIN 16892/93 bez oston
antydufuzyjnych EVOH, typoszere@i8x2,5,¢25x3,5,@32x4,4. Poddfia pod poszczegllne
przybory projektuje si wykona& rurami @18x2,5 w ostonie peszel w bruzdadhian.
Bezpdrednie podiczenie baterii czerpalnych oraz innych aglzen nalery wykona przy
pomocy getkich przewodow w oplocie metalowym. Jako armatedcinagca nalery

zastosowazawory odcinajce @15 mm z filtrem dopuszczone na naszym rynku.




Nalezy pozostawt odegcie od przewodu wody zimnej do produkcji cieptejdyarytkowej.
Ciepta woda produkowana i gromadzonedzie w zasobniku o pojeméc 300 dni
zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni. Opomiaroneazrytej ilosci wody odbywé sie

bedzie za pomagistniepcego zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w tatio

3.2 Opis izolacji termicznej

Przewody poziome i pionowe stalowe wody zimnejpiggi cyrkulacyjnej naley
zaizolowa& otulinami termoizolacyjnymi zgodnie z nognPN-B-02421:2000. Minimalne
grubaci warstwy izolacji na przewodach instalacji cigpdody prowadzonych w tdych
pomieszczeniach wg. PN-B-02421:2000 w perej tabeli.

RODZAJ POMIESZCZENIA MINIMALNA GRUBO SC IZOLACJI
[MM]
Srednica nominalna przewodu DN [mm]

<20| 25| 32| 40 50 6% 8D 100
Pom. ogrzewane >112°C| 15 | 15| 15| 15 20 20 2b 25
Pom. ogrzewane T<12PC30 | 30| 30| 30, 353 40 40 45

Pom. nieogrzewane >T-2°C
Pom. nieogrzewane T<-29C 50 |50 |50 |50 |55 | 60| 65

3.3 Zaopatrzenie w wog do wewrgtrznego gaszenia paru.

Projektuje sj wewnetrzng instalacje p.pa o przeptywie Qn = 2 difs z rur stalowych
ocynkowanych ze szwem, gwintowanych wg. PN-74/Hop4&rednice rur instalacji wg.
zahczone] dokumentacji rysunkowej. Projektuje $iydranty do wewgtrznego gaszenia
pozaru w szafkach z ggami:

* 2 x HP-25 w cgsci: korytarz na parterze oraz klatka schodowa rilpszu

Przegcia przez przegrody oddzielenia zpoowego wykoné& w tulejach ochronnych
uszczelnionych mas ognioodpora CP np. firmy Hilti Polska. Do oblicze przyjto
nominalne wartéci wydajnaci hydrantow:

- hydrant wewgtrzny HP-25: wydajn&: 1,0 dni/s, cénienie przed hydrantem: 0,2MPa,

W celu wymuszeniu obiegu wody w instalacji pzpona kacach instalagj p.pa.
(przed hydrantami) pogtzy¢ do najbliszych przyboréw za pomacprzewodéw @18.
Hydranty wewstrzne powinny by oznakowane wg PN-N-01256-1:1992 (PN-92/N-
01256/01)




3.4 Przylacze kanalizacji sanitarnej

Scieki z projektowanego budynkuwdy odprowadzane jednym przykanalikiem @160
PVC do projektowanej studni kanalizacyjnej S1 priehej np.:@l200 z pokryw @1440 i
wtazem c¢zkim @600, dalej do istnigpego zbiornika bezodptywowego. Projektowane studnie
na przyhczu naley wykona& z kregébw betonowych, lubay¢ studzienek prefabrykowanych
PVC srednicy @315mm. Przytze kanalizacyjne wykokaz rur @160 PCV dczonych na
kielich i uszczelk. Przejcie przewodu przez przegrody budowlane haleykona w tulei
ochronnej uszczelnigg wolm przestrzé mag, elastycza nie powodujca korozji rury. Pod
rury wykon& podsypk piaskowa gr. 0.15 m. Po deniu rur naley je obsypa piaskiem do
wysokasci 0.20 m. zagszczajc recznie. Pozostatczes¢ wykopu zasypa ziemi rodzimg
zag:szczajc warstwami.
Ze wzgkdu na gébokas¢ przemarzania gruntu, przewod kanalizacyjny halerzykrye

warstwg zuzla grubdgci 30 cm i przykr¢ podwojry warstwg papy o szerokii wykopu.

3.5 Wewretrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Wszystkie przewody kanalizacyjne w budynku zaprmelano z rur kanalizacyjnych
PVC. W budynku zaprojektowano 4 piony kanalizagnisarnej @110 PVC zakoczone
wentylacp gtéwm. Piony naley wyprowadzé ponad dach (0,5m) i zakczy¢ typowymi
wywiewkami 110/160 PVC, a otwory wylotowe zabezpi€c siatkh wg projektu
architektonicznego. Reszpiondéw zakaczy¢ zaworami napowietrzagym lub obejciem
wentylacyjnym zgodnie z rysunkami ,Rozwinie kanalizacji sanitarnej”’. Zawor
napowietrzajcy umaliwi doptyw powietrza do systemu kanalizacyjneggetnoczénie
uniemaliwi jego wyptyw. Zawory napowietrzage naley montowa& pionowo. Minimalna
wysoka¢ od zaworu do najwaej potazonego przelewu powinna wynésokoto 10 cm.
Zawoér napowietrzapy stosowany do wentylacji podéj kanalizacyjnych lub ugdzen
sanitarnych powinny ldyzgodne z PN-EN 12380.

Podejcia do przyboréw sanitarnych montoiva bruzdachécian. Srednice poddf i
spadki wedtug rysunkow i obowdujacych norm Kady pion kanalizacyjny w dolnej jego
czesci przed przéiciem w przewdd odptywowy wyposg w rewizjg. Przybory sanitarne do
pionéw naley podhczy¢ grawitacyjnie wg profili kanalizacyjnych poprzegf@ny. Przejcia
przewodow przez przegrody budowlane paleykona w tulejach ochronnych uszczelniaj

wolna przestrzé mag elastycza nie powodujca korozji rury. Na czsci piondw kanalizacji




zaprojektowano odsadgkOdsadzk nalezy wykona ze spadkiem (min. 1,5%) w pustce pod
stropem parteru nad sufitem podwieszonym. W tazaehk naley wykona& wpusty

podtogowe @110 z syfonami z rusztami ze stali rmewhej.

4. Wentylacja projektowanych pomieszcz#

Projektowane pomieszczeniadh wentylowane za pomaoventylacji grawitacyjnej
poprzez kominy. Pomieszczenia przebieralnskiej i damskiej, w ktérych wymagana jest 4
— krotna wymiana powietrzactla wentylowane za pomacwentylatorow kanatowych po
mocy 185 m3/h. Zaprojektowano wentylatory nawiewn€filtrem powietrza i grzaik
elektryczra. Wywiew naley prowadz¢ rura spiro @100 w przestrzeni sufitu podwieszanego.
W pomieszczeniach z prysznicami oraz w WC projekteg dodatkowo wentylatory
wyciagowe o0 mocy 125 fth zahczanych przy zapalanigwiatta, zamontowanych na
kanatach wentylacji grawitacyjnej w celu zintenkgivania dziatalnéci wentylacji
grawitacyjnej.

Hala sportowa ddzie wentylowana za pom@c wywietrzakéw dachowych np.:
WZs-400/DAs-250 firmy Uniwersal. Konstrukcja pozagbrzy jednym otworze w dachu
zapewnt wentylacg grawitacyjra podczas postoju wentylatora jak rownentensyfikowa
ja przy jego pracy. Nawievwgwiezego powietrza do haligdzie s¢ odbywat za pomac
nagrzewnic wodnych z wentylatorami obrotowymi i geami sciennymi. Nagrzewnice

beda dostarczatgwieze powietrze do pomieszczenia, w zimigddodatkowo je ogrzewaty.

5. Opis projektowanej kottowni olejowej
5.1 Doboér kotta

Zrodtem ciepta dla instalacji c.ogtivie wiasna kottownia olejowa zlokalizowana w
wydzielonym pomieszczeniu (kottowni). Kottownia poava bedzie przy parametrach
80/60°C w systemie zamkitym zabezpieczonym naczyniem wzbiorczym umieszazony
pomieszczeniu kottowni.

Jednostk grzewca stanowd bedzie wodny niskotemperaturowy kociot olejowy typu
Vitoplex 100 o mocy 125 kW firmy Viessmann z paleik olejowym typu WL20/2-C firmy
Weishaupt. Automatyk oparto na regulatorze Vitotronic 300 z rozbudov@ obiegi z
mieszaczami i z obiegiem na c.w.u. oraz z zegaggodhiowym i czujnikiem temperatury

zewrgtrzne.




5.2 Wymagania dla kottowni

Sciany kottowni musz by¢ wykonane z cegly 4uiz pustaka o grugi minimum
25cm. Sciany i strop kotlowni musg mieé odporngéé ogniowa 60 min. Drzwi kottowni
wewrgtrzne 90 x 220 cm wwietle dsciezy i odporndci ogniowej 60 min otwierane pod
naciskiem, bezklamkowe. Kociot naleustawé na fundamencie betonowym o wymiarach:
1000x800x150mm kragdziowanym stalowym dtownikiem. Kociot ustawd tak, aby z
kazdej strony kotta pozostato min 50 cm wolnej przasti w celu fatwej obstugi i
czyszczenia. W kottowni zaprojektowano umywalk studng schtadzajca o wymiarach
@ 500 o gtbokasci 1,0 m przykryd krata, ktéra przejmie w razie awarii 6 wody réwrny
pojemndci kotta. Scieki ze studzienki &a odprowadzane do kanalizacji sanitarnej za
pomoa pompy ptywakowej firmy ,Grundfos” KP150 z wadznikiem ptywakowym o
parametrach Q=4%h przy H=3,5m. Pompa nae by¢ catkowicie lub czsciowo zanurzona w

cieczy. W studzience schiadzegj naley umiesci¢ wychwytywacz oleju.

5.3 Przygotowanie c.w.u.

Przygotowanie c.w.u. odbywaie bedzie w kottowni poprzez stagy zasobnik cieptej
wody wytkowej Vitocell 100-V. Pojemnig zasobnika 300 |. Zasobnik wypasay jest w
izolack o grubdci 50mm ze spienionej pianki poliuretanowej. Obudowewrtrzna
zasobnika z blachy stalowej lakierowanej. Podstagvdane techniczne:
- Max. temp. robocza dla zasobnika (obieg wtér@gy.C
- Max. cinienie robocze dla zasobnika (obieg wtorny): 6 bar
- Pojemné¢ zbiornika: 300dm

5.4 Magazyn oleju
Olej opatowy lkdzie magazynowany w specjalnie przeznaczonym doo teg

pomieszczeniu — istniggym magazynie oleju. Olejeldzie przechowywany w istnigych
zbiornikach bezénieniowych zbiornikach z tworzywa sztucznego. Zbikir sa fabrycznie
wyposaone w ukiad do napetniania, odpowietrzania i czeiggaliwa. Magazyn oleju
stanowi wydzielon strek pazarowa. W pomieszczeniu istnieje prog twacy wanre o
pojemndci 2/3 obgtosci tacznej zbiornikéw. Odlegkei od scian i midzy zbiornikami
powinny odpowiadé wymaganiom producentaSciany i stropy w pomieszczeniu o

odporndgci 120 min. Drzwi w pomieszczeniu o odpo$oib ogniowej min. 60 minut. W




pomieszczeniu do magazynowania oleju do gaszer@arpaastosowano potstate azenie
gasnicze.
Odpowietrzenie instalacji olejowej oraz wlew paliwalezy przelazyé¢ z istniepcych miejsc

nasciare pokazan na rysunkach instalacji c.o.

5.5 Odprowadzenie spalin z kotta

Kociot Vitoplex o mocy 125 kW posiada krociec spa@180mm. Naley pozostawd
istniejacy komin ze stali kwasoodpornej o wyséko 5,0m umieszczony w kominie
murowanym (25x25cm) i zakozony koputls przeciwdeszczow Wylot przewodu
kominowego powinien znajdowaie:
- co najmniej 0,6 m powej kalenicy lub obrzey budynku dla dachéw ptaskich adie
nachylenia mniejszym #il2° oraz dla dachu stromego z pokryciem tatwopalny
- co najmniej 0,3 m powAej powierzchni dachu oakie nachylenia wkszym ni 12°
i w odlegtaci 1,0 m w kierunku poziomym od tej powierzchni. tetdat wyty do budowy

kominow powinien b¥ niepalny i posiadaodpornd¢ ogniowa co najmniej 60 minut.

5.6 Wentylacja kottowni i magazynu oleju

W kottowni zaprojektowano uktad grawitacyjny wentylaawiewno-wywiewne;.
a) wentylacja nawiewna: do wentylacji nawiewnej projg& st nowy kanat blaszany
nawiewny typu ,Z” umieszczony w przegrodzie zetvanej w zwiazku z przebudow
kottowni, dolna jego krawdz umieszczona nie wgj niz 30 cm nad poziomem podiogi.
Powierzchnia otworéw i kanatow nawiewnych:
A =125 kW * 5cnf/kW = 625 cni = 25 x 25 cri— minimalny przekréj kanatu nawiewnego
Kanat zabezpieczony z zewire kratky z regulacy za pomog ruchomepaluzji. Usytuowanie
otworu nawiewnego nie powinno powodawaagraenia zamarzania instalacji wodnych
znajdupcych s¢ w kottowni.
b) wentylacja wywiewna:do wywiewu naley wykorzyst& istniegcy kanat wentylacji
grawitacyjnej. Nalgy zabudowaé na nim kratk wyciagowa okoto 10 cm od stropu kottowni.
Powierzchnia otworow i kanatdow wywiewnych:
A =0,5*625 cri = 20 x 20 cri- minimalny przekréj kanatu wywiewnego

Do wentylacji magazynu oleju nale wykorzyst@ istniepce kanaty wentylacyjne.

Nalezy je wyprowadzt ponad dach nowo projektowanego budynku zapledaatysz




5.7 Rurocigi i armatura

Rurockgi w kottowni ktére keda wymieniane lub dakzane do istniggej instalacji
nalezy wykona z takiego samego materiatu jak istagg instalacja. Armatura odcinap —
zawory kulowe kotnierzowe do wody gaej lub z kaacowkami gwintowanymi na émnienie
nominalne 1 MPa dowolnej produkcji, posiag® aktualne dopuszczenie do stosowania w
budownictwie COBRTI ,Instal’. Zawory zwrotne — spynowe z kacoOwkami
gwintowanymi lub kotnierzowymi. W najwgzych punktach instalacji nale wykona

odpowietrzenie za poma@utomatycznych odpowietrznikow @15mm.

5.8 Uzdatnianie wody kottowej

Uzupetnianie ztadu dolzie prowadzone w istnigjej stacji uzdatniania wody. Stacji
uzdatniania wody nie nioa na stale petzy¢ z instalacp c.0. Uzupetnianie nalg
realizowa poprzez peaiczenia stacji i instalacji przewodem elastycznymupktnianie ztadu

powinno by prowadzone wyicznie przez obstuginstalatora c.o.

5.9 Préba cénieniowa
Po zmontowaniu instalacje najedoktadnie wyptuka i wykona probke cisnieniowna.
Cisnienie proby wodnej: 0,6 MPa. Probnaleey wykona& przy odcegtym kotle z

zabezpieczeniem oraz ogligj instalacji wewntrznej

5.10 Izolacja cieplna rurocagéw

Po wykonaniu préby wodnej i po pomalowaniu ruggciwinny by zaizolowane
otulinami z pianki poliuretanowej o wspotczynniktzewodzenia ciepta nie mniejszymzni
0,4 W/m*K. Grubdg¢ izolacji dla srednic w zakresie od @15-40mm winna wyiosia
zasilaniu i powrocie odpowiednio 25mm i 20mm, natshdla zakresyrednic od @50-

150mm odpowiedni 40mm i 30 mm, rozdzielacze — 45r8Bmm.

5.11 Warunki ochrony przeciwpaarowej w kottowni.

Pomieszczenie kottowni stanowi wydzielone z przesti poddaszascianami i
stropem i drzwiami o odporgo ogniowej, co najmniej 60 min. Do kotlowni protele st
jedno wejcie wewrgtrzne 90 x 220 cm wwietle csciezy i odporndgci ogniowej 60 min.

Instalacja elektryczna iswietleniowa wykonana dalzie wg projektow braty instalacji




elektrycznych. Wszystkie przeja rurowe przez przegrody budowlane kottowni wykios
beda w tulejach ochronnych o dymeaspwickszych ni rura przewodowa metalowa,
przestrzé pomkdzy tulep i rura przewodow wypetniona kdzie wetra mineralra minimum
50 kg/n?, a kaice przestrzeni na odcinkach 8-10 cm wypetniordabmas plastyczr
ognioodporg HILTI CP611A w wykonaniu zgodnym z aprobdechniczg ITB nr AT-15-
3269/2002. Kottowrd nalezy wyposay¢ w awaryjny wyhcznik padu dosgpny z zewatrz,

oznhaczony w sposob trwaly i czytelny, &tay do natychmiastowego wagzenia pgdu.

5.12 Dobér uradzen dla uktadow grzewczych (obliczenia hydrauliczne)
5.12.1 Wyniki obliczer hydraulicznych dla c.o.
- naczynie wzbiorcze przeponowédla systemu zamketiego):

V =1,53n%
p = 999,7 kg/m
AV =90°C =>AV = 0,0432

pojemna¢ uzytkowa:
Vu=V*p* AV =1,53*999,7 * 0,0432 = 66,08 dm

- Pojemnéc¢ catkowita:
Pmax = 3 bar

- Cisnienie hydrostatyczne:
pst=p*g*H=999,7*9,81 *8 = 78456Pa = 78,46 kP&,¥8 bar

- ci$nienie ws¢pne w naczyniu wzbiorczym (nie mniegji
p=pst+0,2=0,78+ 0,2 =0,98 bar
pmax+1 g
Vn =Vu —pmax— 0= 66,08 * (3+1/3-0,98) = 130,85 dm
Cisnienie wsgpne pracy instlaciji:
Pr=1,5 bara

pmax+1

Vn=Vu* m = 66,08 * (3+1/3-1,50) = 176,21 dm

przyjeto 1 naczynie wzbiorcze f — my ,Reflex” typu N oj@mndici V = 200dnt
- rura wzbiorcza taczaca naczynie wzbiorcze przeponowe z przewodem poymot
instalacji c.o.
d=0,7*vVu =0,7*8,13=5,69 mm

— lecz nie mniej i 20 mm
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przyjeto srednic; rury bezpieczistwa 25 mmgrednica kréca w naczyniu)
- membranowy zawér bezpieczistwa kotta:

wymagandagrednica kanatu dolotowego (przelot siedliska):

Q =150 kW
g G
=170 %, [+ - =2452mm
a."\Jp."p

At=70-50=20°C
Q 125

1163* At ~ 1163* (70-50)

G= = 6,45 ni/h = 6448,8 kg/h = 1,79 kg/s

A.=0,9 * LGzec= 0,9 * 0,52 = 0,47
pr=1,1xp=1,1*0,3=0,33 MPa =330 kPa
p = 965,3 kg/m dla temp. = 90°C

d=170~* i
0,423* ,/330* 9653

=14,72 mm

przyjeto membranowy zawor bezpiedstwa typu SYR 1915,
do = 32 mm, dinienie otwarcia: 3 bar
- komin

przyjeto srednice komina d = 180mm zgodnie z DTR kotta

5.12.2 Wyniki obliczer hydraulicznych dla c.w.u.
- zawor bezpieczastwa w uktadzie c.w.u. dla podgrzewacza

Q =25kW
d / G
=170 *, . [—» -~ =6,08 mm
a.“yp."p

At=55-10=45°C
G =584 kg/h = 0,16 kg/s — wydajtostata, przy ogrzanym podgrzewaczu 60°C, temp. wody
pobieranej 45°C

@.= 0,9 * LGzec= 0,9 * 0,30 = 0,27
pr=1,1xp=1,1*0,6=0,66 MPa =660 kPa
p = 977,8 kg/m dla temp. = 70°C
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016

d=170 \/ 027+ /6609778 — b2mm

przyjeto zawdr bezpieczstwa SYR 17, typu 2115,,¢c 20 mm,
cisnienie otwarcia PN = 6 bary.

- naczynie wzbiorcze przeponowe

V =300 dni = 0,3n?
p =999,7 kg/mdla t =10°C
AV = 55°C =>AV = 0,0196

- minimalna pojemn& uzytkowa naczynia:

Vu=V*p*AV =0,3*999,7 *0,0196 = 5,88 din
- pojemnd¢ catkowita naczynia:
Pmax = 6 bar

- Cisnienie hydrostatyczne:
pst=p*g*H=999,7*9,81*9 =88263Pa = 88,26 kP&,88 bar

- ci$nienie ws¢pne w haczyniu wzbiorczym (nie mniegji
p=pst+0,2=0,88+0,2=1,10 bar

pmax+1

Vn:Vu*m:SAOdrﬁ

przyjeto 1 naczynie wzbiorcze f — my ,Reflex” o pojensnbVu = 18 dnfi, R=3/4"

- wewngtrzna srednica rury wzbiorczej

d=0,7 *JVu = 0,7 * 2,42 = 1,69 mm - lecz nie mniegrdOmm

przyjeto srednic; wspolnej rury bezpiecastwa = 20mm.

6. Wewretrzna instalacja c.o.

Instalacg c.o. projektuje sijako wodr, pompowa dwururowa o parametrach 80/60 w
systemie zamkntym zabezpieczan naczyniem wzbiorczym typu zamktego.
Projektowana instalacja ctizie sg¢ samoczynnie odpowietrga przez automaty
odpowietrzajce zamontowane na wszystkich pionach na wysokmo najmniej 30 cm nad
gakzka zasilapca oraz rczne odpowietrzniki na grzejnikach. Poziomy i piomykottowni

oraz na odcinku do pionéw c.o. prowadwrispoélnie z rurami wod — kan z rur stalowych wg
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PN-74/H-74200 w pustce poedizy stropem podwieszanym a stropem parteru. Ireg¢adeo.
projektuje s¢ w uktadzie dwururowym wdtli poziomej ,systemem rura w rurze” @onej w
warstwie podtogowej w systemie Kan-therm. Projektige rozdzielacze z zaworami
odcinapcymi na kadym wyijsciu z rozdzielacza na grzejniki. Jako elementy jge@rzygto
grzejniki stalowo-ptytowe firmy PURMO zasilane odtd, umieszczone zwykle przy
scianach zewgtrznych pod oknami na wysoka 10 cm od podtogi. Grzejniki posiadaj
wbudowane zawory termostatyczne oraz odpowietrzriladatkowo naley zamontowéa
glowice termostatyczne z nastawskpna typu RTD Danfoss z zabezpieczeniem przed
manipulacy.

Ogrzewanie hali sportowe]j projektujez da pomog nagrzewnic wodnych z kompr
mieszania. Zaprojektowano 4 nagrzewnice o mocy gmébkej kadej z nich = 21 kW.
Nagrzewnice bda wyposaone w komory mieszania z filtrami i przepustnicgmowietrza
autoamtyle zintegrowan. Jako odgicie nagrzewnic zastosowano typowe zawory odgoea|
Charakterystyka urzadzen:

e Leo FB 25 M - aparat grzewczy w obudowie z blachy malowanespkowo z
wentylatorem osiowym, o mocy grzewczej 21 kW (pastisn wody: 80/60 °C, powietrze
0°C) oraz przeptywie powietrza 4400 m?3/h; zasilaB@OV/50Hz; wersja modulowana z
zabudowanym na wentylatorze ptynnym regulatoregadmsci obrotowej 0-10V, typu PWM
e Leo KM - komora mieszania do nagrzewnicy, z filtrami i pizgpicami powietrza

e VNTLCD - nastawnik modulacji, wbudowany termostat z kalenelar tygodniowym z
mozliwoscia nastaw w 4 strefach dziennych, praca w funkcjigeratury

e Bufor - element przyczeniowy dla sitownikdw i termostatow przeciwzadeniowych

e KTS - automatyka do komory mieszania w uktadzie KTE. &klese z termostatu
przeciwzamraeniowego zabezpieczgego nagrzewnig ptynnego sitownika 0-10V 24V ze
sprezyna powrotry i szafki sterujco- zasilajcej ktéra posiada nibwos¢ automatycznego
bilansowania pracy wentylatorow dachowych wdgm pracy komér mieszania. o
pracowa w funkcji Master-Slave, co unibiwia prac w kaskadzie kilku urgdzen w trybie
Slave sterowanym z jednego aglizenia ustawionego jako Master.

e SRV2d - zawor dwudrogowy z sitownikiem ON/OFF 230V (oghie przeptywu czynnika,
wspoOtpraca z termostatem)

e Czerpniascienna —do wszystkich aparatéw grzewczych
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6.1 Regulacja instalacji

Dla zapewnienia wgpnej regulacji hydraulicznej zaprojektowano regyjae zawory
oraz regulatory rinicy cisnienia opisane na rysunku rozwicia instalacji c.0. Numery
nastaw wsipnych wszystkich typow zaworOw regulacyjnych naioes na rozwirngciu

instalacji. Regulacja nastaw wphych po ptukaniu instalacji i prébiesnieniowe;.

6.2 Proba szczelngxi instalacji

Przed przysipieniem do proby szczelba cah instalacg naleey min. dwukrotnie
przeptuk& woda wodochgowa — ptukanie naley kontynuowé az woda z ptukania dalzie
wolna od jakichkolwiek zanieczyszazeOd czasu ptukania nastawy wste zaworéw
regulacyjnych i grzejnikowych ustaévha max. otwarcie. Po zaktzeniu ptukania instalagj
nalecy podd& prébie szczelrii na cénienie PPR = 0,6 MPa w czasie t = 30 min., zgodnie
z PN-81/B-10700 i PN-81/B-02650

6.3 Izolacja cieplna rurocagow

Izolacja cieptochronna wykonana otulirz pianki poliuretanowej lub spienionego
polietylenu. 1zolagj cieplm nalezy stosowa zgodnie z PN-B-02421:2000 na catej disigo
odcinkobw prostych, ksztaltek i pmizen przewodow, na przewodach pionéw, w
pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze wtemre] obliczeniowe) ti< 12°C.
Izolacji nie naley stosowa na zaworach bezpieamdwa, silnikach pomp oraz na
sitownikach zaworéw regulacyjnych. Izolacja rueg®w izolach z kauczuku, typ
»CLIMAFLEX”, STEINONORM 300.

Dopuszcza si zamiang materiatow i urzadzen na inne, posiadagce odpowiednie atesty i

dopuszczenia oraz obliczeniowe parametry pracy.

7. Warunki wykonania i odbioru

Instalacje naley wykon& zgodnie z wytycznymi podanymi w katalogach firmahyoraz
wg. ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rotgudowlano-Montaowych ”
- cz. Il i ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odhio Rurocagébw z Tworzyw
Sztucznych” wyd. 1996 r.

* Wszystkie roboty naley prowadzé przestrzegag przepiséw BHP i ppo
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* Wszystkie zastosowane materiaty mugpsiada aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.
* PN-EN 1717:2003 Zabezpieczenie przed wtérnym exyiszczeniem wody w instalacjach
wodochgowych i ogbélne wymagania dotyze uradzer zapobiegajcych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny

* PN-EN 12729:2004 Urglzenia zapobiegaje zanieczyszczeniom wody do picia przez

przeptyw zwrotny — Izolator przeptywdw zwrotnyclolanizong stref, cisnienia — Rodzina B.
Typ A

* PN-87/B-01060 Sie wodochgowa zewgtrzna.

* PN-B-10725:1997 Wodoggi przewody zewegtrzne — Wymagania i badania

* PN-92/B 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagamiprojektowaniu

* PN-EN 12380 Zawory napowietrzgje do systeméw kanalizacyjnych. Wymagania, metody
bada i ocena zgodriei.

* PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewdngomieszczew budynkach

8. Obliczenia hydrauliczne

znajdug sie w egzemplarzu archiwalnym.

Opracowat:
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