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Przebudowa drogi gminnej z naw. brukowcowej na_bitumicznag L=0,7km w Zamosciu

Przedmiar robé6t

Opis robét_ o$¢ robét

Dziat nr 1. Roboty przygotowawcze i ziemne

1. KNNR 1 0111-0100
Roboty pomiarowe przy robotach ziemgych, dla trasy drogowej w terenie réwninnym, inwentaryzacja powykonawcza
Jednostka: km 0,7000

Dzial nr 2. Podbudowa

2. KNNR 6 0113-0400

Wyréwnanie zadole w istniejacej nawierzchni brukowcowej kruszywem famanym 0/12,8, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 5cm, 40%powierzchni

Jednostka:

40% powierzchni: 700%4,2*0,4
3. KNNR 6 0108-0100

Reczne zaklinowanie | wyréwnywanie istniejacego bruku mieszanka mineralno-asfaltows, standard I transport mieszanki
samochodami samowytadowczymi 5-10 t z wytrwdmi do miejsca wbudowania

210,0000

4. KNNR 6 0309-0213

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard Il, grubo$¢ warstwy $cieralnej po zageszczeniu 5 cm, transport
mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t z transportem z wytworni do miejsca wbudowania

Jednostka: m2 2872,0000
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skrzyzowanie: (6°6*0,5%4)

Dziat nr 3. Pobocza i oznakowanie

5. KNNR 6 0113-0400

| Wyréwnanie poboczy. kruszywem famanym 0/12,8, grubosé warstwy po zageszczeniu 5cm,

Jednostka: m2 700,0000
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6. KNNR 6 1301-0200

Mechaniczne zageszczanie drog gruntowych

Jednostka: m2 700,0000

7.KNNR 6 0702-0100
| Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 50 mm
| qednostka: szt 6,0000

| 8. KNNR 6 0702-0500

| Znaki drogowe, tréjkatne o boku 90 cm
| Jednostka: szt i 7,0000
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