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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalagji c.0. wod-kan i cwu dla adaptacji czesci
poddasza nieuzytkowego Szkoty Podstawowej i Gimnazjum z przeznaczeniem
na cele uzytkowe w m. Rosciszewo, gm. Rosciszewo

1. Podstaw opracowania

- Zlecenie Inwestora

- podktady budowlane

- katalogi i normy branzowe
- uzgodnienie z Inwestorem

2. Dane ogdlne

M odernizacja poddasza polega na wybudowaniu sal lekcyjnych oraz
pomieszczen W.cC . Istnigjacy szkota posiada instalacje c.0 i wod.- kan.
Projektowana instalacja co i wod- kan podtaczona zostanie do isthigjacych
pionow .

3. Zakres opr acowania

W ramach opracowania zaprojektowano instalacje sanitarne :
- centralnego ogrzewania
- wody zimnej
- cieplgl wody uzytkowe
- kanalizacji sanitarnej

4. Rozwiazania techniczne

4.1.1nstalacja c.o.

Obowiazujace normy :
- PN-82/B-02402- temperatury obliczeniowe dla pomieszczen
ogrzewanych
- PN-82/B-02403- temperatury obliczeniowe zewngtrzne
- PN-91/B-02020- ochrona cieplna budynkow
- PN-94/B-03406- obliczenie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o
kubaturze do 600m®

Powierzchnia ogrzewana : 586,56 m2



Kubatura pomieszczen ogrzewanych : 1759,68m3
Sumaryczna strata ciepta budynku Q = 22807 W

Grzejniki w nowo projektowanych pomieszczeniach podiaczy¢ do istnigjacych
piondw. Projektowana instalacje c.0. nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych
bez szwu wg PN-82/H-74200 taczonych przez spawanie . Srednica
projektowanych pionéw g15mm.

Jako elementy grzejne projektuje si¢ grzejniki stalowe typu PURMO o
wysokosci 600mm zasilane z boku. Grzegjniki zamontowaé pod oknami oraz na
$cianach nad podtoga. Przy przejsciach przez stropy i $ciany stosowaé tulgje
ochronne, a na gatazkach do grzejnikdw rozetki. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane zadne potaczenie na przewodzie.

Na gatazkach grzejnikowych o srednicy @ 15mm montowaé zawory
termostatyczne RTD-N 15 z nastawa wstepna firmy Danfoss. Na zakonczeniach
piondw zamontowa¢ automaty napowietrzajaco-odpowietrzajace. Grzejniki i
armature grzejnikowa montowa¢ zgodnie z instrukcjami DTR danych
producentow urzadzen. Wszystkie grzejniki zabezpieczy¢ ostonami.

Dla zapewnienia prawidtowego dziatania instalacji c.o0. w catym budynku szkoty
nalezy wykona¢ obliczeniai kompleksowa regulacje uktadu grzewczego jako
calosci.

Odpowietrzenie instalacji realizowane bedzie poprzez:
- odpowietrzniki automatyczne bedace w wyposazeniu poszczegolnych
grzejnikbdw
- zamontowanie automatoéw odpowietrzajaco-napowitrzajacych dnl5mm na
zakonczeniach pionéw

4.2. Plukanie, proby szczelnosci i izolacja antykor ozyjna

Plukanie instalacji c.0. ma na celu usunigcie zanieczyszczen montazowych.
Plukanie przewodow prowadzi¢ silnym strumieniu wody filtrowane] przy
nawyzszym cisnieniu , otwartych wszystkich zaworach i wylotach do
grzejnikbéw. Po wyptukaniu instalacje c.0. wypetni¢ catkowicie woda.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zimno nacisnienie 4,5 bara, ana
goraco nacisnienie robocze c.o. Nalezy rowniez bardzo doktadnie wyptukaé
istnigjace rury i grzejniki w budynku szkoty. Prébe oraz ptukanie instalacji
prowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru.



Rury zabezpieczy¢ antykorozyjnie, ngjpierw czysci¢ do trzeciego stopnia
czystosci, nastepnie malowa¢ dwukrotnie farba termoodporna kreadurowa oraz
farba nawierzchniowa w kolorze grzejnikw.

5. Instalacja wody zimnej

Zasilanie w wodg zimna odbywac si¢ bedzie istnigacego pionu wody zimnej
zlokalizowanego na pictrze nize.

Trase przewoddw pokazano narzucie poddasza. Przy przejsciach rurociagow
przez stropy i $ciany zamontowa¢ tuleje ochronne. Piony i podejsciawykonaé z
rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych wg PN- 84/H-
74200. Rurociagi rozprowadzajace dostarczajace wode do punktow czerpalnych
prowadzi¢ w bruzdach sciennych w peszlu.

Na odgjsciu od gtéwnego przewodu wody zimne projektuje sie zawor
odcinajacy. Naarmature odcinagjaca stosowaé zawory kulowe gwintowane na
cisnienie 1,0M Pa.

Po zmontowaniu instalacji dokona¢ jg ptukania silnym strumieniem wody, przy
najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych
wszystkich zaworach.

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu. Na
czas proby odstoni¢ wszystkie ztacza. Badana instalacje nalezy napetni¢ woda
wodociagowa doktadnie odpowietrzajac w ngjwyzszych punktach, a nastepnie
sprawdzi¢, czy wszystkie potaczenia przewodow i armatury sa szczelne. Po
stwierdzeniu szczelnosci, instalacje nalezy poda¢ prébie podwyzszonego
cisnienia p=0,9MPa. Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli w ciagu 20 minut
trwania préby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia.

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wody zimneg wg PN-92/B-01706

Rodzaj punktu czerpalnego ilos¢ Normatywny przeptyw Suma g,
wody zimnej g, (dm*/s) (dm?/s)
Bateria czerpalna do umywalki 6 0,07 0,42
Zawor do ptuczki zbiornikowej 5 0,13 0,65
Zawor sptukujacy do pisuarow 2 0,3 0,6
Zawor ze Ztaczka do weza 2 0,30 0,6
RAZEM 1,284

Przeptyw obliczeniowy dla budynku rozbudowywanego wynosi :
q=0,682 (2, -0,14=0,682 x 1,284°%-0,14=0,6231/s

6. I nstalacja cieple] wody uzytkowe i cyrkulacji




Zasilanie w wodg ciepta odbywac si¢ bedzie istnigacego pionu wody cieptej
zlokalizowanego na pigtrze nizel obok pionu wody zimnej.

Zaprojektowano cyrkulacje pionowa . Przewody prowadzi¢ obok przewodow
wody zimng. Przewody rozprowadzajace wode do urzadzen prowadzié¢ w
bruzdach.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych o potaczeniach
gwintowanych wg PN- 84/H- 74200.

Rurociagi rozprowadzajace dostarczajace wode do punktéw czerpalnych
prowadzi¢ w bruzdach sciennych w peszlu.

W migjscach przejs¢ przez sciany rurociagi prowadzi¢ w tulgjach ochronnych.
Po zmontowaniu instalacji dokona¢ jg ptukania silnym strumieniem wody, przy
najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych
wszystkich zaworach.

Instalacje ciepte) wody nalezy podda¢ dwukrotng probie szczelnosci.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci podwyzszonym cisnieniem wody zimnej
P=0,9MPainstalacje¢ nalezy wypetni¢ woda o temp. 55°C i cisnieniu p=0,6M pa.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ w czasie nie krétszym niz 30 min. Od
napetnienia ciepta woda. Armature czerpalna montowac¢ po przeprowadzeniu
prob szczelnosci.

7. I nstalacja kanalizacji sanitar nej

Scieki sanitarne z projektowanych tazienek odprowadzi¢ nalezy czesciowo do
istnigjacych piondw ( 1,2,3) . Pion nr 2i nr3 wykonany z rur PV C o srednicy
o 75mm wymieni¢ narury ¢100mm.

Piony oraz podejscia do urzadzen projektuje si¢ wykonaé z rur i ksztattek
040, 50, 75, 110 PCV. Pion nr 5 zakonczy¢ zaworem ,, Durgo” ¢75mm.
Pozostate zakonczy¢ wywiewka o 110/160mm.

Piony prowadzone po wierzchu $cian obudowa¢ elementami dostosowanymi do
wystroju wnetrza.

W przejsciach pozioméw kanalizacyjnych przez sciany konstrukcyjne
zastosowa¢ rury ochronne z rur stalowych §r.250mm.

Podej$cia oraz piony sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody. Poziomy sprawdzi¢ na szczelnosé poprzez ogledziny po
napetnieniu woda powyze kolana taczacego pion z poziomem.



8. Uwaaqi

Catos¢ robdét zwiazanych z wykonaniem instalacji .o, wod-kan i cw.u nalezy
zrobi¢ zgodnie z : Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano- Montazowych ,, cz.ll
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CZESC OPISOWA
Podstawa prawna Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie infor macji

dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Az.U.Nr
120,p0z.1126)

1. ZAKRESROBOT

Zamierzenie budowlane dotyczy wykonaniawewnetrzng instalacji centralnego
ogrzewania, wod.-kan i cw.u dla adaptacji czesci poddasza nieuzytkowego
Szkoty Podstawowej i Gimnazjum z przeznaczeniem na cele uzytkowe w

m. Rosciszewo, gm. Rosciszewo

2. WSKAZNIA ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istnigjaca szkoty podstawowa, czynna instalacja c.o, wod.-kan

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI

Czynna instalacja elektryczna istniejacego obiektu

4WSKAZANIE ELEMENTOW DOTYCZACYCH
RZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Warunki bezpieczenstwai ochrony zdrowia przy budowie wewngtrznych
instalacji wod-kan i c.0. wynikaja z ogolnie obowiazujacych przepisow bhp i
odnosza sie do wszystkich operacji sktadajacych si¢ na catos¢ wykonawstwa.

Podstawowymi operacjami przy budowie wewngetrznych instalacji beda :

1. Roboty przygotowawcze do montazu i uktadania rur (przycinanie
rur, uktadanie w bruzdach scian

2. Roboty montazowe ( spawanie rur stalowych i gwintowanie rur stalowych
ocynkowanych)

3. Transport i sktadowanie ( zatadowanie i roztadowanie sprzetu i
materiatdw do wykonania przedmiotowego zadania)
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Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone z zachowaniem
nastquJ acych zasad :

powyzel 3m prowadzi¢ z rusztowania

maszyny budowlane o nape¢dzie elektrycznym musza by¢ podtaczone do
uziemienia

zatoga powinna posiada¢ przeszkolenie na stanowisku pracy pod
wzgledem bhp na budowie

zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ przeszkolenie bhp

5.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU

PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

ROBOT SZCZEOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

a. Naprzedmiotowej budowie nalezy stosowa¢ sie do przepiséw
zwiazanych z obstuga urzadzen budowlanych takich jak :
samochody wywrotki
elektronarzedzia
betoniarki
maszyny do obrobki drewna
maszyny do obrébki stali

b. Wykaz przepisow bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano-
montazowo- instalacyjnych i przepisdw zwiazanych

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spoteczngj oraz
Zdrowia z dnia 20 marca 1954r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy obstudze zurawi

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwai Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwali
higieny pracy przy wykonaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiorkowych.

- Rozporzadzenie Ministréow Komunikacji oraz Administragji,
Gospodarki Terenowsj i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego
1977r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu
robét drogowych i mostowych.

Materiaty zrodtowe :
1.Tekst podstawowego aktu bhp na budowie tj.” Rozporzadzenie

Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
Dnia 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
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przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i
rozbiorkowych

2. Tekst ,, Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002r
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
| higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy Dz.U.191/2002 poz.1596

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r
W sprawie szczegotowego zakresu i formy tzw. , plan bioz”
( Dz.U z dnia 17.09.2002r)



