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1.0. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Techniczng sa wymagania
dotyczace wykonaniai odbioru robot w zakresie wykonania instalaci
wodociagowo — kanalizacyjng i centralnego ogrzewania dla prowadzone
adaptacji czesci poddasza nieuzytkowego na cele uzytkowe w budynku
uzytecznosci publiczng (szkoty)

W spolny Stownik Zamowien

45330000-9 — Roboty w zakresieinstalacji cieplnych , wodnych,
wentylacyjnych i gazowych oraz r oboty sanitar ne

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna obowiazuje przy wykonawstwie
wewnetrznych robdt instalacji sanitarnych , objetych projektem —wg
wydanego pozwolenia na budowe

1.3. ZAKRESROBOTOBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwigjace i majace na celu wykonanie instalacji wodociagowo —
kanalizacyjng i centralnego ogrzewania . Instalacje nalezy wykonaé w
dowiazaniu do istnigjace czesci instalacji na poziomie pierwszego pictra.
Ninigjsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét :

- montaz rurociagbw wody zimngj , wody cieptej i cyrkulacgji

- montaz rurociaggéw kanalizacji sanitarng

- montaz rurociaggdw centralnego ogrzewania

- montaz armatury

- montaz urzadzen sanitarnych

- montaz urzadzen grzejnych

- badania szczelnosci instalacji wod.-kan i c.o( préba szczelhosci w stanie

zimnym, proba szczelnosci i dziatanie w stanie goracym)
- regulacjadziatania instalagji c.o.



1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Projektowana instalacje¢ nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows ,
specyfikacja techniczna , zgodnie z art.5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo Budowlane ,
» Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robét budowlano-montazowych
. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowaniainstalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych . Dopuszcza si¢
zastosowanie materiatdw innych niz w projekcie lecz o charakterystykach
tozsamych z przyjetymi. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” , Polskimi Normami oraz
instrukcjami  producentow zastosowanych materiatdéw i urzadzen.

1.5. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

1.5.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — tekst jednolity,
opublikowany w roku 2003 obwieszczeniem Marszatka Sggmu z dnia 21
listopada (Dz.U. Nr 207, poz.2016, ze zmianami wprowadzonymi w
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 888).

1.5.4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92, poz. 881).

1.5.5. Rozpor zadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalngj z dnia 26 wrzesnia
1997 r., wsprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwai higieny pracy
(Dz.U. Nr 129, poz. 844).

1.5.6. Rozpor zadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w
sprawie bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 40).

1.5.10. Rozpor zadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia

5sierpnia 1998 r., w sprawie aprobat Ministra, kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz.U. Nr 107, poz. 679 oraz Nr 8 z 2002 r., poz. 711 Nr 25, poz. 256).
1.5.11. Rozpor zadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31.07.1998r.,w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych,
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowaniaw budownictwie
(Dz.U. Nr 113, poz. 728).

Przedmiotowe nor my, w tym m.in.:
@ PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociagowe — Wymagania w
projektowaniul.



@ ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w
rurociagach cisnieniowych do wody.

@ PN-B-02414:1999, Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Zabezpieczenia
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania,,.

@ PN-91/B-02415, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia
wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania’.

@ PN-91/B-02420 ,, Ogrzewnictwo . Odpowietrzenie instalacji ogrzewan
wodnych . Wymagania.

@ PN-90/M-75003 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania . Ogolne

wymaganiai badania

PN-91/M -75009 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania . Zawory

regulacyjne . Wymagania i badania.”

PN-EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1 :

wymagania i badania’.

PN-EN 442-1:1999 , Grzegjniki. Wymaganiai warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:2002 ,, Grzejniki. Moc cieplnai metody badan

(zmiana Al)

PN-B-02421:2000 ,, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna

przewodow, armatury i urzadzen . Wymagania i badania przy odbiorcze”.

PN-64/B — 10400 ,, Urzadzenia centralnego ogrzewaniaw budownictwie

Powszechnym . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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2. WARUNK | PEATNOSCI

Zamawiagjacy przeprowadzi przetarg na roboty objete ninigjsza dokumentacja.
W zestawie zatacznikéw do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia
bedzie projekt umowy.

Podstawe rozliczen beda stanowi¢: kosztorys ofertowy wykonawcy, umowa o
realizacje robét oraz protokoty odbioru elementéw robét.

| .INSTALACJA WOD-KAN
1. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji wodociagows i
kanalizacyjngl musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Norma . Wykonawca musi uzyska¢ przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru . Odbidr techniczny materiatdw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktual nymi
normami.



1.1. PRZEWODY

- Instalacja wodociagowa ( woda zimna ,ciepta i cyrkulacja) bedzie
wykonywana z rur wodociagowych stalowych —woda zimna
ocynkowanych, woda cieptai cyrkulacja podwajnie ocynkowanych o
potaczeniach gwintowanych wg PN- 84/H- 74200.

- Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych
kielichowych z PVC , uszczelnionych w kielichach gumowymi
pierscieniami.

- Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste , czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych korozja
lub uszkodzeniami

1.2. ARMATURA

- Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcingaca ( zawory
kulowe) oraz armature wyptywowa

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t , zarbwno w
migjscu tych robdt |, jak tez wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

3.TRANSPORT | SKLADOWANIE
3.1. RURY

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednig)
diugosci . Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu , przetadunku i magazynowaniarur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

3.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport elementoéw wyposazenia do ,, biatego montazu ,, powinien odbywaé
sie krytymi srodkami . Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.



3.3. ARMATURA

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4WYKONANIE ROBOT
4.1. MONTAZ RUROCIAGOW

Projektuje si¢ instalacj¢ wodociagowa z rur stalowych ocynkowanych typ
sredni. Laczenie rur stalowych gwintowanych nastepuje za pomoca
zewnetrznego gwintu narurze i wewnetrznego gwintu w tacznikach, ktore
nakreca si¢ na konce taczonych rur.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ , czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen ziemia, papiery i inne elementy).Rur peknigtych lub w
inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywag.

Kolejnos¢ wykonywania robot :

- wyznaczanie migjsca utozenia rur

- wykonanie gniazd i osadzanie uchwytow
- przecinanie rur

- zalozenie tulei ochronnych

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym
- wykonanie potaczen

W migjscach przejsciach przewodow przez sciany i strop nie wolho wykonywaé
zadnych potaczen . Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulgjach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzna scianarury i wewnetrzna
tulel nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Diugosé
tulei powinna by¢ wicksza od grubosci sciany lub stropu. Rury uktada¢ w
bruzdach w $cianach w peszlu.

4.2. MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU

Montaz armatury i osprzetu musi by¢ wykonana zgodnie z instrukcjami
producentai dostawcy.



4.3. PROBA SZCZELNOSCI | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Po zmontowaniu instalacji dokona¢ jg ptukania silnym strumieniem wody, przy
najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych
wszystkich zaworach.

Probe szczelnosci rurociagdw wody zimnej przeprowadzi¢ bezposrednio po
zakonczeniu montazu. Na czas proby na otulinach rurowych odstoni¢ wszystkie
Zlacza. Badana instalacje nalezy napetni¢ woda wodociagowa doktadnie
odpowietrzajac w ngjwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢, czy wszystkie
potaczenia przewodow i armatury sa szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci,
instalacje nalezy poda¢ prébie podwyzszonego cisnienia p=0,9MPa. Instalacje
uwaza Sie za szczelna, jezeli w ciagu 20 minut trwania proby manometr
kontrolny nie wykaze spadku cisnienia.

Instalacje ciepte) wody nalezy podda¢ dwukrotng probie szczelnosci.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci podwyzszonym cisnieniem wody zimnej
P=0,9MPainstalacje nalezy wypetni¢ woda o temp. 55°C i cisnieniu p=0,6M pa.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ w czasie nie krétszym niz 30 min. Od
napelnienia ciepta woda. Armature czerpalna montowac¢ po przeprowadzeniu
prob szczelnosci.

Podejscia kanalizacyjne oraz piony sprawdzi¢ na szczelnosé w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody. Poziomy sprawdzi¢ na szczelnosé
poprzez ogledziny po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z
poziomem.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokot
5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolajakosci robét zwiazanych z wykonaniem instalacji sanitarnych
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru
robot budowlano-montazowych . Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie , jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktoregokolwiek z
wymagan hie zostato spetnione, nalezy dana faze robot uzna¢ za niezgodna z
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wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

6.0DBIOR ROBOT

Odbioru rob6t polegajacych nawykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
» Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robét budowlano —
montazowych. Tom |1 Instalacje sanitarne i przemystowe.”

6.1. ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory
miedzyoperacyjne :

- szczelnosé potaczen kanalizacyjnych

- sposdb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych

- lokalizacja przyboréw sanitarnych

- przegjsciadlaprzewoddw przez sciany i stropy ( umigjscowienie i
wymiary otworéw )

- bruzdy w scianach - wymiary , czystos¢ bruzd

Dlawszystkich robét i czynnosci zanikgjacych , jak np. przebicia otworow,
uktadanie odcinkéw przewodow podlegajacych zakryciu przed catkowitym
zakonczeniem montazu , proby szczelnhosci na zimno — nalezy dokona¢ wpisu do
dziennika budowy.

6.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji , ktore
zanikaja w wyniku postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢ i inne
ktorych sprawdzanie jest niemozliwe [ub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢
sporzadzony protokot lub dokonany zapis w dzienniku budowy.

6.3. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji techniczng ze stanem faktycznym
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- Zbadaniu zgodnosci protokotdw odbioru: préby szczelnosci, wynikow badan
bakteriologicznych

W szczegblnosci skontrolowaé nalezy :

uzycie wiasciwych materiatow i elementow urzadzenia

prawidtowos¢ wykonania potaczen

- jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelniajacych

- wielkos¢ spadkow przewoddw

- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych

- prawidlowos¢ wykonania odpowietrzen

- prawidtowos¢ wykonania podpar¢ przewoddw oraz odlegtosci miedzy
podporami

- prawidtowosé¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji

- prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy —
Prawo budowlane ztozy¢ przy odbiorze oswiadczenia:

0 wykonaniu robot zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w
warunkach przepisami i polskimi normami),

6.4. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Dokumentacje powykonawcza stanowia:

- projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian, wprowadzonych
przez wykonawcg robot albo inne osoby uprawnione,

- atesty materiatowe,

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego,

- dziennik budowy,

Dokumentacje kompletuja kierownik budowy i inspektor nadzoru.
Przekazywanie dokumentacji powykonawczej inwestorowi nastepuje
podczas czynnosci odbioru koncowego.
[ INSTALACJA C.O.
1. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte do wykonaniainstalacji centralnego ogrzewania

musza posiada¢ aktual ne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Norma . Wykonawca musi uzyskaé przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
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I nspektora Nadzoru . Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

1.1.PRZEWODY

I nstalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych czarnych
bez szwu wg PN-82/H-74200 taczonych przez spawanie . Srednica
projektowanych pionéw g15mm.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste , czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych korozja
lub uszkodzeniami

1.2. GRZEJNIKI

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowaé grzejniki Purmo ,
wysokosci 0,6 m z bocznym.

1.3. ARMATURA

Grzgjniki posiadaja wbudowane zawory termostatyczne , w ktore nalezy
zamontowa¢ gtowice termostatyczne Danfoss z nastawa wstepna .

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t , zarbwno w
migjscu tych robdt |, jak tez wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

3. TRANSPORT | SKLADOWANIE
3.1. RURY

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednig
diugosci . Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu , przetadunku i magazynowaniarur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

3.2. GRZEJNIKI

Transport grzejnikdéw powinien odbywat sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru.
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Na kazdg palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci.
Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone , aby w czasie
ruchu srodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie
grzejnikbdw. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem , utozonych w
warstwy , zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.,

3.3. ARMATURA

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna,
jak zawory termostatyczne , powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature , faczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. MONTAZ RUROCIAGOW

Instalacje¢ co. projektuje si¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-82/H-
74200 taczonych przez spawanie .

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ , czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen ziemia, papiery i inne elementy).Rur peknigtych lub w
inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywag.

Kolejnos¢ wykonywania robot :

- wyznaczanie migjsca utozenia rur

- przecinanie rur

- zalozenie tulei ochronnych

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym
- wykonanie potaczen

W migjscach przejsciach przewodow przez sciany i strop nie wolho wykonywaé
zadnych potaczen . Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulgjach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzna scianarury i wewnetrzna
tulel nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Diugosé
tulei powinna by¢ wicksza o 6-8mm od grubosci $ciany lub stropu.

4.2. MONTAZ GRZEJNIKOW

Grzejniki montowane przy scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegle)
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do powierzchni $cian lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu
powinnawynosi¢ co ngjmnigl 110mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot :
- Wwyznaczenie migjsca zamontowania uchwytéw
- wykonania otworow i osadzenie uchwytow
- zawieszenie grzejnika
- podiaczenie grzejnika z rurami przytacznymi

Grzegjniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym . Zalecasi¢ , aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

43. MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU
Montaz zaworow wykona¢ zgodnie z instrukcja wytworcy zaworow.

Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w
migjscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi , konserwacji i
kontroli.

Odpowietrzenie wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
migjscowe przy pomocy odpowietrznikow automatycznych ( na pionach) i
recznych ( montowanych w kpl. z grzejnikiem') . Bezposrednio pod zaworem
odpowietrzajacym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy, np.firmy Naval.

4.4. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termiczne
przewoddéw musi by¢ poddana préobie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje¢ podlegajaca
prébie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda .

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze
zewnetrzng powyzeg 0° C

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegbtowo przez producenta przy cisnieniu
prébnym 13 baréw . Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnegj krawedzi
nie powinno przekracza¢ 10 bardw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego
ogrzewania nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
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odbioru rob6t budowlano-montazowych . Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe, tzn. cisnienie robocze powickszone o 2 bary , lecz nie mniejsze
niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowaé i
nie dopuszcza¢ do przekroczeniajego maksymalnej wartosci 12 barow. Do
pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru , ktéry pozwala na
bezwzgledny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony
w mozliwie ngjnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badan szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20min.
nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

Z préby cisnieniowg nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na
goraco, przy ngwyzszych —w miar¢ mozliwosci parametrach czynnika
grzewczego, lecz nie przekraczaj acych parametrow obliczeniowych.

Proba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co ngjmnigj 72-godzinng
praca instalacji.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolajakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych
powinna by¢ przeprowadzonaw czasie wszystkich faz robét, zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru
robot budowlano-montazowych . Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie , jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktoregokolwiek z
wymagan hie zostato spetnione, nalezy dana faze robot uzna¢ za niezgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

6.0DBIOR ROBOT

Odbioru rob6t polegajacych nawykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z

» Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robét budowlano —
montazowych. Tom |1 Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-
10400.
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6.1. ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory
miedzyoperacyjne :

- przegjsciadlaprzewoddw przez sciany i stropy ( umigjscowienie i
wymiary otworéw )

- $ciany w migjscach ustawienia grzejnikdw ( otynkowanie)

- bruzdy w scianach - wymiary , czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i
zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow
poziomych

Dlawszystkich robét i czynnosci zanikgjacych , jak np. przebicia otworow,
uktadanie odcinkéw przewodow podlegajacych zakryciu przed catkowitym
zakonczeniem montazu , proby szczelnosci na zimno, préby dziatania na goraco
| regulacji — nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

6.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji , ktore
zanikaja w wyniku postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢ i inne
ktorych sprawdzanie jest niemozliwe [ub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢
sporzadzony protokot lub dokonany zapis w dzienniku budowy.

6.3. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokona¢ koncowego odbiory technicznego instalacji centralnego ogrzewania

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji techniczng ze stanem faktycznym

- Zbadaniu zgodnosci protokdtow odbioru: proby szczelnosci catej instalagi

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych
usuniecia usterek

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy —
Prawo budowlane ztozy¢ przy odbiorze oswiadczenia:
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0 wykonaniu robot zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w
warunkach przepisami i polskimi normami),

6.4. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Dokumentacje powykonawcza stanowia:

- projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian, wprowadzonych
przez wykonawcg robot albo inne osoby uprawnione,

- atesty materiatowe,

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego,

- dziennik budowy,

Dokumentacje kompletuja kierownik budowy i inspektor nadzoru.
Przekazywanie dokumentacji powykonawczel inwestorowi nastepuje
podczas czynnosci odbioru koncowego.



