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Nazwa zamowienia:
Budowa hali sportowejwraz z zapleczem sanitarno-socjalnym przy Szkole Podstawowej w

tukomiu

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:
Przedmiotem specyfikacji s wymagania wykonania i odbioru budowy instalacji elektrycznych

wewnetrznych wraz z zasilaniem dla projektowanego obiektu

Wyszczegdlnienie i opis prac robot tymczasowych i towarzysz gcych
- przystosowanie tablicy gidwnej wg opracowania z maja 2003 do potrzeb

- wykonanie WLZ-tu z tablicy giownej dla projektowanej rozbudowy

-pomiar energii dla przylacza

- WLZ- sie¢ kablowa zasilajgca ze zigcza

System zasilania energetycznego

Nalezy zweryfikowaé pomiar energii zasilania obiektu w aspekcie mocy przylaczeniowej z
Energetyka.

W przypadku gdy sie¢ energetyczna nie jest przystosowana do zapewnienia mocy przylgczeniowe)
(31, 7KW zabezpieczenie przelicznikowe 63A) nalezy jg zmodermizowad.

Uklad pomiarowy umieszczony w szafce na zewnetrznej scianie budynku wg opracowania z maja
2003.

Budynek zasilany przylgczem kablowym poprzez zigcze ZK-1

Awaryjne wyt gczenie wyt gcznikiem po zarowym
Zastosowano wylgczenie napiecia zdalne przyciskiem p.pozarowym zainstalowanym przy wejsciu
do obiektu projektowanego.

Nazwy i kody wg CPV
- grupa robdt — 45 300000-0 (wykonywanie instalacji budowianych)
- klasa 45.31

e 45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
45312000-2 roboty w zakresie opraw

45315000-9 instalacyjne roboty Elekiryczne

45315700-5 instalowanie rozdzielni elektrycznych



1.

1.1

SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA ST

Wstep

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t w branzy elektrycznej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

14.

Raboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z projektem wykonawczym w zakresie
przystosowania infrastruktury dla przylgcza energetycznego
Zakres robot obejmuije

* Modernizacje tablicy TG w cz.istniejgcej

*  Wymiana WLZ-tu miedzy zlgczem i TG

» WLZ-tdla tablicy TG-1 projektowanego obiektu

* Instalacje wewnetrzne

Okreslenia podstawowe

15.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach, ktérych zestawienie podano w pkt. 10

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z doku-
mentacijg projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzeh, osprzetu i materialdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajéw (typdw) urzgdzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych z projektantem.

Materiaty

2.1 Wymogi ogdéine

Wszystkie materiaty uzyte i wbudowane powinny by¢ zgodne z polskim prawem oraz
formularzem przyjetych standardéw.

2.2.\Wymagania branzowe

Szczegobtowe wymagania odnosnie rodzaju stosowanych materiatdw przez wykonawce
zawarto w materiatach odpowiednich dla danej branzy.

Zgodnie z polskim prawem materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty ,certyfikaty
dopuszczone do stosowania

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg niniejszego ST sa:

«  WLZ-ty wykonaé przewodami YLYZz05x25;YDYz05x10
+ Instalacje o swietlenia wykona¢ przewodami YDYZzo3x1,5
« Instalacje o swietlenia awaryjnego wykona¢ przewodami YDYZz04x1,5

» Instalacj e gniazd wtykowych  wykona¢ przewodami YDYZzo 3x2,5



« Instalacje wentylacji wykonac¢ przewodami YDYZz03x2,5

« Puszki pod osprz et @60 , rozgatezne @80 w pomieszczeniach wilgotnych
bryzgoszczelne

« Osprzet w pomieszczeniach suchych o IP23 w pomieszczeniach wilgotnych osprzet
w wykonaniu hermetycznym IP44

« taczniki klawiszowe do sterowania odbiornikow oswietleniowych w wykonaniu
podtynkowym pojedynczy i podwojny

» Instalacja ukfadana wtynkowo

« Potaczenia wyrébwnawcze linkg LY6

Odbiér materiatéw na budowie
Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kom-
pletnosci i zgodnosci z danymi wytwaorcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢
wplyw na jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac
badaniom okreslonym przez dozor techniczny robét.

Sktadowanie materiatéw na budowie
Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie
wiasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikdw atmosferycznych
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatow oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot ,zaréwno w miejscu tych robét jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw ,sprzetu itp. Wykonawca zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwg jakosc
wykonywanych robot

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje Inspektora Nadzoru

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej ,0g6lnej specyfikacji technicznej, szczegotowej
specyfikacji technicznej i wskazan Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, za-
bezpieczone w sposdb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu

drogowego
5. Wykonanie robét

5.1 System zasilania energetycznego obiektu

Zasilanie poprzez zlgcze kablowe po zweryfikowaniu systemu zasilania obiektu w
aspekcie mocy przytgczeniowej z energetyka

Obiekt projektowany wg niniejszego opracowania zasilany jest WLZ-tem z tablicy TG

5.2.Uklad pomiarowy

Przewidziany w opracowaniu z maja 2003 nalezy przystosowac do obecnych potrzeb.

5.3.Rozdzielnia gtéwna

Tablica gldbwna TG1 w wykonaniu wtynkowym umieszczona na parterze w
cz.projektowanej



Instalacja szyny wyréwnawczej

Szyna gtbwna wyréwnawcza wykonana przy tablicy TG w cz.istniejacej
Potgczenia miejscowe w obiekcie wykona¢ przewodami LY6

5.3. Instalacje elektryczne wewn _etrzne w budynku

Oswietlenie

Oswietlenie pomieszczen przewiduje sie na bazie opraw swiettbwkowych firmy
Essystem

Rodzaj szczego6towy opraw i ich rozmieszczenie podano w projekcie

Puszki podtynkowe dla wytgcznikow fi60 .Wytgczniki instalacyjne w wykonaniu
zwyklym podtynkowe.

Oswietlenie awaryjne

Przewiduje sie wydzielone oprawy wyposazone w inwertor 1 godzinny podtrzymujgcy
swiecenie w przypadku zaniku napiecia w sieci. Oprawy zasilane przewodem
YDYz04x1,5

Oswietlenie ewakuacyjne

Przewiduje sie oswietlenie wskazujgce kierunek wyjscia .Zastosowano oprawy
ewakuacyjne z 1 godzinnym podtrzymaniem swiecenia

Instalacja gniazd wtyczkowych

Przewiduje sie montaz gniazd wtyczkowych pojedynczych wg potrzeb. Przewody
zasilajgce YDYz03x2,5 .Puszki rozgatezne montowane podtynkowo.

Instalacja wentylacji

Instalacja wentylacji zasilana napieciem 230V .Przewody zasilajgce YDYz03x2,5
Sterowanie poprzez styczniki w rozdzielni za pomocg przyciskow zat.wyt. na wejsciach
do pomieszczen z wentylacjg nawiewno-wywiewng.

Dla Sali sportowej przewidziane sg nagrzewnice wodne z wentylatorem na napiecie
230V2,8A.Zatgczanie wentylatorow nagrzewnic wytacznikami jednobiegunowymi

Ochrona przeciwprzepieciowa

W tablicach zasilajgcych zastosowano ochronniki przeciwprzepieciowe | i |l stopnia
firmy Legrand

Instalacja odgromowa

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje odgromowa. Otok uziemiajgcy wykonany
bednarkg FeZn35x4 potgczy¢ z otokiem istniejgcym w miejscach wyznaczonych.
Zwody poziome i pionowe wykonane drutem FeZn 8 mm Wszystkie potaczenia
przewodow odgromowych nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Z uziemieniem budynku nalezy potgczy¢ wszystkie metalowe konstrukcije i rury
instalacji sanitarnych.

6. Kontrola jako $ci robét

Sprawdzenie i odbior robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

= zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacijg projektowag

= wykonanie pomiaréw z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.



7. Obmiar robét

Obmiar robét ujeto w kosztorysie naktadczym
Jednostkami obmiarowymi sg:

- dla przewodow i rur 1m

- dla osprzetu elektrycznego 1 szt.

8.0dbiér robdt

Przed przystagpieniem do robot nalezy odebra¢ protokolarnie front robét od Generalnego
wykonawcy lub Inwestora.

Roboty elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposob skoordynowany z robotami budowlanymi .
Wspolnie z Inspektorem Nadzoru nalezy dokona¢ odbioréw czesciowych miedzyoperacyjnych
ulozenia rur przed weciggnieciem kabli oraz odbiorow  konstrukcji  wsporczych  przed
zamontowaniem aparatdw i urzadzen.

Przed zalgczeniem pod napiecie nalezy dokonaé¢ wstepnego odbioru wykonanych instalacii i
Sieci.

Odbior korcowy
Do odbioru koricowego wykonanych robét wykonawca powinien przediozy¢ dokumentacje
podwykonawcza. Odbioru robét dokonuje Komisja powotana przez Inwestora.

Przekazanie instalaciji

Po ustalonym przez Komisje odbioru okresie wstepnej eksploatacji ,sieci nalezy przekaza¢ do
wlasciwej eksploatacji. Przy przekazaniu nalezy spisa¢ protokot w ktorym powinno by¢
potwierdzenie usunieciu usterek zawartych w protokole przekazania do wstepnej eksploatacii.

9. Podstawa ptatno sci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw po montazowych

10. Przepisy zwi azane z wykonaniem robot

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych programu funkcjonalno — uzytkowego(Dz. U. Nr 202p0z.2072z 2004r.)

- PN-IEC 60364-5-56 Instalacje bezpieczehstwa
- PN-EN50274;2004 Rozdzielnie niskonapigeciowe

- PN-IEC 60364-5-51Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego .Postanowienia ogdine
- PN-IEC 60364-7-704Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji .Instalacje na
terenie budowy i rozbidrki
- PN-IEC60364-t-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przeciwporazeniowa
- Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 207 poz.2016 z 2003 r z pozniejszymi zmianami)



