URZAD GMINY
09-204 Rosciszewo
woj. mazowieckie
tel. (024) 276-40-11
RRGKB.6220.3.2018 Rosciszewo, dn. 08.11.2018 rok

~ OBWIESZCZENIE
WOJTA GMINY ROSCISZEWO
o udziale spoleczenstwa przed wydaniem decyzji

Na podstawic art. 29, art. 30 oraz art. 33 ust. 1 . w zwiazku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnienie informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (f. Dz. U.

z 2018r. poz. 2081),

Wajt Gminy Rosciszewo zawiadamia spoleczeristwo

o mozliwoéci zapoznania sie z dokumentacja przed wydaniem decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach przedsiewziecia polegajacego na :

. Budowa dwich obiektéw inwentarskich — chlewni o obsadzie 1960 sztuk kazda
w m. Stopin, gmina Rosciszewo, dzialka nr ew. 34"

Niniejsze postepowanie zostalo wszczgte na wniosek zlozony w dniu 18 kwietnia 2018 roku przez
Inwestora — Tomasza Tucholskiego zam. Zuromin. Zgodnie z art. 61 § 4 oraz 106 § 2 Kodeksu
postepowania administracyjnego (#. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.). Wojt Gminy Rosciszewo
zawiadomil strony w dniu 7 maja 2018 roku pismem znak: RRGKB.6220.3.2018 o wszczeciu
postepowania administracyjnego i o wystapieniu do organow wspoldziatajacych.

Celem postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko powyzszego przedsigwzigcia jest
okreélenie. analiza i ocena bezposredniego oraz posredniego wplywu przedsigwzigcia na srodowisko
oraz zdrowie i warunki zycia ludzi, dobra materialne, zabytki oraz wzajemne oddzialywanie miedzy
tymi elementami. Jak réwniez mozliwosci oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego
oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.

W efekcie realizacji projektowanego przedsiewzigcia powstanie hodowla trzody chlewnej o
nastepujacej charakterystyce:

- dwa budynki inwentarskie — chlewnia o wymiarach 15,8 x 126 m, o powierzchni zabudowy
1.960, 0 m*

- w kazdym budynku wydzielone zostanie pomieszczenie socjalno — techniczne o powierzchni 30 m’

- w kazdym obiekcie prowadzony bedzie tucz 1960 sztuk/ na jeden cykl (w ciagu roku 4 cykle w ciggu
roku)

- kazdy budynek wyposazony bedzie w 11 wentylatoréw dachowych kominowych, d = 0,82, V =
22.900 m*/h, h= 0k 6,7 m n.p.t.

-2 silosy o pojemnosci 30 ton kazdy. zlokalizowane po srodku budynku

- obiekty nie beda ogrzewane

- pod kazdym z obiektéw wykonane zostana kanaly gnojowe (zbiorniki) stuzace przetrzymywaniu
gnojownicy w cyklu produkeyjnym (spltyw gnojownicy nastepowal bedzie grawitacyjne) o
powierzchni 2.250 m* (na jedna chlewnig)

- zbiornik na $cieki socjalno — bytowe o pojemnosci 2.0 m.

Chlewnie zostana wyposazone w najnowoczesniejsze urzadzenia technologiczne, odpowiednie do
chowu tucznikéw w systemie utrzymania rusztowym — systemy pojenia (zasilane woda z
projektowanej studni) i karmienia (zasilane w paszg z projektowanych siloséw paszowych) oraz
systemy zbierania, usuwania i magazynowania odchodéw zwierzgeych (gnojownicy) tj. w kanaly
podrusztowe ze zbiornikami, systemy wentylacyjne wymiany powietrza, sterowanie klimatem,
instalacje odgromowa, elektryczna. oswietleniowa, ppoz.



Projektowane chlewnie bgda budynkami murowanymi o rzucie prostokatnym, jednonawowe, w
ukladzie konstrukcyjnym podluznym, przekryte beda dwuspadowymi dachami o jednakowym
pochyleniu. W obiektach zastosowany bedzie podwieszany. termoizolacyjny sufit z twardych,
poliizocjanurowych plyt o grubosci 5 cm, powlekanych obustronnie laminatem aluminiowym. Takie
rozwigzanie — poza zapewnieniem termoizolacji — pozwoli na uzyskanie gladkiej powierzchni sufitu,
co jest warunkiem koniecznym prawidlowego funkcjonowania zainstalowanego, standardowego.
kominowego systemu wymiany powietrza i daje mozliwos¢ tatwego mycia powierzchni sufitu pod
cisnieniem.

Chlewnie zasiedlane bedg ok. 2 — miesigcznymi warchlakami zakupywanymi z zewnatrz, ktore
odchowywane beda do tucznikéw w wadze jednostkowej od 90 — 110 kg. odbierane przez zewnetrzny
podmiot i przekazywane do rzezni.

W budynkach chlewni zastosowany bedzie uklad technologiczny podluzny — kojce grupowe,
rozmieszczone w dwoch rzgdach z korytarzem (przejsciem ) po srodku, ktory shuzy do obslugi i
kontroli chlewni. System bezsciolowy rusztowy (na betonowej podlodze szczelinowej) utrzymania
swin charakteryzuje si¢ kojcami grupowymi z rusztami nadkanatowymi. wyprowadzonymi na ok. 2/3
czesci podlogi kazdego kojca. W kazdym kojcu $winie utrzymywane w zblizonym wieku.

Urzadzenia do pojenia swin (poidta smoczkowe gryzakowe lub poidla smoczkowe z miseczka) i
karmienia $win (automaty paszowe, kazdy wyposazony w dwa niezalezne smoczki do wody)
zapewnia bezkonfliktowy dostgp zwierzat do paszy i wody, swobodne ich spozycie. minimalizujac
mozliwos¢ zanieczyszczenia oraz marnotrawstwo (rozsypywanie, rozlewanie). Podawanie wody
bedzie automatycznie, z mozliwoscia kontroli zuzywanej wody wodomierzem.

Pasza magazynowana bedzie w silosach paszowych, zlokalizowanych obok budynkéw. Dostarczana
bedzie specjalistycznym transportem (paszowozem) przez firme paszowa zewngtrzna. Z silosow,
pasza trafi krytym (rurowym) spiralnym systemem przesylowym do dozownikow indywidualnych.
kazdego kojca pomieszczenia chowu chlewni. Ewentualne nawilzanie paszy pelnoporcjowej
wykonywane bedzie przez $winie. jednym z dwdch smoczkéw automatu paszowego. Zywienie $wif
bedzie codziennie i w tym samym czasie.

Odchody i mocz a kojeow beda splywaly grawitacyjnie z kojeéw do kanaldwl) gnojowych pod
podloga rusztowa. Dno kanaléw wykonane zostanie z betonu B-25 o grubosci 10 cm, z dodatkowym
zazbrojeniem siatka przeciwskurczowa. Sciany kanaléw beda murowane z bloczkéw betonowych M o
grubosci 24 cm na zaprawie cementowej klasy MS. lIzolacja wnetrza kanalow, tj. scian i dna.
wykonana zostanie dwuskladnikowa powloka izolacyjna .. Flex™.

Gnojownica trafia¢ bedzie do wanien o glebokosci 1,2 m, znajdujacych si¢ pod rusztami, w ktorych
bedzie gromadzona w trakcie trwania cyklu. ?Nastgpnie wykorzystana bedzie do nawozenia
przedsiewnego w uprawach inwestora, jak tez okolicznych rolnikow.

Po zakonczeniu cyklu produkeyjnego nastapi przygotowanie budynkéw do nastgpnego cyklu. Okres
ten przeznaczony jest na prace porzadkowe polegajace na dokladnym czyszczeniu i dezynfekeji
wnetrza budynkow oraz urzadzen technologicznych, przed ponownym zasiedleniem zwierzetami.
Proces ten polegal bedzie glownie na czyszczeniu za pomoca szczotek z gruba szczecina oraz
stalowych skrobaczek, ktérymi oczyszcza sig zaschnigte odchody ze scian i podiog (w wyjatkowych
przypadkach na splukiwaniu czysta woda tj. bez zawartosci jakichkolwiek srodkéw chemicznych np.
dezynfekcyjnych). Woda wykorzystywana do czyszczenia, grawitacyjnie bedzie scieka¢ do systemu
odprowadzania gnojownicy uwzgledniajac rownowazne zuzycie wody do stopnia czystosci
pomieszczenia.

Nastepnie po wyschnieciu, pomieszczenia te beda dezynfekowane metoda zamglawiania (w sprayu)
przez specjalistyczna firm¢ zewnetrzna i przy uzyciu dostgpnych Srodkéw nie szkodliwych
(neutralnych) dla srodowiska i dopuszczonych do dezynfekeji pomieszczen produkeji spozywczej.
ktére ulegaja odparowaniu i nie powstang przy tym zabiegu zadne scieki.

Stosownie do regulacji zawartych w ustawie oos organem wlasciwym do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje w/w przedsigwzigcia jest Wojt Gminy
Rosciszewo, po uzyskaniu stosownych opinii oraz uzgodnien od Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu, Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Marszatka Wojewodztwa
Mazowieckiego. Pismem z dnia 7 maja 2018 roku Wojt Gminy Rosciszewo zwrocil sig do
powyzszych organdéw o wydanie warunkow realizacji inwestycji i opinii sanitarnej. W zwiazku z tym
rozstrzygnigcie sprawy nastapi niezwlocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnien i opinii
pomocniczych.
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Zgodnie z trescia art. 79 ust. 1 ustawy oos przed wydaniem decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach organ wlasciwy do jej wydania zapewnia mozliwos¢ udzialu spoleczenstwa w
postepowaniu, w ramach ktorego przeprowadza oceng oddzialywania przedsigwzigeia na srodowisko.
Informuje. iz z niezbedna dokumentacja sprawy tj. z trescia raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia
na $rodowisko, z Opinia Sanitarna Nr ZNS/5/2018, Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony
érodowisk w _ Warszawie znak:  WOOS-1.4221.110.2018.KZ.4, Postanowieniem Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: WA.RZS.436.1.219.2018.PS.2 oraz
opinia Marszalka Wojewodztwa Mazowieckiego znak: PZ-11.7030.3.51.2018.MS mozna zapozna¢ si¢
w Urzedzie Gminy w Rosciszewie, w Referacie Rolnym. Rozwoju Gospodarki Komunalnej 1
Budownictwa w pokoju nr 6, w godz. 7-15.

Ponadto informuje, iz istnieje mozliwos¢ skladania uwag i wnioskow dotyczacych powyzszego
przedsiewzigcia w terminie 30 dni, tj. od dnia 9 listopada 2018 roku do 10 grudnia 2018 roku .
Uwagi i wnioski moga by¢ wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokofu oraz za pomoca
srodkéw komunikacji elektronicznej bez koniecznosci opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym. Organem wlasciwym do rozpatrzenia uwag i wnioskéw zlozonych w wyzej
okreslonym terminie jest Wojt Gminy Rosciszewo.
Whioski zlozone po terminie pozostawia si¢ bez rozpatrzenia.

Wobec powyzszego. niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomosci poprzez
zamieszczenie :
e w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Gminy w Rosciszewie
e na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Rosciszewie ul. Armii Krajowej 1, 09-204
Rosciszewo,
e do soltysa miejscowosci Stopin z uwagi na miejsce realizacji inwestycji, z prosba o
poinformowanie mieszkancow,

Data podania do publicznej wiadomosci: Rosciszewo, dnia 8 listoEada 2018 r.
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Otrzymujq:
Inwestor — Tomasz Tucholski /adres wedlug odrebnego zalgeznika/,

Joanna Tucholska /adres wedlug odrebnego zalgeznika/

Grzegorz Sylwester Kowalczyk /adres wedlug odre¢bnego zalgeznikal,
Marzanna Anna Kowalczyk /adres wedlug odrebnego zalgeznika/,

Jerzy Bugowski /adres wedlug odr¢bnego zalgeznika/,

Stawomir Dariusz Kurowski /adres wedlug odre¢bnego zalgeznikal,

Zarzad Drog Powiatowych w Sierpeu /adres wedlug odrebnego zalqcznika/,
Stowarzyszenie ..Nasza Wies” /adres wedlug odrebnego zalgeznika/,

Strona internetowa: www.rosciszewo.bip.org.pl,

tablica ogloszen Urzedu Gminy w Rosciszewie, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rosciszewo,
soltys m. Stopin — tablica solecka.
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