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ZAWIADOMIENIE
WOJTA GMINY ROSCISZEWO
0 wszezeciu postgpowania administracyjnego, wystgpieniu do organéw
wspoldziatajgcych

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096). zwana dalej ..k.p.a.” oraz art. 59 ust.1, pkt. 1, art. 73
ust.l, art. 74 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnienie informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081), zwana dalej ..ustawa 00s”

zawiadamiam,
ze na wniosek ztozony w dniu 20 grudnia 2018 roku przez Inwestora - Pana bukasza Traczyk zam.
Wilczogora, zostato wszczete postgpowanic administracyjne w  sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn.

Budowa 4 kurnikéw do chowu kurczat o liczbie stanowisk 74000 szt. w kazdvm wraz
z niezbedna infrastruktura towarzyszaca w m. Kuski gm. Roéciszewo dz. nr ew. 102/1
i102/4.

Celem postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko powyzszego przedsiewziecia jest
okreslenie, analiza i ocena bezposredniego oraz posredniego wplywu przedsiewziecia na $rodowisko
oraz zdrowie i warunki zycia ludzi, dobra materialne, zabytki oraz wzajemne oddziatywanie miedzy
tymi elementami. Jak réwniez mozliwosci oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego
oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko.

W ramach projektowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ budowe 4 kurnikow do chowu kurczat
brojleréw o powierzchni inwentarskiej ok. 3024 m®, wysokosci w kalenicy dachu ok. 7 m i liczbie
stanowisk 74000 szt. (266.4 DJP) w kazdym. Laczna obsada w fermie po wybudowaniu wszystkich
4 kurnikow wyniesie 296000 szt., a wielkos¢ chowu 1056,6 DJP. Obiektem towarzyszacym kurnikom
bedzie budynek mieszkalny Inwestora.
W kazdym kurniku planuje si¢ chow scidtkowy kurczat migsnych (brojleréw) w ilosei max. 74000 szt.
w jednym cyklu produkeyjnym (rzucie) trwajacym okolo 6 tygodni, przez 6 cykli w roku.
W kazdym kurniku planowana jest nowoczesna technologia z wykorzystaniem najnowszych
rozwiazan w zakresie chowu: mechaniczne podawania paszy, poidetka kropelkowe, ogrzewanie za
pomoca dwéeh kotlowni gazowych o mocy 300 kW kazda (jedna kotlownia na dwa kurniki),
automatyczna wentylacja dachowa i szczytowa (awaryjna) — sterowana komputerowo, itp.
Planowane wyposazenie techniczne kurnikow:
1) linie paszowe — po 5 linii di. 141 m,
2) systemy pojenia wraz z panelem wodnym, w ktérego sklad wchodzi: filtr wody, reduktor
cisnienia, wodomierz z impulsatorem oraz dozownik lekéw — po 6 linii pojenia — db. 141 m.
3) system transportu paszy,
4) po 3 silosy paszowe o poj., ok. 26,7 Mg, zlokalizowane na zewnatrz kazdego kurnika,
napelniane pneumatycznie,
5) system ogrzewania za pomocg ww. kotlowni gazowych,
6) system wentylacji skladajacy sie z max. 18 szt. wentylatoréw dachowych, z wylotami
wolnymi, o srednicy 0630 i wydajnosci ok. 12500 m*/h kazdy. na wysokosci h = 7.5 m oraz
max. 8 wentylatordw szczytowych, o $rednicy do $1700 i wydajnosci 44300 m*/h.
Wentylatory szezytowe beda znajdowaly sie w szezytach péhocnych kazdego kurnika. Sterowanie
mikroklimatem w kazdym kurniku odbywa¢ si¢ bedzie za pomoca systemu. w ktérego sktad wehodza:
komputer drobiarski, czujniki temperatury, czujniki wilgotnosci.



Kazdy kurnik zasiedlany bedzie pisklgtami jednodniowymi, tuczonymi w instalacji do 42 dni
i nastepnie przekazywanymi zewnetrznemu podmiotowi do uboju.

W ciggu roku prowadzi¢ si¢ bedzie max. 6 cykli chowu. Metoda chowu — $cidtkowa. Brojlery
karmione bedg gotowymi mieszankami paszowymi, wlasciwymi dla wicku ptakéw w cyklu chowu.
Kazdy projektowany budynek kurnika stanowi¢ bedzie budynek murowany jednokondygnacyjny
z dachem dwuspadowym krytym blacha. Kazdy budynek bedzie zaprojektowany w nowoczesnej
technologii, gwarantujgcej wysoka izolacyjnos¢ cieplng.

Gaz plynny, stanowigcy paliwo dla kotlowni grzewczych, magazynowany bedzie w planowanych
8 stalowych naziemnych zbiornikach o poj. 6400 dm® kazdy.

Chow bedzie scidtkowy, na stomie/pelecie utozonej na szczelnej betonowej posadzce — wymiana
catkowita bezposrednio po zakonczeniu kazdego cyklu.

Woda doprowadzona bedzie z projektowanego przylacza do lokalnej sieci wodociagowej — aktualne
infrastruktura wodociggowa, ktorej wladcicielem jest gmina Sierpc umozliwia podlaczenie, a tym
samym zasilenie w wode planowane] inwestycji.

Odpady bedg gromadzone selektywnie w planowanym wolnostojacym budynku magazynu odpadéw.
Scieki technologiczne (przemystowe) beda wytwarzane w wyniku mycia kurnikéw, Mycie urzadzen
i hal inwentarskich po kazdym cyklu chowu prowadzone bedzie woda z dodatkiem detergentow
metoda cisnieniowa. przy uzyciu myjek typu KARCHER. Powstajagce w wyniku myecia $cieki
(ok. 6 m*/mycie/kurnik) bgda gromadzone w zbiornikach szezelnych o pojemnosci ok. 14 m® (1 szt. na
2 kurniki).

Obornik bedzie usuwany z kazdego kurnika bezposrednio po kazdym cyklu chowu i bez
przetrzymywania na terenie fermy zbywany zewngtrznym odbiorcom. Na terenie fermy obornik nie
bedzie magazynowany i przechowywyany, Higienizacja i dezynfekcja obiektu po wyprzatnieciu
kazdego kurnika bedzie prowadzona metoda zamgtawiania specjalistycznymi $rodkami.

Wody deszezowe z powierzchni dachowych odprowadzana beda powierzchniowo na tereny zielone,
biologicznie czynne, w granicach dziatek Inwestora.

W porze dziennej na terenie fermy bedzie odbywal si¢ ograniczony ruch pojazdéw (dowdz paszy,
wywoz odpadéw) i w kazdym cyklu przywoz pisklat, wywoz kurczat, sciekéw i obornika. Odpady
weterynaryjne (padfe sztuki) — gromadzone beda w wolnostojacym budynku magazynowym
w zamrazarkach, Pozostale odpady rowniez gromadzone beda w magazynie odpadow.

Na wypadek przerw w dostawie energii elektrycznej, zainstalowany zostanie wolnostojacy agregat
pradotworezy o mocy do ok. 260 kW.

Planowana technologia chowu kurczat, z uzyciem nowoczesnych urzadzen technicznych w zakresie
karmienia, pojenia, ogrzewania i wentylowania oraz wykorzystywaniem obornika do nawozenia
gruntow ornych, nie bedzie odbiegaé od stosowanych w krajach Unii Europejskiej,

Szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczng dla projektowanego przedsiewziecia wynosi ok.
10000 kWh/rok.

W zwiazku z automatyzacja fermy obsluge jej wykonywac bedg max. 4 osoby.

Odnoszac si¢ do ogolnej zasady czynnego udzialu strony w postepowaniu, o ktérej mowa
w art. 10 kp.a., informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postepowania do ezynnego w nim
udzialu w kazdym jego stadium oraz, ze przed wydaniem decyzji istnieje mozliwos¢ wypowiedzenia
sig co do zebranych dowoddw i materialow oraz zgloszenia zadan w przedmiotowej sprawie.

Stosownie do zapisu art. 28 Kp.a. strong jest kazdy, czyjego interesu prawnego lub obowiazku

dotyczy postepowanic albo kto zada czynnosci organu ze wzgledu na swoj interes prawny lub
obowigzek.

W zwiazku z powyzszym, strony mogq zapoznaé si¢ z dokumentacjg w przedmiotowej sprawie oraz
sklada¢ wwagi i wnioski w Urzedzie Gminy w RoSciszewie w Referacie Rolnictwa, Rozwoju
Gospodarki Komunainej i Budownictwa, pok. Nr 6, w godz. 7-13 w _terminie 14 dni od otr=ymania
nini¢jszego zawiadomienia. Uwagi i wnioski moga by¢ wnoszone w formie pisemnej, ustnie do
protokolu oraz za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej bez koniecznosci opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 1 ustawy oos oraz § 2 ust. 1 pkt. 51 Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko
(Dz. U. 2016, poz. 71) przedmiotowa inwestvcja zaliczana jest do przedsiewzieé mogacvch zawsze
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znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, dla  ktorei obowiazek sporzadzenia raportu jest
wymagany obligatoryjnie.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy oos jezeli jest przeprowadzana ocena oddzialywania przedsiewziecia
na srodowisko, przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach organ wlasciwy do
wydania tej decyzji, w tym wypadku Wojt Gminy Rosciszewo, uzgadnia warunki realizacji
przedsigwziecia z regionalnym dyrektorem ochrony srodowiska, zasiega opinii Organu Panstwowej
Inspekeji Sanitarnej. zasigga opinii organu wihasciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na
podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska oraz uzgadnia warunki
realizacji przedsigwziecia z organem wlasciwym w sprawach ocen wodnoprawnych, o ktorych mowa
w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne.

Wobec powyzszego Wojt Gminy Rosciszewo wystapil pismem z dnia 16.01.2019 roku znak:
RRGKB.6220.7.2018 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie i Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem dotyczacym wydania
uzgodnienia warunkéw realizacji dla w/w przedsigwziecia oraz do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sierpcu i Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego o wydanie opinii do
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsigwziecia. W zwigzku z tym
rozstrzygnigeie sprawy nastapi niezwlocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnien i opinii
pomocniczych.

Stosownie do art. 35 § S5 kp.a. do terminow zalatwienia sprawy nie wlicza sie terminow
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania okreslonych czynnosci, okresdw zawieszenia
postepowania oraz okreséw opoznien spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleznych od
organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a w toku postepowania strony albo ich przedstawiciele i pelnomocnicy maja
obowigzek zawiadomié¢ organ administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu; zgodnie
z § 2 w razie zaniechania obowiazku okreslonego w § 1 doreczenia pisma pod dotychczasowym
adresem ma skutek prawny.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomosci poprzez zamieszezenie :
e w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy w Rosciszewie —
www.rosciszewo.bip.org.pl,
* na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Rosciszewie ul. Armii Krajowej 1, 09-204
Rosciszewo,

o przestane do soltysa miejscowosci Kuski z uwagi na miejsce realizacji
przedsi¢gwziecia,

Data podania do publicznej wiadomosci: Rosciszewo dnia 16 st\m&&

Otrzymujg: e
1. inwestor /adres wedlug odrebnego zalgcznika/:
2. pozostale strony postepowania /adres wedhig odrebnego zalgeznika/;
3. strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy w Rosciszewic —

WWw.T0sciszewo.bip.org.pl;

tablica ogloszen Urzedu Gminy w Rosciszewie;

softys miejscowosei Kuski — tablica sotecka /adres wedlug odrebnego zalgeznika/:

a/a.
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