URZAD UMIN\"
09-204 Rosciszewo, ul. Armii Krajowej |
woj. mazowieckie

tel. (024) 276-40-17 w. 35

RRGKB.6220.3.2018 Rosciszewo 07.05.2018 rok

ZAWIADOMIENIE
WOJTA GMINY ROSCISZEWO
o0 wszczeciu postgpowania administracyjnego, wystgpieniu do organow
wspoldziatajgcych

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zwany dalej K.p.a. oraz art. 59 ust.1, pkt. 2, art.
73 ust.1, art. 74 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnienie informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),

zawiadamiam,
ze na wniosek zlozony w dniu 18 kwietnia 2018 roku przez Inwestora - Pana Tomasza Tucholskiego
zam. ul. Lidzbarska 17, 09-300 Zuromin, zostalo wszczete postepowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwziegcia pn.

wBudowa dwdch obiektow inwentarskich — chlewni o obsadzie 1960 sztuk kajda
w m. Stopin, gmina Rosciszewo, dziatka nr ew. 34”

Celem postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko powyzszego przedsiewzigcia jest
okreslenie, analiza i ocena bezposredniego oraz posredniego wplywu przedsiewziecia na $rodowisko
oraz zdrowie i warunki zycia ludzi, dobra materialne, zabytki oraz wzajemne oddzialywanie miedzy
tymi elementami. Jak réwniez mozliwosci oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego
oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.

W efekcie realizacji projektowanego przedsigwzigcia powstanie hodowla trzody chlewnej o
nastgpujacej charakterystyce:

- dwa budynki inwentarskie — chlewnia o wymiarach 15,8 x 126 m, o powierzchni zabudowy
1.960, 0 m?

- w kazdym budynku wydzielone zostanie pomieszczenie socjalno — techniczne o powierzchni 30 m?

- w kazdym obiekcie prowadzony bedzie tucz 1960 sztuk/ na jeden cykl (w ciggu roku 4 cykle w ciggu
roku)

- kazdy budynek wyposazony bedzie w 11 wentylatoréw dachowych kominowych, d = 0,82, V = 22.900
m’/h, h=0k 6,7 m n.p.t.

- 2 silosy o pojemnosci 30 ton kazdy, zlokalizowane po $rodku budynku

- obiekty nie beda ogrzewane

- pod kazdym z obiektéw wykonane zostang kanaly gnojowe (zbiorniki) stuzace przetrzymywaniu
gnojownicy w cyklu produkeyjnym (splyw gnojownicy nastgpowal bedzie grawitacyjne) o powierzchni
2.250 m® (na jedna chlewnig)

- zbiornik na $cieki socjalno — bytowe o pojemnosci 2,0 m®.

Chlewnie zostang wyposazone w najnowocze$niejsze urzadzenia technologiczne, odpowiednie do
chowu tucznikéw w systemie utrzymania rusztowym — systemy pojenia (zasilane wodg z projektowane;j
studni) i karmienia (zasilane w paszg z projektowanych siloséw paszowych) oraz systemy zbierania,
usuwania i magazynowania odchodéw zwierzgcych (gnojownicy) tj. w kanaly podrusztowe ze



zbiornikami, systemy wentylacyjne wymiany powietrza, sterowanie klimatem, instalacje odgromowa.
elektryczna. oswietleniowa, ppoz.

Projektowane chlewnie bgda budynkami murowanymi o rzucie prostokatnym, jednonawowe, w
uktadzie konstrukcyjnym podluznym, przekryte bgda dwuspadowymi dachami o jednakowym
pochyleniu. W obiektach zastosowany bedzie podwieszany, termoizolacyjny sufit z twardych,
poliizocjanurowych plyt o grubosci 5 cm. powlekanych obustronnie laminatem aluminiowym. Takie
rozwigzanie — poza zapewnieniem termoizolacji — pozwoli na uzyskanie gladkiej powierzchni sufitu, co
jest warunkiem Koniecznym prawidlowego funkcjonowania zainstalowanego, standardowego,
kominowego systemu wymiany powietrza i daje mozliwo$é¢ tatwego mycia powierzchni sufitu pod
ci$nieniem.

Chlewnie zasiedlane begda ok. 2 — miesigcznymi warchlakami zakupywanymi z zewnatrz, ktére
odchowywane bgdg do tucznikéw w wadze jednostkowej od 90 — 110 kg, odbierane przez zewngtrzny
podmiot i przekazywane do rzezni.

W budynkach chlewni zastosowany bedzie uklad technologiczny podluzny — kojce grupowe,
rozmieszczone w dwoch rzgdach z korytarzem (przejéciem ) po $rodku, ktéry stuzy do obstugi i kontroli
chlewni. System bezéciolowy rusztowy (na betonowej podlodze szczelinowej) utrzymania $win
charakteryzuje si¢ kojcami grupowymi z rusztami nadkanalowymi, wyprowadzonymi na ok. 2/3 czesci
podlogi kazdego kojca. W kazdym kojcu $winie utrzymywane w zblizonym wieku.

Urzadzenia do pojenia $win (poidla smoczkowe gryzakowe lub poidla smoczkowe z miseczka) i
karmienia $win (automaty paszowe, kazdy wyposazony w dwa niezalezne smoczki do wody) zapewnia
bezkonfliktowy dostgp zwierzat do paszy i wody. swobodne ich spozycie, minimalizujgc mozliwosé
zanieczyszczenia oraz marnotrawstwo (rozsypywanie, rozlewanie). Podawanie wody bedzie
automatycznie, z mozliwoscig kontroli zuzywanej wody wodomierzem.

Pasza magazynowana bedzie w silosach paszowych, zlokalizowanych obok budynkéw. Dostarczana
bedzie specjalistycznym transportem (paszowozem) przez firme paszowa zewnetrzna. Z silosow, pasza
trafi krytym (rurowym) spiralnym systemem przesylowym do dozownikéw indywidualnych, kazdego
kojca pomieszczenia chowu chlewni. Ewentualne nawilzanie paszy pelnoporcjowej wykonywane
bedzie przez $winie, jednym z dwoch smoczkoéw automatu paszowego. Zywienie $win bedzie
codziennie i w tym samym czasie.

Odchody i mocz a kojcow bgdg sptywaly grawitacyjnie z kojcdw do kanatowi) gnojowych pod podloga
rusztowg. Dno kanalow wykonane zostanie z betonu B-25 o grubosci 10 cm, z dodatkowym
zazbrojeniem siatka przeciwskurczowa. Sciany kanalow beda murowane z bloczkéw betonowych M o
grubosci 24 cm na zaprawie cementowej klasy M5. Izolacja wngtrza kanalow, tj. $cian i dna, wykonana
zostanie dwuskladnikowa powloka izolacyjna ..Flex™.

Gnojownica trafia¢ bedzie do wanien o glebokosci 1.2 m, znajdujacych sie pod rusztami, w ktorych
bedzie gromadzona w trakcie trwania cyklu. ?Nastgpnie wykorzystana bedzie do nawozenia
przedsiewnego w uprawach inwestora. jak tez okolicznych rolnikow.

Po zakonczeniu cyklu produkcyjnego nastapi przygotowanie budynkéw do nastepnego cyklu. Okres ten
przeznaczony jest na prace porzadkowe polegajace na dokladnym czyszczeniu i dezynfekcji wnetrza
budynkéw oraz urzadzen technologicznych, przed ponownym zasiedleniem zwierzetami. Proces ten
polegal bedzie glownie na czyszczeniu za pomocg szczotek z gruba szczecina oraz stalowych
skrobaczek. ktorymi oczyszcza sig¢ zaschnigte odchody ze $cian i podidg (w wyjatkowych przypadkach
na splukiwaniu czysta woda tj. bez zawartosci jakichkolwiek s$rodkéw chemicznych np.
dezynfekeyjnych). Woda wykorzystywana do czyszczenia, grawitacyjnie bedzie $ciekaé do systemu
odprowadzania gnojownicy uwzglgdniajac rownowazne zuzycie wody do stopnia czystosci
pomieszczenia.



Nastgpnie po wyschnigciu, pomieszczenia te bgda dezynfekowane metoda zamglawiania (w sprayu)
przez specjalistyczna firm¢ zewngtrzna i przy uzyciu dostgpnych $rodkéw nie szkodliwych
(neutralnych) dla srodowiska i dopuszczonych do dezynfekcji pomieszczefi produkcji spozywezej, ktore
ulegaja odparowaniu i nie powstang przy tym zabiegu zadne $cieki.

Odnoszac si¢ do ogolnej zasady czynnego udzialu strony w postgpowaniu, o ktérej mowa w art. 10
K.p.a. informujg o uprawnieniach wszystkich stron tego postgpowania do czynnego w nim udziatu w
kazdym jego stadium oraz, ze przed wydaniem decyzji istnieje mozliwo$é wypowiedzenia sie co do
zebranych dowodéw i materialow oraz zgloszenia zadan w przedmiotowej sprawie.

Stosownie do zapisu art. 28 K.p.a. strong jest kazdy. czyjego interesu prawnego lub obowigzku dotyczy
postgpowanie albo kto zada czynnosci organu ze wzgledu na swéj interes prawny lub obowigzek.

W zwigzku z powyzszym, strony mogq zapozna¢ sig z dokumentacjg w przedmiotowej sprawie oraz
sktadac¢ uwagi i wnioski w Urzedzie Gminy w Rosciszewie w Referacie Rolnictwa, Rozwoju Gospodarki
Komunalnej i Budownictwa, pok. Nr 6, w godz. 7-15 w_terminie 14 dni od otrzymania niniejszego
zawiadomienia. Uwagi i wnioski moga by¢ wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokolu oraz za
pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej bez koniecznosci opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym.

W mysl zapisoéw § 2 ust. 1 pkt 51 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzigé moggcych znaczqco oddzialywaé na srodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 71) chéw lub
hodowla zwierzat w liczbie nie mniejszej niz 210 duzych jednostek przeliczeniowych inwentarza
(DJP) stanowi przedsigwzigcie mogace znaczaco oddzialywac na srodowisko, dla ktérego wykonanie
raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko jest warunkiem obligatoryjnym.

Zgodnie z artykutem 2.3 Dyrektywy 96/61/EC, ferma jest traktowana jako instalacja, w skiad ktorej
wchodzi wiele urzadzen technicznych, powiagzanych ze soba technologicznie. Powyzsza instalacja (do
chowu lub hodowli 2000 stanowisk dla $win o wadze ponad 30 kg) zgodnie z pkt 6.8a zalacznika do
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji moggcych
powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako
calosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169) stanowi instalacje mogacg powodowaé znaczne
zanieczyszczenie poszczegélnych elementéw przyrodniczych albo §rodowiska jako calosci i
wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 63 ust. | ustawy oo$ obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko
stwierdza, w drodze postanowienia, organ wiasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacjg¢ przedsigwzigcia, w tym wypadku Wojt Gminy Rosciszewo.
Stosownie zas$ do art. 64 ust. | pkt. 1, 2, 3 i 4 oraz art. 78 ust. 1 pkt. 2 przedmiotowe postanowienie w
niniejszej sprawie wydaje si¢ po zasiggnigciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Warszawie, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu, Dyrektora Regionalnego
Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz do Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Mazowieckiego. W zwigzku z tym rozstrzygnigcie sprawy nastgpi niezwlocznie po uzyskaniu
wymaganych uzgodniefi i opinii pomocniczych.

Wobec powyzszego, Wojt Gminy Rosciszewo wystgpil pismem z dnia 07.05.2018 roku znak:
RRGKB.6220.3.2018 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sierpcu oraz Urzgdu Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego z wnioskiem
dotyczacym wydania uzgodnienia warunkoéw realizacji dla w/w przedsigwzigcia. W zwigzku z tym
rozstrzygnigcie sprawy nastapi niezwlocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnien i opinii
pomocniczych.



Stosownie do art. 35 § 5 Kp.a do terminow zalatwienia sprawy nie wlicza sie terminow
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania okreslonych czynnosci, okresow zawieszenia
postgpowania oraz okreséw opéznien spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleznych od
organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a w toku postgpowania strony albo ich przedstawiciele i pelnomocnicy maja
obowigzek zawiadomi¢ organ administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2
w razie zaniechania obowiazku okreslonego w § 1 dorgczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma
skutek prawny.

Wobec powyzszego. niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomodci poprzez

zamieszczenie :

e w Biuletynie Informacji Publicznej Urzegdu Gminy w RoSdciszewie —

www.rosciszewo.bip.org.pl,

e na tablicy ogloszefi Urzgdu Gminy w Ros$ciszewie ul. Armii Krajowej 1, 09-204
Rosciszewo,

e soltys wsi Stopin z prosba o wywieszenie na tablicy sofeckiej,

Data podania do publicznej wiadomos$ci: Rosciszewo dnia 08 maja 2018 rok .
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Otrzymujq:

Inwestor — Tomasz Tucholski /adres wedlug odrebnego zalgcznika/,

Joanna Tucholska /adres wedlug odrebnego zalgeznika/,

Grzegorz Sylwester Kowalczyk /adres wedlug odrebnego zalgcznika/,

Marzanna Anna Kowalczyk /adres wedlug odrebnego zalgcznika/,

Jerzy Bugowski /adres wedlug odrebnego zalgeznika/,

Stawomir Dariusz Kurowski /adres wedlug odrebnego zalgeznika/,

Zarzad Drog Powiatowych w Sierpcu /adres wedlug odrebnego zalgcznika/,

Biuletyn Informacji Publicznej w Rosciszewie — www. rosciszewo.bip.org.pl,

tablica ogloszen Urzgdu Gminy w Rosciszewie ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rosciszewo

}0> soltys wsi Stopin — tablica solecka;
a/a.
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